
ETICS | NADPRAŽÍ | maxit m-box

Okno osazené do líce konstrukce
maxit m-box T30
v EPS nebo MW tl. 200 mm

Revize: 2026-02-23

D-ETI-MBOX-132

Měřítko 1:10

exteriérová žaluzie

ocelová konzola 120 x 60 mm

purenitový box maxit m-box T30

zabudování a zajištění vzduchotěsnosti okna podle
ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře

maxit soklová lišta přechodová LW-206

montážní profil přišroubovaný
do rámu okna - součást m-boxu

kotevní materiál m-boxu

vzduchotěsné uzavření zdiva jádrovou omítkou
nebo zatření spár lepicí hmotou ETICS

povrchová úprava např. maxit silco A 9030 nebo maxit Solarputz

rám okna

ukončovací lišta - součást m-boxu

pastovitá fasádní omítka např. maxit silco A 9030 / Solarputz
penetrační nátěr maxit prim 1050
základní vrstva maxit multi 285 / 285 F / 290 E / 292 / 300
armovací tkanina maxit arm 160
tepelná izolace EPS/MW 180 mm
lepicí hmota maxit multi 285 / 285 F / 290 E / 292 / 300
jádrová omítka např. maxit ip 20 G
nebo uzavření spár zdiva lepicí hmotou
konstrukce stěny

stěrková hmota maxit multi 285 / 285 F / 290 E / 292 / 300
+ armovací tkanina maxit arm 160

maxit lehká nosná deska LD 10 mm
maxit m-box T30
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