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Systémy pro zahrady

V posledních letech se s rychlým rozvojem 
stavebnictví stále zmenšuje nezastavěná 
a nezpevněná plocha, která je nutná k 
vytváření spodních vod.

Téměř 70 % pitné vody se vytváří regene-
rací z dešťových vod. V území s vysokým 
procentem zastavění a zpevněných ploch 
je dešťová voda odváděna kanalizací 
do vodotečí a není tudíž zasakována do 
půdy. 

Tato území jsou dále z důvodu svodu 
veškerých povrchových vod do vodotečí 
zdrojem povodňových vln, množství odté-
kající vody je až trojnásobné ve srovnání 
s množstvím vody v nezastavěném území 
s přirozenou vsakovací funkcí. 

V maxitu jsme se intenzivně uvedeným 
problémem zabývali a vyvinuli speciální 
drenážní, vysoce vodopropustný systém 
pro vytváření zpevněných ploch.

Drenážní systém umožňuje přirozené
vsakování srážkové vody do půdy a chrá-
ní naše životní prostředí.

maxit Drenážní systém

Prvky systému:

•	maxit ton 905  
Drenážní beton

•	maxit coll NH  
Trasový spojovací můstek

•	maxit ton 911  
Spárovací hmota pro kámen 1K

maxit ton 905
Drenážní beton

Prostřednictvím upravené zrnitosti kame-
niva lze z drenážního betonu vytvořit be-
tonové lože s vysokou propustností vody. 
Kamenivo je spojené pouze bodově a 
objem otevřených pórů dosahuje až 15%.

Drenážní beton nevykazuje téměř žádnou 
kapilární nasákavost. Tato vlastnost za-
jišťuje mrazuvzdornost betonu a zabra-
ňuje vzniku barevných změn a výkvětů u 
dlažeb z přírodního kamene a poškození 
vlivem mrazu při stojící vodě na balkó-
nech a terasách.

Vlastnosti
•	 vodopropustnost ≥ 14,2 x 10-5 m/s
•	 odolný proti mrazu a posypovým solím
•	 s vysokou vodopropustností
•	 minimalizuje poškození mrazem
•	 minimalizuje stojící vodu na povrchu

maxit coll NH
Trasový spojovací můstek

maxit coll NH se používá jako speciální 
spojovací můstek při pokládání přírod-
ního kamene do silné vrstvy, zavlhlého 
maltového / betonového lože. Zabraňuje 
u citlivých přírodních kamenů výkvětům a 
zbarvení z podkladu. Vhodný pro vnitřní 
i vnější prostředí k pokládání kameninové 
dlažby a přírodních kamenů do maltové-
ho lože. 

Vlastnosti
•	 pro vnější i vnitřní prostředí
•	 pro podlahy
•	 k pokládání kameninových obkladů a 

přírodního kamene do silného lože
•	 zabraňuje výkvětům a zbarvení kamene
•	 k bezpečnému pokládání přírodního 

kamene do silného lože
•	 velmi dobrá přídržnost
•	 pro bytové stavby, průmysl, haly, scho-

diště, vytápěné potěry, balkóny, terasy

maxit ton 911
Spárovací hmota

maxit ton 911 je vodopropustná, 
spárovací, jednosložková hmota na bázi 
přírodních barevných písků jemné zrnitosti 
a polyuretanového pojiva.

maxit ton 911 slouží jako spárovací 
hmota pro dlažby z přírodního kamene, 
a betonu na chodnících, příjezdových 
cestách a v zahradní architektuře.  

Vlastnosti
•	 vodopropustná
•	 UV stabilní
•	 stálobarevná
•	 odolná proti mrazu a posypovým solím
•	 bez rozpouštědel
•	 odolná proti vlhkosti
•	 Pevnost v tlaku po 7 dnech  

cca 38 N/mm2 (zhutněná),  
cca 14 N/mm2 (nezhutněná)

•	 pevnost v tahu za ohybu cca 6 N/mm2

•	 dodávaná v barevných variantách: 
písková, šedá, bazaltová, černá
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10. Přebytečný materiál smést středně 
tvrdým koštětem

11. Na povrchu dlažby nenechávat žád-
né zbytky materiálu

12. Hotová plocha

9. Vhodná pro šířku spáry od 5 mm1. Plocha připravená pro spárování

2. Vždy namíchat kompletní balení

3. Písek nasypat do vhodné mísicí nádoby

4. Přilít celý obsah plechovky pryskyřice

5. Míchadlem míchat cca 3 - 5 minut

6. Homogenní zavlhlá směs bez hrudek

7. Hotovou směs nasypat na podklad a 
rovnoměrně rozdělit po povrchu

8. Směs důkladně zatlačit gumovou stěr-
kou nebo středně tvrdým koštětem do spár

Spotřeba
Příklady spotřeby při hloubce spáry okolo 30 mm.

Kámen Šířka 
spáry

maxit ton 
911

délka/šířka  
in mm mm cca spotřeba 

v kg/m2

Dlažební 
kostky

40 x 40
50 x 50
60 x 60

8 
8
8

15,5
13,0
11,5

Malé kameny 80 x 80
90 x 90
100 x 100

10
10
10

11,0
10,0
9,0

Velké kameny 120 x 120
120 x 180
140 x 140
140 x 200

15
15
15
15

8,0
9,5
10,0
8,5

Dlaždice 40 x 40
60 x 40
60 x 60

10
10
10

2,5
2,0
1,5

(Hodnoty jsou určeny výpočtem, bez započítání zbytků při čištění plochy)

Pracovní postup

maxit gala  | maxit ton 905, maxit coll NH



O
/2

86
30

/0
8.

20
17

/1
/2

.0
00

/C
Z7

10
67

7Franken Maxit s.r.o.
Sídlo společnosti:
Karlovarská 147/22
350 02 Cheb - Hradiště

Telefon:	 +420 311 644 610
Fax:	 +420 311 644 611

E-mail: 	 info@maxit.cz
Internet:	 www.maxit.cz

Franken Maxit s.r.o.
Výrobní závod Beroun:
P.O. Box 81
266 04 Beroun

Telefon:	 +420 311 644 610
Fax:	 +420 311 644 611

E-mail: 	 info@maxit.cz
Internet:	 www.maxit.cz


