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1. Interiérové omítkové systémy

	 1.1 Keramické zdivo

	 	 1.1.1. Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

	 	 1.1.2. Vápenocementové – jednovrstvé 

	 	 1.1.3. Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.1.4. Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	 	 1.1.5. Vápenné – jednovrstvé

	 	 1.1.6. Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.1.7. Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	
	 1.2 Pórobeton

	 	 1.2.1.  Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

	 	 1.2.2.  Vápenocementové – jednovrstvé 

	 	 1.2.3.  Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.2.4.  Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	 	 1.2.5.  Vápenné – vícevrstvé 

	 	 1.2.6.  Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.2.7.  Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	
	 1.3 Beton

	 	 1.3.1.  Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

	 	 1.3.2.  Vápenocementové – jednovrstvé 

	 	 1.3.3.  Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.3.4.  Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	 	 1.3.5.  Vápenné – vícevrstvé 

	 	 1.3.6.  Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.3.7.  Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	 1.4 Dřevocementové desky

	 	 1.4.1.  Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

	 	 1.4.2.  Vápenocementové – jednovrstvé 

	 	 1.4.3.  Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.4.4.  Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

	 	 1.4.5.  Vápenné – vícevrstvé 

	 	 1.4.6.  Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

	 	 1.4.7.  Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

2. Fasádní omítkové systémy

	 Princip navrhování fasádních omítkových systémů

	 Hodnoty modulu pružnosti běžných typů zdiva na trhu v ČR

	 2.1 Systémy pro zdivo s modulem pružnosti E ≥ 3 000 N/mm2

	 Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥3000 a HBW ≥ 30%

	 Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥3000 a HBW ≤ 30%

	 2.2 Systémy pro zdivo s modulem pružnosti E ≥ 1 500 N/mm2

	 Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥1400 a HBW ≥ 30%

	 Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥1400 a HBW ≤ 30%

	 2.3 Systémy pro zdivo s modulem pružnosti E ≤ 1 500 N/mm2

	 Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E<1400 a HBW ≥ 30%

	 Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E<1400 a HBW ≤ 30%
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Příprava podkladu
Silně nebo rozdílně nasákavé podklady 
napenetrovat základním nátěrem maxit 
prim 2000 Gips-Aufbrennsperre. 
Beton a jiné hladké nebo nenasákavé 
podklady natřít základním adhezním 
nátěrem maxit prim 2010 Gips-
Haftgrund/Betonkontakt.

Možnosti zpracování

1.1.1.1. Vápenosádrová omítka s jemně 
zrnitým povrchem maxit ip 23 F

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. Po dorovnání 
povrch rozfilcovat hrubým houbovým 
hladítkem (oranžová houba) a následně 
na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). K dosažení 
jemnějšího povrchu je možné po prvním 
filcování zatlačit vystupující zrna fasádní 
špachtlí.

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Možnosti zpracování 
1.1.1.2. Sádrovápenná lehčená omítka 
s hladkým povrchem maxit ip 23 E

1.1.1.3. Sádrová omítka s hladkým 
povrchem maxit ip 22

1.1.1.4. Sádrová lehčená  omítka 
s hladkým povrchem maxit ip 22 E

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Provedení hladké gletované 
omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. 

Seříznutou omítku rozfilcovat houbovým 
hladítkem a vyhladit špachtlí. 
Při vyšších požadavcích na kvalitu 
povrchu znovu namočit a vyhladit špachtlí 
nebo následně přestěrkovat vhodným 
materiálem. 
U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování
Čerstvou omítku chránit před mrazem 
a rychlým vyschnutím.

Nanášení dalších vrstev
Další zpracování je možné po 
vytvrdnutí sádrového pojiva a 
karbonataci vápenného pojiva. 

Po vytvrdnutí je možné nanášet 
všechny vrchní omítky maxit, stej-
ně tak je možné obkládat obkla-
dy a natírat vhodnými barvami. 

Pokud omítka slouží jako podklad 
pod keramické obklady lepené 
do tenkého lože, musí být prove-
dena jako jádrová a chráněna 
hydroizolační membránou na po-
lymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se 
nesmí vyhlazovat nebo filcovat.

Upozornění
Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit v mobilním 
zařízení naskenováním tištěného QR 
kódu.

maxit ip 23 F
omítka jednovrstvá 

vápenosádrová 
s jemně zrnitým 

povrchem

maxit prim 2000

základní penetrační nátěr

Příprava podkladu

maxit ip 23 E
omítka jednovrstvá 

sádrovápenná 
lehčená s hladkým 

povrchem

maxit ip 22
omítka jednovrstvá 

sádrová   
s hladkým  
povrchem

maxit ip 22 E
omítka jednovrstvá 
sádrová lehčená 

s hladkým  
povrchem

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Keramické zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.1.3. 
s ip 22 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.1.2. 
s ip 23 E v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.1.1. 
s ip 23 F v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.1.4. 
s ip 22 E v XLS souboru

1.1.1. Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

Technické listy výrobků

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

maxit prim 2000
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit ip 22 E
sádrová lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 23 F
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 23 E
sádrovápenná lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

maxit ip 22
sádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_2000.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_2000.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 

1.1.2.1. Omítka se speciálním pucoláno-
vým pojivem a jemně zrnitým povrchem 
maxit ip 121

1.1.2.2. Vápenocementová omítka s jemně 
zrnitým povrchem maxit ip 20

1.1.2.3. Vápenocementová omítka se 
zrnitým povrchem maxit ip 18

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami.

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky - jednovrstvé:
Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé:
Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 

hladítkem (žlutá houba). 

Provedení hladké – gletované 
omítky:
Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit. 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších než
20 mm):
Vždy nanášet ve dvou vrstvách s techno-
logickou přestávkou mezi vrstvami na vy-
zrání 1 den/1 mm tl. omítky. První vrstvu 
nanést cca 10 mm přes líc zdiva, plošně 
srovnat a dobře zdrsnit. Druhou vrstvu 
nanést v tloušťce cca 5–10 mm a povrch 
zpracovat dle výše uvedených postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

 
Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 
a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou.

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

maxit ip 121 pluscalc
omítka jednovrstvá  

se speciálním pojivem 
pluscalc a s jemně 
zrnitým povrchem

maxit ip 20
omítka jednovrstvá
vápenocementová  
s jemně zrnitým

povrchem

Příprava podkladu

maxit ip 18
omítka jednovrstvá
vápenocementová  
s jemně zrnitým

povrchem

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Keramické zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.2.1. 
s ip 121 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.2.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.2.2. 
s ip 20 v XLS souboru

1.1.2. Vápenocementové – jednovrstvé 

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Upozornění
Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které 
naleznete v technických listech jednotli-
vých výrobků. Technické listy je možné 
stáhnout kliknutím na QR kód na úvodní 
straně systému nebo jej lze zobrazit v mo-
bilním zařízení naskenováním tištěného 
QR kódu.

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

Technické listy výrobků

maxit ip 121 
pluscalc
pluscalc omítka  
 
Technický list

maxit ip 20
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

1
2

3
4

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.2.1.xlsx
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbed¬ňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkla¬du (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 

1.1.3.1. Vápenocementová omítka s jemně 
zrnitým štukovým povrchem  

maxit ip 20 + ip 305

1.1.3.2. Vápenocementová omítka s jemně 
zrnitým štukovým povrchem 
maxit ip 20 G + ip 305

1.1.3.3. Vápenocementová omítka s jemně 
zrnitým štukovým povrchem 
maxit ip 18 + ip 305

1.1.3.4. Vápenocementová omítka s jemně 
zrnitým štukovým povrchem 
maxit ip 18 E + ip 305

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky: 
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem. 

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 
Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky.  

Štukovou omítku maxit ip 305 plošně 
nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy je 
maximálně 2 mm. 

Provedení omítky na staré podkla-
dy (při vrstvách větších než 
20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách s 
technologickou přestávkou mezi vrstvami 

na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů.  

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm 
tloušťky omítky je možné omítku natřít 
běžnými interiérovými barvami nebo 
nanést tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro 
maximální paropropustnost doporučujeme 
použít naše vápenné barvy nebo 
ušlechtilé omítky (např. maxit kreacal 
5030 vápenná barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je 
omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění
Před zpracování se prosím seznamte se 
podrobnějšími informacemi, které nalez-
nete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit v mobilním 
zařízení naskenováním tištěného QR 
kódu.

maxit ip 20
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 
s jemně zrnitým 

štukovým povrchem

Příprava podkladu

maxit ip 20 G
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 

lehčená 
s jemně zrnitým 

štukovým povrchem

maxit ip 18
omítka jednovrstvá
vápenocementová  
s jemně zrnitým

povrchem

maxit ip 18 E
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 

lehčená 
s jemně zrnitým 

štukovým povrchem

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Keramické zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.3.1. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.3.2. 
s ip 20 G v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.3.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.3.4. 
s ip 18 E v XLS souboru

1.1.3. Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

Technické listy výrobků

maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
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maxit prim 1070
hloubková penetrace 
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maxit kreasil 5020
silikátová barva 
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maxit prim 3020
silikátová penetrace 
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maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.3.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.3.3.xlsx
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty  maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 

1.1.4.1.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem  

maxit ip 20 + ip 178 purcalc

1.1.4.2.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem  
maxit ip 20 G + ip 178 purcalc

1.1.4.3.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem  
maxit ip 18 + ip 178 purcalc

1.1.4.4.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem  
maxit ip 18 E + ip 178 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky: 
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem. 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné či 
sádrové stěrky. 

Provedení hladké - gletované 
omtíky: 
Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc (alternativně lze použít i 
sádrovou stěrku maxi tip 250) a vyhladit.  

Provedení omítky na staré podkla-
dy (při vrstvách větších než 
20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
prošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca 2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést 
tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro 
maximální paropropustnost doporučujeme 
použít naše vápenné barvy nebo 
ušlechtilé omítky (např. maxit kreacal 
5030 vápenná barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je 
omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění
Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit v mobilním 
zařízení naske-nováním tištěného QR 
kódu.

maxit ip 20
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 

s hlazeným
 povrchem

Příprava podkladu

maxit ip 20 G
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 

s hlazeným
 povrchem

maxit ip 18
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 

s hlazeným
 povrchem

maxit ip 18 E
omítka vícevrstvá 
vápenocementová 

s hlazeným
 povrchem

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Keramické zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.4.1. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.4.2. 
s ip 20 G v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.4.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.4.4. 
s ip 18 E v XLS souboru

1.1.4. Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

Technické listy výrobků

maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list
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maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 

1.1.5.1.	 Vápenná omítka se zrnitým 
povrchem – maxit ip 370

1.1.5.2.	 Vápenná omítka s pucolánem 

a s jemně zrnitým povrchem – 

maxit ip 381 pluscalc

1.1.5.3.	 Vápenná omítka s jemně zrni-
tým povrchem – maxit ip 382 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami.

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky - jednovrstvé:
Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé:
Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 

a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). 

Provedení omítky na staré podkla-
dy (při vrstvách větších než
20 mm):
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 

s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca10 mm přes líc zdiva, 
prošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 

a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

 
Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 
a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou.

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm 
tloušťky omítky je možné omítku natřít 
běžnými interiérovými barvami nebo 
nanést tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro 
maximální paropropustnost doporučujeme 
použít naše vápenné barvy nebo 
ušlechtilé omítky (např. maxit kreacal 
5030 vápenná barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je 
omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění
Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které 
naleznete v technických listech 
jednotlivých výrobků. Technické listy 
je možné stáhnout kliknutím na QR 
kód na úvodní straně systému nebo 
jej lze zobrazit v mobilním zařízení 
naskenováním tištěného QR kódu.

maxit ip 370
vápenná omítka  

se zrnitým
povrchem (do 2 mm)

maxit ip 381 pluscalc
speciální pucolánová 

omítka s jemně zrnitým
povrchem (do 1 mm)

Příprava podkladu

maxit ip 382 purcalc 
NHL čistě vápenná omít-

ka s jemně zrnitým 
povrchem (do 1 mm)

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreacal 5030
vápenná barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Keramické zdivo 

1
2
3
4
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.5.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.5.3. 
s ip 382 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.5.2. 
s ip 381 pluscalc v XLS souboru

1.1.5. Vápenné – jednovrstvé

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

Technické listy výrobků

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

1
2

3
4

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreason_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 

1.1.6.1.	 Vápenná omítka s jemně zrni-
tým štukovým povrchem  maxit ip 370 
+ ip 305 purcalc

1.1.6.2.	 Vápenná omítka s pucolánem 

a s jemně zrnitým štukovým povrchem 
maxit ip 381 pluscalc + ip 305 
purcalc

1.1.6.3.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem maxit ip 
382 purcalc + ip 305 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem.

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 
Po technologické přestávce 1 mm tl. 
omítky / 1 den je možné nanášet jemně 
zrnité štukové tenkovrstvé omítky nebo 
vápenocementové a vápenné stěrky. 

Štukovou omítku maxit ip 305 purcalc 
plošně nanést v tloušťce cca 2 mm. Po 
ztuhnutí uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm.  

Provedení omítky na staré podkla-
dy (při vrstvách větších než 
20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 
a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou.

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm 
tloušťky omítky je možné omítku natřít 
běžnými interiérovými barvami nebo 
nanést tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro 
maximální paropropustnost doporučujeme 
použít naše vápenné barvy nebo 
ušlechtilé omítky (např. maxit kreacal 
5030 vápenná barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je 
omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá.

Upozornění
Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, 
které naleznete v technických listech 
jednotlivých výrobků. Technické listy 
je možné stáhnout kliknutím na QR 
kód na úvodní straně systému nebo 
jej lze zobrazit v mobilním zařízení 
naskenováním tištěného QR kódu.

Příprava podkladu

maxit ip 370
vápenná omítka 

maxit ip 381 pluscalc
speciální pucolánová 

omítka

maxit ip 382 purcalc 
NHL 

čistě vápenná omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Keramické zdivo 

1
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.6.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.6.2. 
s ip 381 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.6.3. 
s ip 382 v XLS souboru

1.1.6. Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

Technické listy výrobků

1
2

3
4

5

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 

1.1.7.1.	 Vápenná omítka s hladkým 
povrchem  maxit ip 370 + ip 178 
purcalc

1.1.7.2.	 Vápenná omítka s pucolánem 

a s hladkým povrchem maxit ip 381 
pluscalc + ip 178 purcalc

1.1.7.3.	 Vápenná omítka s hladkým 
povrchem maxit ip 382 purcalc  
+ ip 178 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem.

Provedení hladké - gletované 
omtíky: 
Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

U omítek maxit ip 370 a ip 382 je možné 
do 3 dnů hladítkem nanést vápennou stěr-
ku maxit ip 178 purcalc a vyhladit. 

U omítky ip 381 je možné po technolo-
gické přestávce 1 mm tl. omítky / 1 den 
hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit. 

Provedení omítky na staré podkla-
dy (při vrstvách větších než 
20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 
a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou.

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm 
tloušťky omítky je možné omítku natřít 
běžnými interiérovými barvami nebo 
nanést tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro 
maximální paropropustnost doporučujeme 
použít naše vápenné barvy nebo 
ušlechtilé omítky (např. maxit kreacal 
5030 vápenná barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je 
omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá.

Upozornění
Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, 
které naleznete v technických listech 
jednotlivých výrobků. Technické listy 
je možné stáhnout kliknutím na QR 
kód na úvodní straně systému nebo 
jej lze zobrazit v mobilním zařízení 
naskenováním tištěného QR kódu.

Příprava podkladu

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Keramické zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.1.7.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.7.2. 
s ip 381 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.1.7.3. 
s ip 382 v XLS souboru

1.1.7. Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka

Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných 
děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.

maxit ip 370
vápenná omítka

maxit ip 381
pluscalc

omítka se speciálním
pucolánovým pojivem

maxit ip 382
purcalc NHL

vápenná omítka

Technické listy výrobků

1
2

3
4

5

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.7.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.7.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.1.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladu
Silně nebo rozdílně nasákavé podklady 
napenetrovat základním nátěrem maxit 
prim 2000 Gips-Aufbrennsperre. 
Beton a jiné hladké nebo nenasákavé 
podklady natřít základním adhezním 
nátěrem maxit prim 2010 Gips-Haft-
grund/Betonkontakt. 

Možnosti zpracování 

1.2.1.1.	 Vápenosádrová omítka s jemně 
zrnitým povrchem  maxit ip 23 F

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky: 

Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. Po dorovnání 
povrch rozfilcovat hrubým houbovým 
hladítkem (oranžová houba) a následně 
na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). K dosažení 
jemnějšího povrchu je možné po prvním 
filcování zatlačit vystupující zrna fasádní 
špachtlí. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky. 

Možnosti zpracování 
1.2.1.2.	 Sádrovápenná omítka 

s hladkým povrchem maxit ip 23 E 

1.2.1.3.	 Sádrová omítka s hladkým 
povrchem maxit ip 22

1.2.1.4.	 Sádrová lehčená omítka 

s hladkým povrchem maxit ip 22 E

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Provedení hladké gletované 

omítky: 

Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. 

Seříznutou omítku rozfilcovat houbovým 
hladítkem a vyhladit špachtlí. Při 
vyšších požadavcích na kvalitu povrchu 
znovu namočit a vyhladit špachtlí 
nebo následně přestěrkovat vhodným 
materiálem. U všech rohů otvorů a změn 
materiálů v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím. 

Nanášení dalších vrstev
Další zpracování je možné po vytvrdnutí 
sádrového pojiva a karbonataci vápenné-
ho pojiva. 

Po vytvrdnutí je možné nanášet všechny 
vrchní omítky maxit, stejně tak je možné 
obkládat obklady a natírat vhodnými 
barvami. 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit v mobilním 
zařízení naskenováním tištěného QR 
kódu.

maxit prim 2000
základní penetrační nátěr

Příprava podkladu

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Porobetonové zdivo
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.1.1. 
s ip 23 F v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.1.2. 
s ip 23 E v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.1.3. 
s ip 22 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.1.4. 
s ip 22 E v XLS souboru

1.2.1. Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 23 F
vápenosádrová 

omítka

maxit ip 23 E
sádrovápenná 

omítka

maxit ip 22
sádrovápenná 

omítka

maxit ip 22 E
sádrovápenná 

omítka

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

Technické listy výrobků

1
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4

5

maxit prim 2000
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit ip 22 E
sádrová lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 23 F
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 23 E
sádrovápenná lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 22
sádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_2000.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_2000.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladuSkladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Porobetonové zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.2.1. 
s ip 121 pluscalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.2.2. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.2.3. 
s ip 18 v XLS souboru

1.2.2. Vápenosádrové – jednovrstvé 	 		

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 121 pluscalc
omítka se spec. pojivem 

pluscalc

maxit ip 20
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18
vápenocementová 

omítka

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.2.2.1.	 Omítka se speciálním pojivem 

a s jemně zrnitým povrchem  

maxit ip 121

1.2.2.2.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým povrchem  maxit ip 20 

1.2.2.3.	 Vápenocementová omítka se 
zrnitým povrchem  maxit ip 18

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem. 

Před nanášením omítky podklad doporu-
čujeme lehce navlhčit, příp. aplikovat ve 
dvou vrstvách tzv. „čerstvá do čerstvé“.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – jednovrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí. 

Provedení hladké – gletované 
omtíky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit. 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). Pokud omítka slouží jako podklad 
pod keramické obklady lepené do tenké-
ho lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. Před lepením 
obkladů ověřte, zda je omítka dostatečně 
vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
2

3
4

maxit ip 121 
pluscalc
pluscalc omítka  
 
Technický list

maxit ip 20
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_121_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_121_pluscalc.pdf
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf


maxit omítkové systémy | 23maxit omítkové systémy | 22

maxit omítkové systémy

interiér

maxit omítkové systémy | interiér

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Porobetonové zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.3.1. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.3.2. 
s ip 20 G v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.3.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.3.4. 
s ip 18 E v XLS souboru

1.2.3. Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

maxit ip 20
vápenocementová 

omítka

Příprava podkladu

maxit ip 20 G
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18 E
vápenocementová 
hyfrofobizovaná 
lehčená omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.2.3.1.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 20 + ip 305

1.2.3.2.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 18 E + ip 305 

1.2.3.3.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 20 G + ip 305

1.2.3.4.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 18 + ip 305

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Před nanášením omítky podklad 
doporučujeme lehce navlhčit, případně 
aplikovat ve dvou vrstvách tzv. „čerstvá do 
čerstvé“.

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné stěrky. 

Štukovou omítku maxi tip 305 plošně 
nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm.  

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda 
je omítka dostatečně vyschlá a 
vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list
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maxit ip 20
vápenocementová 

omítka

Příprava podkladu

maxit ip 20 G
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18 E
vápenocementová 
hyfrofobizovaná 
lehčená omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Porobetonové zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.4.1. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.4.2. 
s ip 20 G v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.4.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.4.4. 
s ip 18 E v XLS souboru

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.2.4.1.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 20 + ip 178

1.2.4.2.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 18 E + ip 178 

1.2.4.3.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 20 G + ip 178

1.2.4.4.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem   

maxit ip 18 + ip 178

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Před nanášením omítky podklad 
doporučujeme lehce navlhčit, případně 
aplikovat ve dvou vrstvách tzv. „čerstvá do 
čerstvé“.

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné či 
sádrové stěrky. 

Provedení hladké – gletované 
omítky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc  (alternativně lze použít 
i sádrovou stěrku maxi tip 250) a vyhladit.   

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

1.2.4. Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

Technické listy výrobků

maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
2

3
4

5

maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.4.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 
pluscalc

omítka se spec. 
pucolánovým 

pojivem

maxit ip 382 
purcalc NHL

vápenná omítka

maxit ip 315 
purcalc
vápenná 

tenkovrstvá omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Porobetonové zdivo 

1
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.5.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.5.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.5.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.5.4. 
s ip 315 purcalc v XLS souboru

1.2.5.	Vápenné – jednovrstvé

Obecné pokyny k provádění

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

 

Možnosti zpracování 
1.2.5.1.	 Vápenná omítka se zrnitým 
povrchem  maxit ip 370

1.2.5.2.	 Vápenná omítka s pucolánem 

a s jemně zrnitým povrchem    

maxit ip 381 pluscalc 

1.2.5.3.	 Vápenná omítka s jemně 

zrnitým povrchem  

maxit ip 382 purcalc

1.2.5.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s jemně zrnitým povrchem    

maxit ip 315 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Před nanášením omítky podklad 
doporučujeme lehce navlhčit, případně 
aplikovat ve dvou vrstvách tzv. „čerstvá do 
čerstvé“.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – jednovrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 

trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba).    

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
2

3
4

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.5.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 
pluscalc

omítka se spec. 
pucolánovým 

pojivem

maxit ip 382 
purcalc NHL

vápenná omítka

maxit ip 315 
purcalc
vápenná 

tenkovrstvá omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Porobetonové zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.6.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.6.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.6.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.6.4. 
s ip 315 purcalc v XLS souboru

1.2.6.	Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 
1.2.6.1.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem  

maxit ip 370 + ip 305 purcalc

1.2.6.2.	 Vápenná omítka s pucolánem

a s jemně zrnitým štukovým povrchem  
maxit ip 381pluscalc + ip 305 
purcalc

1.2.6.3.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem maxit ip 
382 purcalc  
+ ip 305 purcalc

1.2.6.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   
maxit ip 315 purcalc + ip 305 
purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Před nanášením omítky podklad 
doporučujeme lehce navlhčit, případně 
aplikovat ve dvou vrstvách tzv. „čerstvá do 
čerstvé“.

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po technologické přestávce 1 mm tl. omít-

ky / 1 den je možné nanášet jemně zrnité 
štukové tenkovrstvé omítky nebo vápeno-
cementové a vápenné stěrky. 

Štukovou omítku maxit ip 305 plošně na-
nést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí uhla-
dit plstěným nebo houbovým hladítkem 
Tloušťka jedné vrstvy maximálně 2 mm. 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
2

3
4

5

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382  
purcalc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.6.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 
pluscalc

omítka se spec. 
pucolánovým 

pojivem

maxit ip 382 
purcalc NHL

vápenná omítka

maxit ip 315 
purcalc
vápenná 

tenkovrstvá omítka

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Porobetonové zdivo 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.2.7.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.7.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.7.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Stáhnout systém 1.2.7.4. 
s ip 315 purcalc v XLS souboru

1.2.7.	Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch 

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. Na 
betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

 

Možnosti zpracování 
1.2.7.1.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem  

maxit ip 370 + ip 305

1.2.7.2.	 Vápenná omítka s pucolánem

a s hladkým povrchem  maxit ip 
381pluscalc + ip 178 purcalc

1.2.7.3.	 Vápenná omítka s hladkým 
povrchem maxit ip 382 purcalc + ip 
178 purcalc

1.2.7.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s hladkým  povrchem  maxit ip 315 
purcalc + ip 178 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Před nanášením omítky podklad 
doporučujeme lehce navlhčit, případně 
aplikovat ve dvou vrstvách tzv. „čerstvá do 
čerstvé“.

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po technologické přestávce 1 mm tl. 
omítky / 1 den je možné nanášet jemně 
zrnité štukové tenkovrstvé omítky nebo 
vápenocementové a vápenné stěrky. 

Štukovou omítku maxi tip 305 plošně 

nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm. 

 

Provedení hladké – gletované 
omtíky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 
Po technologické přestávce 1 mm tl. 
omítky/ 1 den je možné hladítkem nanést 
vápennou stěrku maxit ip 178 purcalc 
a vyhladit.     

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka

Omítkový systém na zdivo silně nasákavé porobetonové (YTONG, PORFIX …), 
keramzitové (LIAPOR, LIATHERM …) apod.

1.2.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.2.7.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit prim 2010
základní penetrační nátěr

Příprava podkladu

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.1.1. 
s ip 23 F v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.1.2. 
s ip 23 E v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.1.3. 
s ip 22 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.1.4. 
s ip 22 E v XLS souboru

1.3.1. Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

Obecné pokyny k provádění

maxit ip 23 F
vápenosádrová 

omítka

maxit ip 23 E
sádrovápenná 

omítka

maxit ip 22
sádrovápenná 

omítka

maxit ip 22 E
sádrovápenná 

omítka

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Beton a jiné hladké nebo nenasákavé 
podklady natřít základním adhezním 
nátěrem maxit prim 2010 Gips-Haft-
grund/Betonkontakt. 

Možnosti zpracování 

1.3.1.1.	 Vápenosádrová omítka s jemně 
zrnitým povrchem  maxit ip 23 F

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky: 

Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. Po dorovnání 
povrch rozfilcovat hrubým houbovým 
hladítkem (oranžová houba) a následně 
na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). K dosažení 
jemnějšího povrchu je možné po prvním 
filcování zatlačit vystupující zrna fasádní 
špachtlí.  

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky. 

Možnosti zpracování 
1.3.1.2.	 Sádrovápenná omítka 

s hladkým povrchem maxit ip 23 E 

1.3.1.3.	 Sádrová omítka s hladkým 
povrchem maxit ip 22

1.3.1.4.	 Sádrová lehčená omítka 

s hladkým povrchem maxit ip 22 E

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Provedení hladké gletované 

omítky: 

Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. 

Seříznutou omítku rozfilcovat houbovým 
hladítkem a vyhladit špachtlí. Při vyšších 
požadavcích na kvalitu povrchu znovu 
namočit a vyhladit špachtlí nebo následně 
přestěrkovat vhodným materiálem. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím. 

Nanášení dalších vrstev
Další zpracování je možné po vytvrdnutí 
sádrového pojiva a karbonataci vápenné-
ho pojiva. 

Po vytvrdnutí je možné nanášet všechny 
vrchní omítky maxit, stejně tak je možné 
obkládat obklady a natírat vhodnými 
barvami. 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit v mobilním 
zařízení naskenováním tištěného QR 
kódu.

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

Technické listy výrobků

maxit prim 2010
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list
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maxit ip 22 E
sádrová lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 23 F
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 23 E
sádrovápenná lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 22
sádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_2010.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_2010.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf


maxit omítkové systémy | 35maxit omítkové systémy | 34

maxit omítkové systémy

interiér

maxit omítkové systémy | interiér

Příprava podkladuSkladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 
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Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.2.1. 
s ip 121 pluscalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.2.2. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.2.3. 
s ip 18 v XLS souboru

1.3.2. Vápenocementové – jednovrstvé

Obecné pokyny k provádění

maxit ip 121 pluscalc
omítka se speciálním poji-

vem pluscalc

maxit ip 20
vápenocementová

omítka

maxit ip 18
vápenocementová

omítka

maxit multi 280
pojicí můstek, tenkovrstvá omítka, lepidlo a armovací stěrka
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Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.3.2.1.	 Omítka se speciálním pojivem 

a s jemně zrnitým povrchem  

maxit ip 121

1.3.2.2.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým povrchem  maxit ip 20 

1.3.2.3.	 Vápenocementová omítka se 
zrnitým povrchem  maxit ip 18

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – jednovrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). 

Provedení hladké – gletované 
omtíky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit. 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). Pokud omítka slouží jako podklad 
pod keramické obklady lepené do tenké-
ho lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. Před lepením 
obkladů ověřte, zda je omítka dostatečně 
vyschlá a vytvrdlá. 

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Technické listy výrobků

maxit multi 280 

spojovací můstek 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit ip 121 
pluscalc
pluscalc omítka  
 
Technický list

maxit ip 20
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.2.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.2.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.2.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.2.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_280.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_280.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_121_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_121_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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1.3.3. Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.3.1. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.3.2. 
s ip 18 E v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.3.3. 
s ip 20 G v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.3.4. 
s ip 18 v XLS souboru

maxit ip 20
vápenocementová 

omítka

Příprava podkladu

maxit ip 20 G
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18 E
vápenocementová 
hyfrofobizovaná 
lehčená omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk

maxit multi 280
pojicí můstek, tenkovrstvá omítka, lepidlo a armovací stěrka
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.3.3.1.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 20 + ip 305

1.3.3.2.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 18 E + ip 305 

1.3.3.3.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 20 G + ip 305

1.3.3.4.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 18 + ip 305

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné stěrky. 

Štukovou omítku maxi tip 305 plošně 
nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 

hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm.  

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 

se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit multi 280 

spojovací můstek 
 
Technický list

maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.3.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_280.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_280.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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1.3.4. Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch 

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.4.1. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.4.2. 
s ip 18 E v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.4.3. 
s ip 20 G v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.4.4. 
s ip 18 v XLS souboru

maxit ip 20
vápenocementová 

omítka

Příprava podkladu

maxit ip 20 G
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18
vápenocementová 

omítka

maxit ip 18 E
vápenocementová 
hyfrofobizovaná 
lehčená omítka

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka

maxit multi 280
pojicí můstek, tenkovrstvá omítka, lepidlo a armovací stěrka
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 
z modifikované hmoty maxit multi 
280. U větších ploch z tepelněizolačních 
desek v podkladu (XPS, EPS apod.) 
provést po vyzrání omítky celoplošnou 
výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé 
malty maxit multi s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.3.4.1.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 20 + ip 178

1.3.4.2.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 18 E + ip 178 

1.3.4.3.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 20 G + ip 178

1.3.4.4.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem   

maxit ip 18 + ip 178

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem. 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné či 
sádrové stěrky.  

Provedení hladké – gletované 
omítky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 

hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku 

maxit ip 178 purcalc  (alternativně lze 
použít i sádrovou stěrku maxi tip 250) a 
vyhladit.   

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

Technické listy výrobků

maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
2

3
4

56

maxit multi 280 

spojovací můstek 
 
Technický list

maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.4.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_280.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_280.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 
pluscalc

omítka se spec. 
pucolánovým 

pojivem

maxit ip 382 
purcalc NHL

vápenná omítka

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 

1
2
3
4
5

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.5.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.5.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.5.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.5.4. 
s ip 315 purcalc v XLS souboru

1.3.5.	Vápenné – jednovrstvé

maxit ip 315 purcalc
pojící můstek, tenkovrstvá omítka
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 
1.3.5.1.	 Vápenná omítka se zrnitým 
povrchem  maxit ip 370

1.3.5.2.	 Vápenná omítka s pucolánem 

a s jemně zrnitým povrchem    

maxit ip 381 pluscalc 

1.3.5.3.	 Vápenná omítka s jemně 

zrnitým povrchem  

maxit ip 382 purcalc

1.3.5.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s jemně zrnitým povrchem    

maxit ip 315 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Před nanášením omítky podklad 
doporučujeme lehce navlhčit, případně 
aplikovat ve dvou vrstvách tzv. „čerstvá do 
čerstvé“.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – jednovrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 

„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí.  

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba).    

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit ip 315 
purcalc 
spojovací můstek, 
tenkovrstvá omítka 
Technický list

1
2

3
4

5

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.5.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_315_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 
pluscalc

omítka se spec. 
pucolánovým 

pojivem

maxit ip 382 
purcalc NHL

vápenná omítka

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.6.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.6.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.6.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.6.4. 
s ip 315 purcalc v XLS souboru

1.3.6.	Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

maxit ip 315 purcalc
pojící můstek, tenkovrstvá omítka

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 
1.3.6.1.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem  

maxit ip 370 + ip 305 purcalc

1.3.6.2.	 Vápenná omítka s pucolánem

a s jemně zrnitým štukovým povrchem  
maxit ip 381pluscalc + ip 305 
purcalc

1.3.6.3.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem maxit ip 
382 purcalc + ip 305 purcalc

1.3.6.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem  ma-
xit ip 315 purcalc + ip 305 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné stěrky.  

Štukovou omítku maxit ip 305 plošně 

nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm. 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 

než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit ip 315 
purcalc 
spojovací můstek, 
tenkovrstvá omítka 
Technický list

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.6.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_315_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 
pluscalc

omítka se spec. 
pucolánovým 

pojivem

maxit ip 382 
purcalc NHL

vápenná omítka

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Spojovací můstek maxit
Monolitický beton 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.3.7.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.7.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.7.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Stáhnout systém 1.3.7.4. 
s ip 315 purcalc v XLS souboru

1.3.7.	Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

maxit ip 315 purcalc
pojící můstek, tenkovrstvá omítka

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 
1.3.7.1.	 Vápenná omítka ss hladkým 
(gletovaným) povrchem  

maxit ip 370 + ip 178 purcalc

1.3.7.2.	 Vápenná omítka s pucolánem

a s hladkým (gletovaným) povrchem ma-
xit ip 381 pluscalc + ip 178 purcalc

1.3.7.3.	 Vápenná omítka s hladkým 
(gletovaným) povrchem maxit ip 382 
purcalc + ip 178 purcalc

1.3.7.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem maxit 
ip 315 purcalc + ip 178 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Provedení hladké – gletované 
omtíky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 
Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit.     

Provedení omítky na staré 

podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z hladkých a málo nasákavých materiálů (beton 
monolitický, prefa prvky, filigrány, vápenopískové cihly) apod.

1.3.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit ip 315 
purcalc 
spojovací můstek, 
tenkovrstvá omítka 
Technický list

maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.7.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.3.7.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_315_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladuSkladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Dřevocementové desky 

1
2
3
4

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.1.1. 
s ip 23 F v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.1.2. 
s ip 23 E v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.1.3. 
s ip 22 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.1.4. 
s ip 22 E v XLS souboru

1.4.1. Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina

maxit ip 23 F
vápenosádrová 

omítka

maxit ip 23 E
sádrovápenná 

omítka

maxit ip 22
sádrovápenná 

omítka

maxit ip 22 E
sádrovápenná 

omítka
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Možnosti zpracování 

1.4.1.1.	 Vápenosádrová omítka s jemně 
zrnitým povrchem  maxit ip 23 F

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky: 

Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. Po dorovnání 
povrch rozfilcovat hrubým houbovým 
hladítkem (oranžová houba) a následně 
na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). K dosažení 
jemnějšího povrchu je možné po prvním 
filcování zatlačit vystupující zrna fasádní 
špachtlí.  

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky. 

Možnosti zpracování 
1.4.1.2.	 Sádrovápenná omítka 

s hladkým povrchem maxit ip 23 E 

1.4.1.3.	 Sádrová omítka s hladkým 
povrchem maxit ip 22

1.4.1.4.	 Sádrová lehčená omítka 

s hladkým povrchem maxit ip 22 E

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí.

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.

Provedení hladké gletované 

omítky: 

Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí. 

Seříznutou omítku rozfilcovat houbovým 
hladítkem a vyhladit špachtlí. Při vyšších 
požadavcích na kvalitu povrchu znovu 
namočit a vyhladit špachtlí nebo následně 
přestěrkovat vhodným materiálem.  

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím. 

Nanášení dalších vrstev
Další zpracování je možné po vytvrdnutí 
sádrového pojiva a karbonataci vápenné-
ho pojiva. 

Po vytvrdnutí je možné nanášet všechny 
vrchní omítky maxit, stejně tak je možné 
obkládat obklady a natírat vhodnými 
barvami. 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit v mobilním 
zařízení naskenováním tištěného QR 
kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

Technické listy výrobků

1
2

3
4

maxit ip 22 E
sádrová lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 23 F
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 23 E
sádrovápenná lehčená 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 22
sádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.1.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Příprava podkladuSkladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jednovrstvá omítka maxit
Dřevocementové desky
 

1
2
3
4

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.2.1. 
s ip 121 pluscalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.2.2. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.2.3. 
s ip 18 v XLS souboru

1.4.2. Vápenocementové – jednovrstvé

maxit ip 121 pluscalc
omítka se speciálním 

pojivem pluscalc

maxit ip 20
vápenocementová

omítka

maxit ip 18
vápenocementová

omítka

maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.4.2.1.	 Omítka se speciálním pojivem 

a s jemně zrnitým povrchem  

maxit ip 121

1.4.2.2.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým povrchem  maxit ip 20 

1.4.2.3.	 Vápenocementová omítka se 
zrnitým povrchem  maxit ip 18

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně srovnat 
latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznu-
tím trapézovou latí a oškrábat mřížovým 
škrabákem.

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – jednovrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí. 

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 

a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba). 

Provedení hladké – gletované 
omtíky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit. 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). Pokud omítka slouží jako podklad 
pod keramické obklady lepené do tenké-
ho lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. Před lepením 
obkladů ověřte, zda je omítka dostatečně 
vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

Technické listy výrobků

maxit ip 121 
pluscalc
pluscalc omítka  
 
Technický list

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit ip 20
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenocementová 
omítka 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
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4

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.2.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.2.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.2.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.2.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_F.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_121_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_23_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_22.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf


maxit omítkové systémy | 51maxit omítkové systémy | 50

maxit omítkové systémy

interiér

maxit omítkové systémy | interiér

Příprava podkladuSkladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Dřevocementové desky 

1
2
3
4
5

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.3.1. 
s ip 121 pluscalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.3.2. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.3.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.3.4. 
s ip 18 v XLS souboru

1.4.3. Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

maxit ip 18 E
vápenocementová 

lehčená omítka

maxit ip 20 G
vápenocementová

omítka

maxit ip 20
vápenocementová

omítka

maxit ip 18
vápenocementová

omítka

maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk
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maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.4.3.1.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 20 + ip 305

1.4.3.2.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 18 E + ip 305 

1.4.3.3.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 20 G + ip 305

1.4.3.4.	 Vápenocementová omítka 

s jemně zrnitým štukovým povrchem   

maxit ip 18 + ip 305

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem. 

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.  

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné stěrky.  

Štukovou omítku maxi tip 305 plošně 
nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm.  

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
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hloubková penetrace 
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maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenosádrová  
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.3.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.3.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.3.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.3.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.3.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.3.4.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina

Příprava podkladuSkladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Dřevocementové desky 

1
2
3
4
5

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.4.1. 
s ip 121 pluscalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.4.2. 
s ip 20 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.4.3. 
s ip 18 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.4.4. 
s ip 18 v XLS souboru

1.4.4. Vápenocementové – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch

maxit ip 18 E
vápenocementová 

lehčená omítka

maxit ip 20 G
vápenocementová

omítka

maxit ip 20
vápenocementová

omítka

maxit ip 18
vápenocementová

omítka

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka
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Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.4.4.1.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 20 + ip 178

1.4.4.2.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 18 E + ip 178 

1.4.4.3.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem    

maxit ip 20 G + ip 178

1.4.4.4.	 Vápenocementová omítka 

s hladkým (gletovaným) povrchem   

maxit ip 18 + ip 178

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.   

Provedení hladké – gletované 
omítky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 

Hladítkem nanést vápennou stěrku 

maxit ip 178 purcalc  (alternativně 
lze použít i sádrovou stěrku maxit ip 250) 
a vyhladit.   

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit prim 1070 Tiefgrund / prim 3020 Silikatgrund
základní penetrační nátěr

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

Technické listy výrobků
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maxit ip 20
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 20 G
vápenosádrová omítka 
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vápenosádrová  
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.4.3.xlsx
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_20_G.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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1.4.5. Vápenné – jednovrstvé
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 pluscalc
omítka se spec. 

pucolánovým pojivem

maxit ip 382 purcalc 
NHL

vápenná omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Jádrová omítka maxit
Dřevocementové desky 

1
2
3
4

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.5.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.5.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.5.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

Na betonové a jiné hladké/nenasákavé 
podklady nanést spojovací můstek 

z modifikované hmoty  maxit 
ip 315 purcalc.U větších ploch 
z tepelněizolačních desek v podkla‌du 
(XPS, EPS apod.) provést po vyzrání 
omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty 
maxit ip 315 purcalc s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe.

Možnosti zpracování 
1.4.5.1.	 Vápenná omítka se zrnitým 
povrchem  maxit ip 370

1.4.5.2.	 Vápenná omítka s pucolánem 

a s jemně zrnitým povrchem    

maxit ip 381 pluscalc 

1.4.5.3.	 Vápenná omítka s jemně 

zrnitým povrchem  

maxit ip 382 purcalc

1.4.5.4.	 Vápenná tenkovrstvá omítka 

s jemně zrnitým povrchem    

maxit ip 315 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – jednovrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 

„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Po dorovnání povrch 
rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem 
(oranžová houba) a následně na čisto 
zafilcovat jemným houbovým hladítkem 
(žlutá houba). K dosažení jemnějšího 
povrchu je možné po prvním filcování 
zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí.   

Provedení jemně zrnité filcované 
omítky – dvouvrstvé: 

Omítku nanést ve dvou vrstvách metodou 
„čerstvá do čerstvé“, plošně srovnat latí 
a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím 
trapézovou latí. Nejpozději následující 
den nanést shodný materiál v tloušťce zrna 
a na čisto zafilcovat jemným houbovým 
hladítkem (žlutá houba).    

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

1
2

3
4

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 
purcalc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.5.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.5.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.5.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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1.4.6. Vápenné – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 pluscalc
omítka se spec. 

pucolánovým pojivem

maxit ip 382 purcalc 
NHL

vápenná omítka

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Štuková omítka maxit
Jádrová omítka maxit
Dřevocementové desky 

1
2
3
4
5

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.6.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.6.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.6.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina

maxit ip 305 purcalc
vápenný štuk

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.4.6.1.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem  

maxit ip 370 + ip 305 purcalc

1.4.6.2.	 Vápenná omítka s pucolánem

a s jemně zrnitým štukovým povrchem  
maxit ip 381pluscalc + ip 305 
purcalc

1.4.6.3.	 Vápenná omítka s jemně

zrnitým štukovým povrchem maxit ip 
382 purcalc + ip 305 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.

Provedení jemně zrnité štukové 
omítky: 

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet 
jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky 
nebo vápenocementové a vápenné stěrky.  

Štukovou omítku maxit ip 305 plošně 
nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí 
uhladit plstěným nebo houbovým 
hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy 
maximálně 2 mm. 

 

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 
Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca 1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list
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maxit ip 305 
purcalc
vápenný štuk 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.6.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.6.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.6.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_305_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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1.4.7. Vápenné – vícevrstvé – hladký gletovaný povrch 
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maxit ip 370
vápenná omítka

Příprava podkladu

maxit ip 381 pluscalc
omítka se spec. 

pucolánovým pojivem

maxit ip 382 purcalc 
NHL

vápenná omítka

Skladba systému:

Krycí nátěr maxit
Základní penetrační nátěr maxit
Stěrka maxit
Jádrová omítka maxit
Dřevocementové desky 

1
2
3
4
5

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 1.4.7.1. 
s ip 370 v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.7.2. 
s ip 381 purcalc v XLS souboru

Stáhnout systém 1.4.7.3. 
s ip 382 purcalc NHL v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý, únosný 
a bez prachu a uvolněných částí. 
Odbedňovací oleje a jiné separační 
prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v betonu musí být menší 
než 3 %.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe.  

Možnosti zpracování 
1.4.7.1.	 Vápenná omítka s hladkým 
(gletovaným) povrchem  

maxit ip 370 + ip 178 purcalc

1.4.7.2.	 Vápenná omítka s pucolánem

a s hladkým (gletovaným) povrchem  ma-
xit ip 381pluscalc + ip 178 purcalc

1.4.7.3.	 Vápenná omítka s hladkým 
(gletovaným) povrchem maxit ip 382 
purcalc + ip 178 purcalc

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet 
vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:
Omítku nanést na podklad, plošně 
srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat 
seříznutím trapézovou latí a oškrábat 
mřížovým škrabákem.  

Pozn.: při horním povrchu omítky musí být 
vložena celoplošně armovací tkanina.

Provedení hladké – gletované 
omtíky: 

Stále vlhký seříznutý povrch jádrové 
omítky vyhladit na plocho položeným 
hladítkem a zatlačit vyčnívající zrna. 
Hladítkem nanést vápennou stěrku maxit 
ip 178 purcalc a vyhladit.     

Provedení omítky na staré 
podklady (při vrstvách větších 
než 20 mm): 

Vždy nanášet ve dvou vrstvách 
s technologickou přestávkou mezi vrstvami 
na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První 
vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdiva, 
plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou 
vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm 
a povrch zpracovat dle výše uvedených 
postupů. 

U všech rohů otvorů a změn materiálů 
v podkladu provést vyztužení 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe vloženou do 
horní třetiny omítky

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem 

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký 
čas vlhkou. 

Nanášení dalších vrstev
Po vyschnutí cca 1–2 dny/1 mm tloušťky 
omítky je možné omítku natřít běžnými 
interiérovými barvami nebo nanést ten-
kovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální 
paropropustnost doporučujeme použít 
naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omít-
ky (např. maxit kreacal 5030 vápenná 
barva). 

Pokud omítka slouží jako podklad pod 
keramické obklady lepené do tenkého 
lože, musí být provedena jako jádrová 
a chráněna hydroizolační membránou 
na polymercementové, disperzní nebo 
reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí 
vyhlazovat nebo filcovat. 

Před lepením obkladů ověřte, zda je omít-
ka dostatečně vyschlá a vytvrdlá. 

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

maxit  
kreasil 5020
silikátová barva

maxit  
Solance
silikonová  

termoreflexní barva

maxit  
kreason 5060
disperzní barva

Další vhodné nátěry
maxit

maxit MW Armierungsgewebe
armovací tkanina

maxit ip 178 purcalc
vápenná stěrka

Omítkový systém na zdivo z dřevocementových desek (VELOX, DURISOL, 
LIGNOPOR)

1.4.

Technické listy výrobků

maxit kreasil 5020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1070
hloubková penetrace 
 
 
Technický list

maxit prim 3020
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit solance
termoreflexní 
silikonová barva 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

1
2

3
4

5

maxit ip 178 
purcalc
vápenná stěrka 
 
Technický list

maxit ip 370
vápenosádrová omítka 
 
 
Technický list

maxit ip 381 
pluscalc
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit ip 382 pur-
calc NHL
vápenosádrová omítka 
 
Technický list

maxit kreason 5060
disperzní barva 
 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.7.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.7.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.7.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/1.4.7.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreasil_5020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_3020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solance.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_178_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_370.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_381_pluscalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_382_purcalc.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_kreson_5060.pdf
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Fasádní omítkové 
systémy maxit

Současné stavby 

Na základě stoupajících nároků na tepel-
nou izolaci obvodových plášťů staveb se 
v posledních desetiletích výrazně zvýšily 
tepelněizolační vlastnosti zdiva. 

V současnosti běžně používané moderní 
zdící materiály dosahují vlastností (tepelný 
odpor R a součinitel prostupu tepla U), 
který umožňueí provádění tzv. jednovrs-
tvého zdiva a tím značné zjednodušení 
a ekonomické zefektivnění zhotovení 
fasády. U takovéhoto zdiva není potřebné 
ani žádoucí provádění jakýchkoliv zatep-
lovacích systémů.

Vhodné omítkové systémy

Zvýšené požadavky na tepelnou izolaci 
vyžadují odpovídající omítkové systémy.

Současné zdivo se liší od zdiva používa-
ného v minulosti rozdílnými fyzikálními 
vlastnostmi. Běžně dosahuje součinitel 
tepelné vodivosti λ hodnot < 0,14 W/
(m·K) a u cihel plněných tepelněizolačními 
materiály < 0,08 W/(m·K )

Vlastnosti zdiva ovlivňuje nejen nízká 
tepelná vodivost - výborná tepelná izolace 
zdících prvků (keramických cihel, póro-
betonových tvárnic atd.), ale i vývoj ve 
způsobu spojování zdiva Od malt se stan-
dardní tloušťkou spáry 12 mm se přešlo 
k tenkovrstvým spojovacím prostředků ve 
formě polyuretanových lepidel a malt pro 
tenkou spáru. To je umožněno výrobou 
tvarově přesných zdících prvků i výškovým 
kalibrováním keramických cihel.

Takto provedenému zdivu a jeho vlastnos-
tem je potřeba přizpůsobit i fasádní omít-
kové systémy. Tyto se skládají nejčastěji 
z podkladní omítky (jádrové), výztužné 
vrstvy, vrchní omítky (šlechtěné) a v přípa-
dě potřeby následného nátěru.

Hlavní funkce omítkového systému

•	 trvalá ochrana zdiva proti působe-
ní vlivů počasí (správně navržené 
fasádní omítkové systémy mohou 
udržovat konstrukci stěny suchou 
a zachovat její tepelněizolační 
vlastnosti,

•	 architektonický vzhled fasády (struk-
tura, barevný odstín)

Jak vybrat vhodný omítkový 
systém?

Aby byla zajištěná trvalá ochrana zdiva, 
je velmi důležité sladění vlastností omítko-
vých systémů (tepelná roztažnost, vlhkostní 
roztažnost) s vlastnostmi zdiva. 

Jako základní charakteristiku materiálů 
určující vhodnost pro návrh fasádních 
omítkových systémů zde využíváme veliči-
nu modul pružnosti E (Youngův modul).

Modul pružnosti E [N/mm2] je parame-
trem materiálů, který ukazuje schopnost 
jejich vratného přetvoření - elasticity. 

Vlastnosti zdiva důležité pro návrh 
omítkového systému:

•	 součinitel tepelné vodivosti zdicích 
prvků λ 

•	 způsob spojování zdicích prvků 
(polyuretanové lepidlo / malta) 

•	 Obě výše uvedené vlastnosti ve 
výsledku ovlivňují i modul pružnosti 
zdiva.

•	 modul pružnosti zdiva E 

Hodnoty E pro různé druhy zdiva uvádíme 
dále v tabulce (hodnoty jsou stanovené 
výrobcem daného zdícího prvku nebo 
vypočtené na základě deklarovaných pa-
rametrů dle normového vztahu v případě, 

kdy výrobce zdiva modul pružnosti přimo 
neuvádí). 

Tento charakteristický parametr zdiva je 
pro návrh omítkového systému výchozím 
ukazatelem, se kterým je třeba mít v soula-
du hodnotu E v daném návrhu uvažované 
jádrové omítky.

Modul pružnosti jádrové omítky E 

Modul pružnosti E speciálních lehčených 
omítek s vlákny se pohybuje mezi 1300 
-1500 N/mm2, měřeno na samostatné 
omítce tak i na zdivu. Jedná se o více jak 
poloviční hodnoty než u starších typů vá-
penocementových omítek, které dosahova-
ly hodnot modulu pružnosti E cca 3.000 
- 4.000 N/mm2. 

Každý návrh fasádního omítkového systé-
mu by měl vycházet ze vztahu:

E modul jádrové omítky ≤  E modul zdiva 

Objemové změny vlivem teploty 
a vlhkosti: 

Každý materiál vlivem teploty a vlhkosti 
mění svůj objem. 

Čím větší jsou tyto deformace, tím stoupá 
riziko poruch ve fasádních omítkových 
systémech. 

U lehčených omítek maxit s vlákny je 
toto riziko eliminováno nízkým modulem 
pružnosti E a sníženou pevností v tlaku.
Omítky tak vykazují, oproti starším typům 
lehčených omítek, velmi nízké objemové 
změny vlivem vlhkosti a teploty. 

Smršťování omítek na cihelném zdivu: 

Smršťování omítky nanesené na zdivu je 
dalším klíčovým ukazatelem pro posu-
zování rizika vzniku trhlin na povrchu 
fasády. 

Při použití speciálních lehčených omítek 
maxit s vlákny je smršťování omítky na 
vysoce tepelněizolačním zdivu reduko-
váno na polovinu oproti starším typům 
lehčených omítek. 

To je způsobené opět nízkým modulem 
pružnosti E. Smršťování vnáší do omítky 
vnitřní napětí a čím je jeho hodnota nižší, 
tím jsou omítky odolnější proti dalšímu 
napětí od tepelného nebo vlhkostního 
přetvoření. 

Přednosti speciálních lehčených 
omítek maxit s vlákny 

•	 Elasticita a schopnost přetvoření je 
přibližně dvojnásobná oproti starším 
typů lehčených omítek. 

•	 Tepelné a vlhkostní přetvoření je 
výrazně nižší než u starších typů 
lehčených omítek. 

•	 Smrštění na povrchu omítky je redu-
kováno na polovinu. 

•	 Na základě výsledků výzkumu 
v institutu FMPA stojí doporučení 
omítkových systémů, pro vysoce 
tepelněizolační keramické zdivo, na 
pevných základech. 

Architektonický vzhled fasády

Možnosti vzhledů šlechtěných omítek jsou 
velmi široké a na přání stavebníka nebo 
architekta je možné vybírat z nepřeberné 
řady struktur, barev a provedení. 

Volba vzhledu a barevnosti šlechtěné omít-
ky taktéž ovlivňuje skladbu omítkového 
systému a to v závislosti na své struktuře 
a barevném odstínu. Tyto faktory mohou 
do omítkového systému vnášet velká 
napětí od tepelného zatížení, kterým musí 
omítkový systém odolávat, obzvlášť při 
tmavých odstínech a jemných zrnitostech 

šlechtěných omítek.

Při návrhu omítkového systému je tak nut-
né věnovat pozornost i vlastnostem vrchní 
omítky (šlechtěné).

Vlastnosti vrchních omítek důležité 
pro návrh omítkového systému

1.	 Barevný odstín povrchu fasády – stu-
peň odrazivosti tepelného záření.

Pro potřebu návrhu omítkového 
systému pro zjednodušení uvažujeme 
z hlediska odrazivosti dvě skupiny 
odstínů:

•	 Světlé odstíny   -  HBW ≥ 30 %

•	 Tmavé odstíny  -  HBW ≤ 30%

2.	 Struktura povrchu fasády – zrnitost 
výrazně ovlivňující odolnost proti 
tepelnému namáhání.

Pro potřebu návrhu omítkového sys-
tému pro zjednodušení uvažujeme z 
hlediska zrnitosti rovněž dvě skupiny:

•	 Zrnitost ≥ 2 mm

•	 Zrnitost libovolná (tj. včetně ≤ 
1.5 mm)

Realizace fasády 

I v případě, že jsou všechny komponenty 
omítkového systému vzájemně sladěny, 
může nekvalitní práce na stavbě vše 
pokazit. Ke správné funkci fasádních omít-
kových systémů je potřeba jak dodržování 
kázně, odborné zpracování omítkových 
systémů a zdiva, tak i správné řešení 
detailů. 

Rovněž je třeba věnovat pozornost stavu 
zdiva a vyvarovat se těmto nežádoucím 
stavům:

•	 nevymaltované styčné spáry 

•	 vlhkost ve zdivu 

•	 nedostatečná vazba zdicích prvků 

•	 trhliny ve zdivu 

•	 další vady a poruchy ve zdivu 
(tepelné mosty, vadný geometrický 
tvar zdiva…) 

Příprava podkladu

Před provedením fasádního omítkového 
systému je důležité také posoudit vlastnosti 
podkladu z hlediska přídržnosti.

Podklad musí být nosný, suchý, bez 
prachu, šlemů a uvolněných částic. Oleje, 
mastnoty a jiné nečistoty, které vytváří 
separační vrstvu, nejprve odstranit a 
podklad důkladně očistit.

Další příprava podkladu je podrobně 
poprána v technických listech jednotlivých 
jádrových omítek.

Provádění 

Zpracování lehčených omítek maxit 
s vlákny je shodné s běžnými lehčenými 
vápenocementovými omítkami podle 
ČSN EN 998-1. Pozor ale v oblastech 
soklů, kde je podle ustanovení v ČSN EN 
13914-1 nutné tyto materiály nahradit 
speciální soklovou lehčenou omítkou maxit 
ip 14 L, přizpůsobenou proti zvýšenému 
působení vlhkosti. 

Při provádění omítek v oblasti soklů je 
i podle ustanovení v ČSN EN 13914-1nut-
né provést opatření pro ochranu omítek 
pod úrovní terénu proti trvalému působení 
vlhkosti. Zde můžeme, jako trvalou ochra-
nu soklových oblastí, doporučit systémová 
řešení s hydroizolačními hmotami maxit 
ip FAF-1K, nebo s maxit SDS 16. 
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Zdivo 
HELUZ

Způsob  
spojování

Pevnost 
cihly

Tloušťka 
[cm]

Pevnost zdiva 
fK [N/mm2]

Součinitel 
KE

E modul 
[N/mm2]

Doporučený  
omítkový systém

HELUZ FAMILY 2in1 lepidlo SBC P10 25 - 44 3,6 900 3300 2.1.

HELUZ FAMILY 2in1 PĚNA P10 25 - 44 2 600 1200 2.3.

HELUZ FAMILY 2in1 PĚNA P8 50 1,7 600 1100 2.3.

HELUZ FAMILY lepidlo SBC P10 25 - 44 4,1 900 3700 2.1.

HELUZ FAMILY lepidlo SBC P8 38 - 50 3,5 900 3200 2.1.

HELUZ FAMILY lepidlo SB P10 25 - 44 2,7 900 2500 2.2.

HELUZ FAMILY lepidlo SB P8 38 - 50 2,3 900 2100 2.2.

HELUZ FAMILY PĚNA P10 25 - 44 2 600 1200 2.3.

HELUZ FAMILY PĚNA P8 50 1,7 600 1100 2.3.

HELUZ PLUS lepidlo SBC P10 36,5 - 44 3,6 1000 3600 2.1.

HELUZ PLUS lepidlo SB P10 36,5 - 44 2,8 1000 2800 2.2.

HELUZ PLUS PĚNA P10 36,5 - 44 1,8 600 1100 2.3.

HELUZ PLUS malta M10 P10 36,5 - 44 3,84 1000 3900 2.1.

HELUZ PLUS malta M5 P10 36,5 - 44 3,12 1000 3200 2.1.

HELUZ PLUS TI malta LM5 P10 36,5 - 44 2,2 1000 2200 2.2.

Zdivo 
Wienerberger

Způsob  
spojování

Pevnost 
cihly

Tloušťka 
[cm]

Pevnost zdiva 
fK [N/mm2]

Součinitel 
KE

E modul 
[N/mm2]

Doporučený  
omítkový systém

Porotherm T Profi lepidlo P8 30 - 50 3,5 800 2800 2.2.

Porotherm T Profi Dryfix pěna Dryfix P8 50 3,3 300 1000 2.3.

Porotherm T Profi Dryfix pěna Dryfix P8 30 - 44 3,3 500 1700 2.2.

Porotherm EKO+ Profi lepidlo M10 P8 50 2,37 1000 2400 2.2.

Porotherm EKO+ Profi Dryfix pěna Dryfix P8 50 1,6 600 1000 2.3.

Zdivo 
Erbesdobler

Způsob  
spojování

Pevnost 
cihly

Tloušťka 
[cm]

Pevnost zdiva 
fK [N/mm2]

Součinitel 
KE

E modul 
[N/mm2]

Doporučený  
omítkový systém

(R)EVOTON lepidlo M10 P15 vše 3,9 1100 4300 2.1.

EVOTON TI 0,067 lepidlo M10 P6 vše 2,8 1100 3100 2.1.

EVOTON TI 0,089 lepidlo M10 P10 vše 3,1 1100 3500 2.1.

ECOTON ISO-MAXI lepidlo M10 P8 vše 2,1 1100 2400 2.2.

ECOTON ISO-PRO lepidlo M10 P8 vše 2,3 1100 2600 2.2.

ECOTON ISO-PRO lepidlo M10 P8 vše 2,6 1100 2900 2.2.

ECOTON ISO-PLUS lepidlo M10 P10 vše 2,3 1100 2600 2.2.

ECOTON ISO-PLUS lepidlo M10 P10 vše 3,1 1100 3500 2.1.

Orientační hodnoty modulu pružnosti zdiva k určení vhodného  
omítkového systému

Zdivo 
Termalica

Způsob  
spojování

Pevnost 
cihly

Tloušťka 
[cm]

Pevnost zdiva 
fK [N/mm2]

Součinitel 
KE

E modul 
[N/mm2]

Doporučený  
omítkový systém

Termalica T 2/300 TMT 5 2 vše 1,1 700 800 2.3.

Termalica T 3/500 TMT 5 3 vše 1,9 700 1400 2.2.

Zdivo 
Liapor

Způsob  
spojování

Pevnost 
cihly

Tloušťka 
[cm]

Pevnost zdiva 
fK [N/mm2]

Součinitel 
KE

E modul 
[N/mm2]

Doporučený  
omítkový systém

Liatherm 365 TI malta LM10 P2 37,5 1,11 1500 1700 2.2.

Liatherm 365 TI malta LM5 P2 37,5 0,98 1400 1400 2.2.

Liatherm 365 TI malta LM2,5 P2 37,5 0,86 1300 1200 2.2.

Liatherm 365 TI malta LM10 P4 37,5 2,22 1500 3400 2.1.

Liatherm 365 TI malta LM5 P4 37,5 1,71 1400 2400 2.2.

Liatherm 425 TI malta LM10 P2 42,5 1,11 1500 1700 2.2.

Liatherm 425 TI malta LM5 P2 42,5 0,98 1400 1400 2.2.

Liatherm 425 TI malta LM2,5 P2 42,5 0,86 1300 1200 2.3.

Liatherm 425 TI malta LM10 P4 42,5 2,22 1500 3400 2.1.

Liatherm 425 TI malta LM5 P4 42,5 1,71 1400 2400 2.2.

Liapor SL 365 TI malta LM5 P2 37,5 1,17 1000 1200 2.3.

Liapor SL 365 TI malta LM5 P4 37,5 2,11 1000 2200 2.2.

Liapor KSL 365 lepidlo M10 P2 37,5 1,17 1000 1200 2.3.

Liapor KSL 365 lepidlo M10 P4 37,5 2,11 1000 2200 2.2.

Zdivo 
Ytong

Způsob  
spojování

Pevnost 
cihly

Tloušťka 
[cm]

Pevnost zdiva 
fK [N/mm2]

Součinitel 
KE

E modul 
[N/mm2]

Doporučený  
omítkový systém

Ytong Lambda YQ lepidlo M5 2,2 1,25 700 900 2.3.

Ytong Standard lepidlo M5 2,7 1,5 700 1100 2.3.

Ytong Univerzal lepidlo M5 3,5 2,32 700 1700 2.2.

Ytong Statik lepidlo M5 5 3,14 700 2200 2.2.

Ytong Statik Plus lepidlo M5 6,5 3,93 700 2800 2.2.

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační a byly získány na základě dostupných technických údajů deklarovaných výrobci zdiva a hodnot 
uvedených v příslušných normách. Stav ke dni 19.11.2021.
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2.1.1. koeficient odrazivosti světla HBW≥30%
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Zrnistost povrchové úpravy ≥ 2 mm

Příprava podkladu

Zrnistost povrchové úpravy < 2 mm

Skladba systému:

Povrchová úprava maxit
Penetrační nátěr maxit
Výztužná vrstva maxit
Jádrová omítka maxit
Zdivo 

1
2
3
4
5

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 2.1.1.1a. 
s ip 190 SFL v XLS souboru

Stáhnout systém 2.1.1.1b. 
s ip 190 SFL s armovací tkaninou v XLS

Stáhnout systém 2.1.1.2. 
s ip 18 E s multi 270 S v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený 
prachu. Odbedňovací oleje a jiné sepa-
rační prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v zdiva musí být menší 
než 4 %. 

Na beton a jiné hladké nebo nenasáka-
vé podklady nanést spojovací můstek z 
polymercementové malty maxit multi 280. 
Stavební konstrukce citlivé na znečištění 
zakrýt nebo vodotěsně zalepit vhodnou 
lepicí páskou. Omítanou plochu chránit 
před deštěm a přímým slunečním zářením.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou ma-
xit MW Armierungsgewebe pokud 
už není součásní systému.  

Možnosti zpracování 

2.1.1.1a., 2.1.1.1b.
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny maxit ip 190 SFL 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky bez 
armovací tkaniny:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

Na všech místech se sklony ke tvarovým 
změnám (rohy otvorů, styky různých ma-
teriálů v podkladu apod.) vložit do omítky 
armovací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, u rohů otvorů provést 
diagonální vyztužení o  velikosti min. 30 
x 60 cm. 

Maximální tloušťka jedné vrstvy je 30 mm.

Provedení jádrové omítky s armo-
vací tkaninou:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Nejprve nanést ca. 2/3 tloušťky 
omítky, vložit armovací tkaninu. Tkaninu 
zapracovat fasádní špachtlí a následně 
nanést zbývající vrstvu omítky. Po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Maximální tloušťka jedné vrstvy je 30 mm.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné, při 
vrstvě omítky do 20 mm, nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky.

Při teplotách zrání omítky < 10°C nebo 
při vrstvách omítky nad 20 mm se techno-
logická přestávka prodlužuje o 0,5 dne / 
1 mm omítky.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést penetrační nátěr maxit prim 
1050. Druhý den je možné nanášet 
ušlechtilou omítku např maxit silco 
A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

2.1.1.2.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 270 S 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 

omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 

povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky.

Při teplotách zrání omítky od +5°C do 
+30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky maxit multi 270 S s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe v tloušťce 4 - 6 
mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥3000 2.1
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maxit ip 18 E
vápenocementová lehčená omítka

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit prim 1050
základní penetrační nátěr

maxit  
sil A 9020

silikátová šlechtěná 
omítka

maxit  
Solarputz

solárně aktivní 
šlechtěná omítka

maxit  
silco A 9030

silikonová šlechtěná 
omítka

Další vhodné  
povrchové úpravy

maxit

maxit multi 270 S armovací stěrka s 
vloženou tkaninou maxit MW 

Armierungsgewebe

maxit MW 
Armierungsgewebe*

armovací tkanina

Technické listy výrobků

maxit sil A 9020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1050
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit silco A 9030
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit Solarputz
solárně aktivní  
šlechtěná omítka 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenocementová 
lehčená omítka 
 
Technický list

*Armovací tkanina je nutná v případě budov s více jak 2 nadzemními podlažími a/
nebo přesahem střechy menším jak 400 mm, dále na stěnách intenzivně zatěžovaných 
povětrnostními vlivy.

maxit multi 270 S
tenkovrstvá omítka 
 
Technický list

maxit ip 190 SFL
vápenocementová  
lehčená omítka vyztu-
žená vlákny 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.1.1a.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.1.1a.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.1.1b.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.1.1b.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_sil_A_9020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_sil_A_9020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
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2.1.2. koeficient odrazivosti světla HBW<30%
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Zrnistost povrchové úpravy ≥ 2 mm

Příprava podkladu

Zrnistost povrchové úpravy < 2 mm

Skladba systému:

Tepelněodrazivý nátěr maxit
Povrchová úprava maxit
Penetrační nátěr maxit
Výztužná vrstva maxit
Jádrová omítka maxit
Zdivo 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 2.1.2.1. 
s ip 190 SFL s multi 270 S v XLS souboru

Stáhnout systém 2.1.2.2. 
s ip 190 SFL s multi 262 v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený 
prachu. Odbedňovací oleje a jiné sepa-
rační prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v zdiva musí být menší 
než 4 %. 

Na beton a jiné hladké nebo nenasáka-
vé podklady nanést spojovací můstek z 
polymercementové malty maxit multi 280. 
Stavební konstrukce citlivé na znečištění 
zakrýt nebo vodotěsně zalepit vhodnou 
lepicí páskou. Omítanou plochu chránit 
před deštěm a přímým slunečním zářením.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou ma-
xit MW Armierungsgewebe pokud 
už není součásní systému.  

Možnosti zpracování 

2.1.2.1.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 270 S 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky. Při teplotách zrání omítky 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky maxit multi 270 S s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe v tloušťce 4 - 6 
mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

U odstínů s HBW < 20% dochází k 
nadměrnému zahřívání omítkových vrstev 
vlivem slunečního záření. K redukci 
zahřívání slouží jako doplňková vrstva 
speciální dvojnásobný nátěr z barvy 
maxit intens, která je schopna odrážet 
infračervené záření dopadající na fasádu 
a snížit tak teplotu povrchu na bezpečnou 
úroveň.

2.1.2.2.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 262 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky.

Při teplotách zrání omítky od +5°C do 
+30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky vyztužené vlákny maxit multi 
262 s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe 
v tloušťce 4 - 6 mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

U odstínů s HBW < 20% dochází k 
nadměrnému zahřívání omítkových vrstev 
vlivem slunečního záření. K redukci 
zahřívání slouží jako doplňková vrstva 
speciální dvojnásobný nátěr z barvy 
maxit intens, která je schopna odrážet 
infračervené záření dopadající na fasádu 
a snížit tak teplotu povrchu na bezpečnou 
úroveň.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥30002.1

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit prim 1050 
základní penetrační nátěr

maxit intens A 7070*
tepelně odrazivý nátěr pro tmavé odstíny, podkladní omítka v bílé barvě

maxit  
Solarputz

solárně aktivní šlechtěná 
omítka

maxit  
silco A 9030

silikonová šlechtěná omítka

Další vhodné  
povrchové úpravy

maxit

maxit multi 262
armovací stěrka s vlákny s tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe

maxit multi 270 S 
armovací stěrka s tkaninou 

maxit MW Armierungsgewebe

Technické listy výrobků

maxit prim 1050
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit silco A 9030
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit Solarputz
solárně aktivní  
šlechtěná omítka 
 
Technický list

maxit intens A 
7070
tepelněodrazivý nátěr 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenocementová 
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit multi 262
tenkovrstvá omítka 
s vlákny 
 
Technický list

*U odstínů s HBW < 20% je nutné natřít šlechtěnou omítku speciální barvou maxit intens, 
která je schopna odrážet infračervené záření dopadající na fasádu a snížit tak teplotu 
povrchu na bezpečnou úroveň.

1
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maxit ip 190 SFL
vápenocementová  
lehčená omítka vyztu-
žená vlákny 
Technický list

maxit multi 270 S
tenkovrstvá omítka 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.2.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.1.2.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_intens_A_7070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_intens_A_7070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
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2.2.1. koeficient odrazivosti světla HBW ≥ 30%
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Zrnistost povrchové 
úpravy ≥ 2 mm

Příprava podkladu

Zrnistost povrchové 
úpravy < 2 mm

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 2.2.1.1a. 
s ip 190 SFL v XLS souboru

Stáhnout systém 2.2.1.1b. 
s ip 190 SFL  s armovací tkaninou v XLS

Stáhnout systém 2.2.1.2. 
s ip 18 E a multi 270 S v XLS souboru

Stáhnout systém 2.2.1.3. 
s ip 18 E a multi 262 v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥1400 2.2

Technické listy výrobků

maxit sil A 9020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1050
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit silco A 9030
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit Solarputz
solárně aktivní  
šlechtěná omítka 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenocementová 
lehčená omítka 
 
Technický list

maxit ip 18 E
vápenocementová lehčená 

omítka

maxit multi 262
armovací stěrka s vlákny 
s tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe

maxit multi 270 S 
armovací stěrka s tkaninou 

maxit MW 
Armierungsgewebe

maxit MW 
Armierungsgewebe*

armovací tkanina

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená 
vlákny

maxit ip 18 E
vápenocementová lehčená 

omítka

maxit prim 1050
základní penetrační nátěr

maxit  
sil A 9020

silikátová šlechtěná 
omítka

maxit  
Solarputz

solárně aktivní 
šlechtěná omítka

maxit  
silco A 9030

silikonová šlechtěná 
omítka

Další vhodné  
povrchové úpravy

maxit

maxit multi 262
tenkovrstvá omítka 
s vlákny 
 
Technický list

*Armovací tkanina je nutná v případě budov s více jak 2 nadzemními podlažími a/
nebo přesahem střechy menším jak 400 mm, dále na stěnách intenzivně zatěžovaných 
povětrnostními vlivy.

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený 
prachu. Odbedňovací oleje a jiné sepa-
rační prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v zdiva musí být menší 
než 4 %. 

Na beton a jiné hladké nebo nenasáka-
vé podklady nanést spojovací můstek z 
polymercementové malty maxit multi 280. 
Stavební konstrukce citlivé na znečištění 
zakrýt nebo vodotěsně zalepit vhodnou 
lepicí páskou. Omítanou plochu chránit 
před deštěm a přímým slunečním zářením.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou ma-
xit MW Armierungsgewebe pokud 
už není součásní systému.

Možnosti zpracování 

2.2.1.1a., 2.2.1.1b.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny maxit ip 190 SFL 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky bez 
armovací tkaniny:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

Na všech místech se sklony ke tvarovým 
změnám (rohy otvorů, styky různých ma-
teriálů v podkladu apod.) vložit do omítky 
armovací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, u rohů otvorů provést 
diagonální vyztužení o  velikosti min. 30 
x 60 cm. 

Maximální tloušťka jedné vrstvy je 30 mm.

Provedení jádrové omítky s armo-
vací tkaninou:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Nejprve nanést ca. 2/3 tloušťky 
omítky, vložit armovací tkaninu. Tkaninu 
zapracovat fasádní špachtlí a následně 
nanést zbývající vrstvu omítky. Po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Maximální tloušťka jedné vrstvy je 30 mm.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné, při 
vrstvě omítky do 20 mm, nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky.

Při teplotách zrání omítky < 10°C nebo 
při vrstvách omítky nad 20 mm se techno-
logická přestávka prodlužuje o 0,5 dne / 
1 mm omítky.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést penetrační nátěr maxit prim 
1050. Druhý den je možné nanášet 
ušlechtilou omítku např maxit silco 
A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

2.2.1.2.	 a 2.2.1.3.	  
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 18 E
+ maxit multi 270 S nebo  
maxit multi 262 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky. Při teplotách zrání omítky 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky maxit multi 270 S nebo 
z tenkovrstvé omtíky maxit multi 262 
s vloženou armovací tkaninou maxit 
MW Armierungsgewebe v tloušťce 
4 - 6 mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

1
2

3
4

5

Skladba systému:

Povrchová úprava maxit
Penetrační nátěr maxit
Výztužná vrstva maxit
Jádrová omítka maxit
Zdivo 

1
2
3
4
5

maxit ip 190 SFL
vápenocementová  
lehčená omítka vyztu-
žená vlákny 
Technický list

maxit multi 270 S
tenkovrstvá omítka 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.1a.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.1a.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.1b.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.1b.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.1.3.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_sil_A_9020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_sil_A_9020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_18_E.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
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2.2.2. koeficient odrazivosti světla HBW<30%
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Všechny zrnitosti povrchové úpravy 

Příprava podkladuSkladba systému:

Tepelněodrazivý nátěr maxit
Povrchová úprava maxit
Penetrační nátěr maxit
Výztužná vrstva maxit
Jádrová omítka maxit
Zdivo 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 2.2.2.1. 
s ip 190 SFL s multi 262 v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E≥14002.2

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit prim 1050 
základní penetrační nátěr

maxit intens A 7070*
tepelně odrazivý nátěr pro tmavé odstíny, podkladní omítka v bílé barvě

maxit  
Solarputz

solárně aktivní šlechtěná 
omítka

maxit  
silco A 9030

silikonová šlechtěná omítka

Další vhodné  
povrchové úpravy

maxit

maxit multi 262
armovací stěrka s vlákny s tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe

Technické listy výrobků

maxit prim 1050
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit silco A 9030
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit Solarputz
solárně aktivní  
šlechtěná omítka 
 
Technický list

maxit intens A 
7070
tepelněodrazivý nátěr 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit multi 262
tenkovrstvá omítka 
s vlákny 
 
Technický list

*U odstínů s HBW < 20% je nutné natřít šlechtěnou omítku speciální barvou maxit intens, 
která je schopna odrážet infračervené záření dopadající na fasádu a snížit tak teplotu 
povrchu na bezpečnou úroveň.

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený 
prachu. Odbedňovací oleje a jiné sepa-
rační prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v zdiva musí být menší 
než 4 %. 

Na beton a jiné hladké nebo nenasáka-
vé podklady nanést spojovací můstek z 
polymercementové malty maxit multi 280. 
Stavební konstrukce citlivé na znečištění 
zakrýt nebo vodotěsně zalepit vhodnou 
lepicí páskou. Omítanou plochu chránit 
před deštěm a přímým slunečním zářením.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou ma-
xit MW Armierungsgewebe pokud 
už není součásní systému.  

Možnosti zpracování 

2.2.2.1.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 262 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky. Při teplotách zrání omítky 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky vyztužené vlákny maxit multi 
262 s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe 
v tloušťce 4 - 6 mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

U odstínů s HBW < 20% dochází k 
nadměrnému zahřívání omítkových vrstev 
vlivem slunečního záření. K redukci 
zahřívání slouží jako doplňková vrstva 
speciální dvojnásobný nátěr z barvy 
maxit intens, která je schopna odrážet 
infračervené záření dopadající na fasádu 
a snížit tak teplotu povrchu na bezpečnou 
úroveň.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.

1
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maxit ip 190 SFL
vápenocementová  
lehčená omítka vyztu-
žená vlákny 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.2.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_intens_A_7070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_intens_A_7070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
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2.3.1. koeficient odrazivosti světla HBW≥30%
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Zrnistost povrchové úpravy ≥ 2 mm

Příprava podkladu

Zrnistost povrchové úpravy < 2 mm

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 2.3.1.1. 
s ip 190 SFL s multi 270 S v XLS souboru

Stáhnout systém 2.3.1.2. 
s ip 190 SFL s multi 262 v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E<1400 2.3

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit prim 1050
základní penetrační nátěr

maxit  
sil A 9020

silikátová šlechtěná 
omítka

maxit  
Solarputz

solárně aktivní 
šlechtěná omítka

maxit  
silco A 9030

silikonová šlechtěná 
omítka

Další vhodné  
povrchové úpravy

maxit

maxit multi 262
armovací stěrka s vlákny tkaninou  

maxit MW Armierungsgewebe

maxit multi 270 S 
armovací stěrka s tkaninou maxit MW 

Armierungsgewebe

Technické listy výrobků

maxit sil A 9020
silikátová barva 
 
 
Technický list

maxit prim 1050
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit silco A 9030
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit Solarputz
solárně aktivní  
šlechtěná omítka 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit multi 262
tenkovrstvá omítka 
s vlákny 
 
Technický list

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený 
prachu. Odbedňovací oleje a jiné sepa-
rační prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v zdiva musí být menší 
než 4 %. 

Na beton a jiné hladké nebo nenasáka-
vé podklady nanést spojovací můstek z 
polymercementové malty maxit multi 280. 
Stavební konstrukce citlivé na znečištění 
zakrýt nebo vodotěsně zalepit vhodnou 
lepicí páskou. Omítanou plochu chránit 
před deštěm a přímým slunečním zářením.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou ma-
xit MW Armierungsgewebe pokud 
už není součásní systému.  

Možnosti zpracování 

2.3.1.1.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 270 S

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky. Při teplotách zrání omítky 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky maxit multi 270 S s vloženou 
armovací tkaninou maxit MW 
Armierungsgewebe v tloušťce 4 - 6 
mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

2.3.1.2.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 262 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky.

Při teplotách zrání omítky od +5°C do 
+30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky vyztužené vlákny maxit multi 
262 s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe 
v tloušťce 4 - 6 mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.
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Skladba systému:

Povrchová úprava maxit
Penetrační nátěr maxit
Výztužná vrstva maxit
Jádrová omítka maxit
Zdivo 

1
2
3
4
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maxit ip 190 SFL
vápenocementová  
lehčená omítka vyztu-
žená vlákny 
Technický list

maxit multi 270 S
tenkovrstvá omítka 
 
Technický list

https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.3.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.3.1.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.3.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.3.1.2.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_sil_A_9020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_sil_A_9020.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_270_S.pdf


maxit omítkové systémy | 75maxit omítkové systémy | 74

maxit omítkové systémy

exteriér

maxit omítkové systémy | exteriér

2.3.2. koeficient odrazivosti světla HBW<30%
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Všechny zrnitosti povrchové úpravy 

Příprava podkladuSkladba systému:

Tepelněodrazivý nátěr maxit
Povrchová úprava maxit
Penetrační nátěr maxit
Výztužná vrstva maxit
Jádrová omítka maxit
Zdivo 

1
2
3
4
5
6

Skladby systému v XLS

Stáhnout systém 2.3.2.1. 
s ip 190 SFL s multi 262 v XLS souboru

Obecné pokyny k provádění

Omítkový systém pro zdivo s modulem pružnosti E<14002.3

maxit ip 190 SFL
vápenocementová

lehčená omítka vyztužená vlákny

maxit prim 1050 
základní penetrační nátěr

maxit intens A 7070*
tepelně odrazivý nátěr pro tmavé odstíny, podkladní omítka v bílé barvě

maxit  
Solarputz

solárně aktivní šlechtěná 
omítka

maxit  
silco A 9030

silikonová šlechtěná omítka

Další vhodné  
povrchové úpravy

maxit

maxit multi 262
armovací stěrka s vlákny s tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe

Technické listy výrobků

maxit prim 1050
základní penetrační 
nátěr 
 
Technický list

maxit silco A 9030
silikátová penetrace 
 
 
Technický list

maxit Solarputz
solárně aktivní  
šlechtěná omítka 
 
Technický list

maxit intens A 
7070
tepelněodrazivý nátěr 
 
Technický list

maxit MW Armie-
rungsgewebe
armovací tkanina 
 
Technický list

maxit ip 190 SFL
vápenocementová  
lehčená omítka vyztu-
žená vlákny 
Technický list

maxit multi 262
tenkovrstvá omítka 
s vlákny 
 
Technický list

*U odstínů s HBW < 20% je nutné natřít šlechtěnou omítku speciální barvou maxit intens, 
která je schopna odrážet infračervené záření dopadající na fasádu a snížit tak teplotu 
povrchu na bezpečnou úroveň.

Příprava podkladu
Podklad musí být suchý, čistý a zbavený 
prachu. Odbedňovací oleje a jiné sepa-
rační prostředky vytvářející film odstranit. 
Zbytková vlhkost v zdiva musí být menší 
než 4 %. 

Na beton a jiné hladké nebo nenasáka-
vé podklady nanést spojovací můstek z 
polymercementové malty maxit multi 280. 
Stavební konstrukce citlivé na znečištění 
zakrýt nebo vodotěsně zalepit vhodnou 
lepicí páskou. Omítanou plochu chránit 
před deštěm a přímým slunečním zářením.

U větších ploch z tepelněizolačních desek 
v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po 
vyzrání omítky celoplošnou výztužnou 
vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty maxit 
multi s vloženou armovací tkaninou ma-
xit MW Armierungsgewebe pokud 
už není součásní systému.  

Možnosti zpracování 

2.3.2.1.	
Vápenocementová lehčená omítka 
s vlákny vyztužená armovací stěrkou 
s tkaninou maxit ip 190 SFL 
+ maxit multi 262 

Materiál lze zpracovat všemi běžnými 
omítačkami. 

Provedení jádrové omítky:

Na silně nebo rozdílně nasákavé zdivo 
nanášet omítku ve dvou pracovních 
krocích metodou „čerstvá do čerstvé“. 
Omítku plošně vyrovnat a po ztuhnutí 
povrch dorovnat seříznutím trapézovou 
latí a mřížovým škrabákem.

U rohů otvorů vložit do omítky armo-
vací tkaninu maxit MW Armie-
rungsgewebe, diagonální vyztužení 
provést o velikosti min. 30 x 60 cm. 

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem, 
sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení výztužné vrstvy

Výztužnou vrstvu je možné nanášet po 
běžné technologické přestávce 1 den/1 
mm tl. omítky.

Při teplotách zrání omítky od +5°C do 
+30°C.

Po vyzrání omést povrch omítky koštětem 
a nanést výztužnou vrstvu z tenkovrstvé 
omtíky vyztužené vlákny maxit multi 
262 s vloženou armovací tkaninou 
maxit MW Armierungsgewebe 
v tloušťce 4 - 6 mm.

Ošetřování

Čerstvou výztužnou vrstvu chránit před 
mrazem, sluncem a rychlým vyschnutím.

Provedení povrchové úpravy:

Povrchové úpravy maxit je možné nanášet 
po běžné technologické přestávce 1 týden 
od +5°C do +30°C.

Po vyzrání nanést penetrační nátěr 
maxit prim 1050. Druhý den je možné 
nanášet ušlechtilou omítku např maxit 
silco A 9030, případně jinou vhodnou 
povrchovou úpravu.

U odstínů s HBW < 20% dochází k 
nadměrnému zahřívání omítkových vrstev 
vlivem slunečního záření. K redukci 
zahřívání slouží jako doplňková vrstva 
speciální dvojnásobný nátěr z barvy 
maxit intens, která je schopna odrážet 
infračervené záření dopadající na fasádu 
a snížit tak teplotu povrchu na bezpečnou 
úroveň.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte 
se podrobnějšími informacemi, které na-
leznete v technických listech jednotlivých 
výrobků. Technické listy je možné stáhnout 
kliknutím na QR kód na úvodní straně 
systému nebo jej lze zobrazit 

v mobilním zařízení naskenováním tištěné-
ho QR kódu.
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https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.3.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Systeme/Putz/2.3.2.1.xlsx
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_prim_1050.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_silco_A_9030.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_solarputz.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_intens_A_7070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_intens_A_7070.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_MW_Armierungsgewebe.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_ip_190_SFL.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
https://www.maxit.de/fileadmin/user_upload/CZ_Dokumente/CZ_Technischemerkblaette/TL_maxit_multi_262.pdf
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Poznámka

Informace v tomto prospektu se zakládají na 
našem současném stavu technického poznání 
a zkušenostech. Z důvodu velkého množství 
možných vlivů při zpracování a aplikaci 
našich výrobků nezbavují tyto informace 
uživatele výrobků vlastních zkoušek vhodnosti 
použití za konkrétním účelem a představují jen 
všeobecné pokyny. Nelze z nich vyvozovat 
právně závaznou záruku určitých vlastností 
nebo vhodnosti ke konkrétnímu použití. Uži-
vatel výrobku musí předem vyzkoušet, zda je 
výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel.

S vydáním tohoto prospektu (Stav: 01/2022) 
pozbývají platnosti všechna předchozí vydání.

Aktuální technické listy k našim produktům 
naleznete na: www.maxit.cz

Sídlo společnosti

Franken Maxit s.r.o. 
Karlovarská 147/22 
35002 Cheb - Hradiště 
Telefon:	 +420 311 644 610 
E-mail: 	 info@maxit.cz

 
Závod Beroun

Franken Maxit s.r.o. 
V Lukách 130 
26701 Králův Dvůr 
Telefon:	 +420 311 644 610 
E-mail: 	 info@maxit.cz
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