moxat

Prohlaseni o vlastnostech

POV-CZ-maxit-1061

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku:

Lehka malta pro vnitini / vnéjSi omitku (LW)

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZzriujici identifikaci stavebnich vyrobki podle ¢&l. 11 odst. 4:
maxit ip 190 SFL

3. ZamySlené pouZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Omitkova malta pro provedeni vnéjsich a vnitinich omitek na sténach a stropech, sloupech a pfickach.

4.  Jméno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:
Franken Maxit s.r.o., Karlovarska 147/22, 350 02 Cheb - Hradisté, Vyrobni zavod Beroun

6.  Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobku, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 4
9.  Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizované
Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace
TFida reakce na ohen Al EN 998-1 :2010
Nasékavost W1 EN 998-1 :2010
Paropropustnost <20 EN 998-1 :2010
PFidrznost 20,08 N/mm? EN 998-1 :2010

FP: A, B nebo C, viz CSN tab.&.2.
Soucinitel tepelné vodivosti A1o,dry 0,18 (W/mK) pro P = 50 % EN 998-1 :2010

(tabulkové hodnoty) A1o,dry < 0,20 (W/mK) pro P =90 %
Trvanlivost NPD EN 998-1 :2010
Nebezpecdné latky NPD EN 998-1 :2010

*FP - zpusob odtrzeni

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, poZadavky, které vyrobek splriuje:
neni relevantni



maxit
10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s viastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaSeni o vilastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jifi Huptych, jednatel spolecnosti

(iméno a funkce)

Beroun, 1.7.2013
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