meoaxat

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

LEN-CZ-maxit-10472

Jedinecny identifikacni kéd typu vyrobku:
maxit ip 18 ML
Zamyslené/zamys$lena pouZiti:
Pramysloveé vyrabéna lehka malta (LW) pro vnéjsi a vnitfni omitku pro zdi, stropy, pilife a pricky.
Vyrobce:
Franken Maxit s.r.o., Karlovarska 147/22, 35002 Cheb - Hradisté
Systém/systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti:
Systém 4
Harmonizované norma:
EN 998-1: 2016

Deklarovana vlastnost/deklarované vlastnosti:

Reakce na oheri Al

Absorpce vody We 1

Propustnost vody po cyklech uloZeni NPD

Propustnost vodnich par M<20

Pridrznost 20,08 N/mm? (pfi poruseni A, B nebo C)
Soudrznost po cyklech uloZeni NPD

A10,drymat < 0,39 m-K pro P = 50%
Tepelna vodivost A10,drymat < 0,43 m-K pro P = 90%
(tabulkové hodnoty)

Trvanlivost min. 10 cykld (CSN 722452)

Nebezpecéné latky NPD

NPD: Vlastnost nebyla uréena, protoZe neni relevantni

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni
o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Stranka 1z 2



Podepsano za vyrobce a jeho jménem: {” -
Jméno a funkce: Jifi Huptych, jednatel spoleénosti ‘ ’. /j
Misto: Beroun \ AL L k’
Datum: 02. 07. 2018 Podpis: R
|
|
Priloha

Bezpecénostni list
Poznamka:

Zmeéna z ddvodu vydani nové harmonizované technické specifikace. Tato verze nahrazuje v plném rozsahu vSechna
predchozi vydani.

Stranka 2 z 2



