maxit

Prohlaseni o vlastnostech

LEN-CZ-maxit-1107

1.  Jedineény identifikaéni kod typu vyrobku:

Obycejna malta pro vnitini / vnéjsSi omitku (GP)

2. Typ, série nebo sériové Cislo nebo jakykoli jiny prvek umoZriujici identifikaci stavebnich vyrobkt podle ¢&l. 11 odst. 4:
maxit ip 392

3. Zamyslené pouZiti nebo zamyslena pouZiti stavebniho vyrobku v souladu s prislusnou harmonizovanou technickou
specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

Omitkova malta pro provedeni vnéjsich a vnitinich omitek na sténach a stropech, sloupech a pfickach.

4.  Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢l. 11 odst. 5:
Franken Maxit GmbH & Co., Azendorf 63, D-95359 Kasendorf

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd, jak je uvedeno v pfiloze V:

Systém 4
9.  Vilastnosti uvedené v prohlaseni:

Harmonizované
Zakladni charakteristiky Vlastnost technické
specifikace
Trida reakce na oheni Al EN 998-1 :2010
Nasakavost W1 EN 998-1 :2010
Paropropustnost u<25 EN 998-1 :2010
PFidrznost > 0,08 N/mm? EN 998-1 :2010

FP: A, B nebo C, viz EN tab.¢.2.
Soucinitel tepelné vodivosti A10,drymat < 0,82 (W/mK) pro P = 50 % EN 998-1 :2010

(tabulkové hodnoty) A10,dry,mat < 0,89 (W/mK) pro P = 90 %

Trvanlivost NPD EN 998-1 :2010
Nebezpecdné latky NPD EN 998-1 :2010

*FP - zpusob odtrzeni

Pokud byla pouzita podle ¢lanku 37 nebo 38 specificka technicka dokumentace, poZadavky, které vyrobek splriuje:

neni relevantni



maxit
10. Vlastnost vyrobku uvedena v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaSeni o viastnostech se vydavéa na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Hans-Dieter Groppweis Geschiftsfiihrer, Friedbert Scharfe Leiter F+E

(jméno a funkce)

Azendorf, 10. Juni 2013

(misto a datum vydani) (podpis)

Priloha
Bezpecnostni list



Leistungserklirung menat

LEN-DE-maxit-1107

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Normalputzmortel (GP)

2. Typen-, Chargen- oder Senennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifkation des Bauprodults
gemdl Artikel 11 Absatz 4:

maxit ip 392

3. Vom Hersfeller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukis
gemdl der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Putzmdértel fiir die Verwendung als Aullen- und Innenputz fir Wande, Decken, Pfeiler und Trennwande

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontakfanschnit des Herstellers gemal
Artikel 11 Absatz

Franken Maxit GmbH & Co., Azendorf 63, D-95359 Kasendorf

6. System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der L eistungsbestandigkeit des Bauprodukts gemal
Anhang V-

System 4
9. Erkdarte Leistung
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte
technische Spezifikation
Brandverhalten Al EN 998-1 :2010
Wasseraufnahme w1 EM 998-1 2010
Wasserdampfdurchlassigkeit TR EN 998-1 :2010
Haftzugfestigkeit = (0,08 N/mm?* EN 998-1 :2010
bei Bruchbild A, B oder C

Warmeleitfahigkeit Aoayma = 0,82 Wim-K) fur P=50 % EM 998-1 2010
(Tabellenwert) Aoaymar = 0,89 Wi(m-K) fur P=90 %

Dauerhaftigkeit NPD EN 998-1 :2010
Gefahrliche Substanzen NPD EN 998-1 :2010

Wernn gemal den Arhilieln 37 oder 38 die Spezifische Techmsche Dokumentation verwendet wurde,
die Anforderungen, die das Frodukt erfilli:

- nicht relevant -
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menxat

10. Die Leistung des Produktes, gemal den Nummem 1 und 2 entspricht der erklarien Leistung nach Mummer 5.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemat Nummer 4.
Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Hans-Dieter Groppweis Geschaftsfuhrer, Friedbert Scharfe Leiter F+E

(Name und Funktion) &“
Azendorf, 10.Juni 2013 J/ ' {:;T.il;.f"?"f}-"giﬁﬂ.q,-ﬁ_, ; P 4‘::«:./2
(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschnft)
Anlage
Sicherheitsdatenblatt
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