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Porodnice u Apolinare

lkona ceského porodnictvi

Porodnice U Apolindfe je jednim z kli¢ovych ka maxit floor 4320, kterd je uréena pro rych-

zdravotnickych zafizeni v Ceské republice se ~ 1¢ a rovné  vyrovndni  podiahového  podklad

150letou tradici. Diky své architektonické hod- a umoziivje rychlou obkladatelnost po krétké dobé
. . vee s c L . hnuti.

noté a vyznamu v déjindch mediciny je objekt schndt

pamétkové chrénén, pFicemz soudasnd péce Aby byl minimalizovdn zdsah do provozu porod-

i prostory odpovidaii nejvyssi evropské orovni. "' bylo nezbyté materidl namichat a dopravit
do ffetiho patra pres venkovni leSeni a pouzit silo se

specidlnim michacim a &erpacim zafizenim. Silo
Historie umoznilo namichat az 100 | samonivelaéni hmo-
Kofeny porodnice sahaiji do roku 1789, kdy byla u kos- ty za minutu a dopravit ji az do vzddlenosti 120 m.
tela sv. Apolindfe zfizena prvni vefejnd porodnice. Sou-
Easnd budova Krélovské ceské zemské porodnice byla Vysledky realizace
vystavéna v letech 1867-1875 podle ndvrhu architekta Plocha: 1 800 m2
Josefa Hlavky v novogotickém stylu z neomitnutych &er- . L.
' cihel. Od ofevieni v roce 1875 funauie neoie- Spotieba: 15 tun samonivela&ni stérky
venych cihe guje nep
trzité aZz dodnes a diky své architektonické i historické Realizace: hotovo za 1 den

hodnoté je chranénou kulturni pamatkou. Tom: 1 si -
ym: 1 silo + 4 pracovnici

Rekonstrukce podlahy Vyhoda: vyznamné Gspora ndkladd — az 80 % primych

Rekonstrukce podlahy v &ésti porodnického oddélenti, ndkladt oproti klasickym metoddm zpracovani stérek
byla realizovand béhem roku 2023 s hlavnimi poZa-
davky: co nejkrat$i doba realizace (minimdlni omezeni
provozu nemocnice) a rychlé obkladatelnost po aplikaci

podkladnich vrstev. Nazev stavby
Cilem bylo dosdhnout kvalitniho povrchu podlahy bez Porodnice u Apolindfe

preru$eni provozu porodnice, kterd zistévala v plném Misto

chodu béhem praci. Apolindiské 18, Praha 2

Pfed samotnou aplikaci nové stérky byla odstranéna po-
vodni dlazba a povrch podlahy byl o3etfen univerzélini
penetraci maxit floor 4716. Tento produkt vyrovnévé
nasdkavost podkladu a zajistuje optimélini pridrznost Produkty a systémy
dalsi vrstvy. m  maxit floor 4716

Na osetieny podklad byla aplikovana cemen- = maxit floor 4320
tem pojend, rychleschnouci samonivelaéni  stér-

Zhotovitel

Tomdés Kresta

menat ost

Franken Maxit s.r.o., Karlovarska 147/22, 350 02 Cheb - Hradisté www.maxit.cz bauen ist mGXIt



