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protipožární omítka
maxit ip 160

Popis produktu
maxit ip 160 je minerální protipožární omítka, která od-
povídá normě DIN 4102-oddíl 4, část 5.1.4 a je provede-
ná podle uvedených číslic 3 – 5. 

maxit ip 160 má CE-označení a je vyzkoušena v MFPA 
Leizpig. EN 13381-3 ve spojení s EN 1363-1, s termic-
kým požadavkem podle standardní teplotní křivky (ETK). 
Omítka odolává extrémním zatížením, která vznikají 
např. při požáru v tunelu s teplotou až 1350°C a s dobou 
působení až 180 minut.

maxit ip 160 se skládá z cementu a vápenného hydrátu 
pro zlepšení zpracovatelnosti, dále z vermikulitu a perlitu 
zrnitosti 0 - 3 mm.

Maltová skupina P II podle DIN 18550, CS II podle EN 
998-1.

Vlastnosti produktu
•	 maxit ip 160 je pružná, lehce zpracovatelná proti-

požární omítka. maxit ip 160 má vysokou teplotní 
odolnost.

•	 Podle DIN 4102 T4 5.1.4.5 odpovídá tloušťka 5 mm 
omítky maxit ip 160 protipožární odolnosti 10 mm 
normálního betonu.

•	 Vyzkoušené vlastnosti jsou ještě výrazně vyšší dle 
dále uvedené tabulky a grafu.

Oblast použití
K protipožární ochraně betonových a ocelových kon-
strukcí a jiných nosných stavebních dílů s nosičem 
omítky i bez něj. V pozemních, průmyslových stavbách 
a v tunelech.

Přednosti produktu
•	 použitelná dle normy (DIN 4102 T4, DIN 18550, EN 

998-1
•	 ekologický, trvalý
•	 zpracovatelnost s tradičními omítačkami
•	 použitelná na beton, cihly a při použití nosiče omítky 

na libovolné podklady
•	 malé tloušťky, lehká a rychlá zpracovatelnost
•	 povrch hlazený nebo filcovaný, pevný a odolný tlaku
•	 pozitivní vliv na klima prostoru
•	 klasifikovaná jako omítky třídy CS II - omítka pro 

vnitřní a vnější použití, vhodná do sklepů, podzem-
ních garáží, parkovacích domů nebo do prostor s 
vysokou vlhkostí vzduchu

•	 pro ruční i strojní zpracování

•	 dodávaná v pytlích nebo v silech

Stavební připravenost
Omítkový podklad musí být suchý, čistý a bez uvolně-
ných částic. Látky vytvářející povlak musí být odstraně-
ny. Nezpracovávat při teplotě vzduchu a povrchu pod 
5°C a přes 30°C, též při očekávaných nočních mrazech.

Příprava podkladu
Předpokladem pro působení protipožární ochrany je do-
statečná přídržnost.

Příprava podkladu:

1.	 Hlazená protipožární omítka

Pro přípravu betonového podkladu se nanese spojova-
cí můstek maxit multi 280 hladítkem a zdrsní se nebo 
se provede jako hrubý strojní nástřik (špric). Pro dosa-
žení optimální přídržnosti musí maxit multi 280 dobře 
ztuhnout a následující den (při normálních podmínkách 

Ekvivalentní vrstva betonu

Vrstva omítkového systému
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teplota 20°C a 65% vlhkost vzduchu) se nanáší omítka 
maxit ip 160.

2.	 Hrubá protipožární omítka

Na otryskaných a čistých betonových plochách provést 
spojovací můstek jak je popsáno výše na ca. 70% povr-
chu.

3.	 U keramických stropů a podobných podkladů, 
stejně tak u betonových ploch s pevnými a přídržnými 
omítkami nebo stěrkami použít spojovací můstek na 
100% povrchu, jak je popsáno v bodu 1.

4.	 U nedefinovatelných podkladů použít nosiče 
omítek.

5.	 U ocelových profilů provést antikorozní 2-slož-
kový nátěr na bázi epoxidové pryskyřice a oxidu žele-
zitého (železité slídy) a po vytvrdnutí provést spojovací 
můstek, jak je popsáno v bodu 1. Alternativně je možné 
použít nosič omítky dle DIN 4102 T4.

Poznámky k 1-4:

Nanesením spojovacího můstku maxit multi 280 mohou 
na jeho povrchu vzniknout hladký místa, která je nut-
né ihned po ztuhnutí zdrsnit vhodným nástrojem např. 
hrubým koštětem. U nedefinovatelných podkladů, nebo 
neúnosných podkladů použit nosič omítky dle DIN 4102 
T4.

Zpracování
Při zpracování jako jádrová omítka (jednovrstvé nanáše-
ní) nanést požadovanou tloušťku, stáhnout latí a násled-
ně seříznout do roviny.

Při vícevrstvém nanášení musí být každá vrstva dobře 
zdrsněna a zatuhlá, před nanesením další vrstvy. 

Jako vrchní omítku lze použít ip 160 natažením vrstvy v 
tl. 5 mm a povrch zafilcovat.

Při ještě vyšších požadavcích na vzhled lze nanést ten-
kovrstvou omítku např. maxit multi 270 S a povrch zafil-
covat.

Při přerušení práce delší než 30 minut je nutné vyprázd-
nit a vyčistit omítačku a hadice.

U všech podkladů se sklony ke změnám, např. u rohů 
otvorů nebo u materiálových změn v podkladu je nutné 
do omítky vložit armovací tkaninu.

Spotřeba
1 tuna vydá na ca. 2200 l čerstvé malty; při tloušťce 20 
mm se pokryje ca. 110 m2 plochy.

Spotřeba: ca. 9,0 kg suché směsi na m2 při tloušťce 20 
mm.

Hodnoty jsou platné pro rovný podklad.

Ošetřování / Nanášení dalších vrstev
Ošetřování:
Po zhotovení omítek se prostory opakovaně a krátce 
větrají pro dosažení dobré přídržnosti a pevnosti. Vyso-
ká vlhkost vzduchu a podkladu narušují pevnostní vývoj 
omítky. Omítka se musí chránit před následným provlh-
čením.

Nevyschlou omítku je nutné chránit před vysokými teplo-
tami, rovněž před působením mrazu.

Povrchy omítky se v místech s následným obkladem ne-
filcují, ale pouze se stáhnou do roviny.

Nanášení dalších vrstev:
Nátěry se smí aplikovat až po úplném vyschnutí omítky.

Všeobecná upozornění
V případě pochybností ohledně zpracování nebo u kon-
strukčních zvláštností si vyžádejte technické poraden-
ství. Nemíchat s jinými materiály. Dodržovat normové 
tloušťky omítky. 

Dbejte bezpečnostních listů (aktuální bezpečnostní listy 
naleznete na www.maxit.cz). 

Přepočet vrstvy omítky na ekvivalentní vrstvu beto-
nu dle EN 13381-3
Ekvivalentní tloušťka betonu [mm] v závislosti na požární 
odolnosti v [min]:

Tloušťka 
omítky ma-
xit ip 160

30 min. 60 min. 90 min. 120 min.

10 mm 28 33 34 37

20 mm 50 64 71 76

30 mm 60 77 87 97

40 mm 70 93 106 119

(výtah ze zkušebního protokolu GS 6.1/18-065 MFPA Leipzig - viz. 
výše uvedený graf)
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Přepočet vrstvy omítky u ocelových profilů (sloupy a 
nosníky) dle EN 13381-4
Tloušťka omítky na základě poměru U/A (obvod/plocha)
a návrhové teploty 500°C:

U/A [1/m] 30 min. 90 min.

< 75 10 mm 30 mm

< 120 10 mm 25 mm

< 300 10 mm 30 mm

(shrnutí ze zkušebního protokolu GS 6.1/18-090.1, hodnoty zaokrouh-
leny na 5 mm)

Skladování
V suchu na paletách skladovatelná minimálně 6 měsíců. 
Datum výroby je uvedený na bočním potisku.

Likvidace
Nelikvidovat spolu s komunálním odpadem.

Zabránit úniku do kanalizace.

Obaly odstranit dle platných předpisů.

Forma dodávky s strojní zařízení
Zpracovatelná všemi běžnými omítačkami a ručně. 

Délka hadic max. 15 m, průměr 35 mm, bez redukování 
průměru. Maximální doba přerušení práce 30 min. 

Balené 15 kg / pytel, 40 pytlů / paleta = 0,6 t

Technická data
maxit ip 160

Vnější použití ano

Vnitřní použití ano

Reakce na oheň A1, nehořlavé

Pevnost v tlaku po 28 dnech ca. 3,5 N/mm2

Třída malty PII DIN 18550, CS II EN 998-1

Druh malty LW

Přídržnost, min. ≥ 0,08 N/mm2

Minimální vrstva 10 mm

Objemová hmotnost v suchém 
stavu

ca. 450 kg/m3

Teplota zpracování Nezpracovávat při teplotách 
vzduchu a/nebo podkladu pod 
+5°C a přes +30°C stejně tak při 
očekávaných nočních mrazech.

Tepelná vodivost Lambda 10,k < 0,09 W/(m*K) 

Kapilární absorbce vody W0

Záměsová voda ca. 95 %

Propustnost vodních par μ ≤ 6

Právní upozornění
Údaje v tomto listu jsou založeny na našich současných 
technických znalostech a zkušenostech. Nezprošťují 
zpracovatele, kvůli mnoha možným vlivům při zpracová-
ní a použití našich produktů, vlastních zkoušek a ově-
řování a představují pouze obecné pokyny a nemůže 
z nich být odvozeno právně závazné ujištění o určitých 
vlastnostech nebo vhodnost pro konkrétní účel. Veškerá 
ochranná práva a stávající zákony a předpisy musí vždy 
dodržovat zpracovatel na vlastní zodpovědnost. Vydá-
ním tohoto technického listu ztrácejí veškerá předchozí 
vydání svou platnost.


