
 

 

    

 
 

 
 

maxit ip 23 E 
 

 

 

Popis produktu 

maxit ip 23 E je průmyslově vyrobená suchá maltová 

směs na bázi sádry, vápna, vybraných frakcí kame-

niva, vylehčujících příměsí a přísad pro zlepšení zpra-

covatelnosti.  

maxit ip 23 E je sádrovápenná omítka třídy B6/50/2 dle 

EN 13279-1. 

Vlastnosti produktu 

maxit ip 23 E je snadno zpracovatelná, hlazená (gle-

tovaná) vnitřní omítka určená k jednovrstvé úpravě 

povrchů stěn a stropů v interiéru. Omítka vytváří 

hladký sádrový povrch. Hladkost povrchu je závislý na 

způsobu zpracování, lze s ní vytvořit velmi hladký 

sklovitý povrch i povrch odpovídající struktuře sádro-

kartonových desek. Na základě svého složení omítka 

aktivně přispívá ke zlepšení vnitřního prostředí staveb 

zejména aktivní regulací vzdušné vlhkosti a také aktiv-

ním působením proti plísním vlivem vápenného pojiva, 

které udržuje pH omítky v hodnotách, které nejsou pro 

růst plísní vhodné.  

Oblast použití 

maxit ip 23 E se používá k úpravě povrchů stěn 

a stropů v interiéru s výjimkou trvale vlhkých prostor 

nad 70% rel. vlhkosti, za které lze považovat např. prů-

myslové kuchyně, hygienická zařízení v bazénech 

apod. Použití v koupelnách v domácnostech není 

omezeno, jelikož je zde působení vysoké vlhkosti 

pouze nárazové a nepředstavuje pro funkci omítky 

žádné riziko. Povrchy omítky vystavené vlhkosti pod 

keramickými obklady musí být chráněny odpovídají-

cím hydroizolačním nátěrem nebo stěrkou v závislosti 

na intenzitě působení vlhkosti. 

Přednosti produktu 

• jednovrstvá omítka – rychlé dokončení povrchu 

• hladký povrch 

• optimalizuje vnitřní prostředí staveb 

• s vysokou vydatností 

• třída reakce na oheň A1 

• ekologicky šetrná omítka 

• dodávka v sile nezatěžuje životní prostředí obaly 

Stavební připravenost 

Omítaný podklad musí odpovídat příslušným normám 

a stejně tak směrnicím výrobců zdicích prvků.  

Maximální vlhkost podkladu v 50 mm pod povrchem 

omítané konstrukce. 

Materiál Letní období Zimní období 

Beton < 3 % hm. < 3 % hm. 

Vápenopískové cihly < 3 % hm. < 3 % hm. 

Keramické zdivo < 6 % hm. < 4 % hm. 

Pórobeton < 10 % hm. < 3 % hm. 

Dřevocementové desky 
(měřeno v betonovém jádru) 

< 4 % hm. < 4 % hm. 

Omítka se nesmí zpracovávat při teplotě podkladu 

a/nebo vzduchu pod +5°C a přes +30°C, stejně tak při 

očekávaných nočních mrazech. Karbonatace 

 



 

 

    

 
 

 
 

vápenného pojiva a sulfatace sádrového pojiva pro-

bíhá při teplotách od +5°C. Relativní vlhkost v prostoru 

nesmí překročit 60%. 

Příprava podkladu 

Podklad musí být pevný, suchý, čistý a bez prachu. 

Separační prostředky vytvářející film se musí odstra-

nit. Silně nebo rozdílně nasákavé podklady se dopo-

ručuje natřít penetračním nátěrem maxit prim 2000. 

Beton a ostatní hladké nebo nenasákavé podklady se 

musí natřít adhezním penetračním nátěrem maxit prim 

2010. Při práci v zimním období je nutné sledovat tep-

lotu rosného bodu na povrchu penetrovaných kon-

strukcí, která může znemožnit zasychání nebo pro-

dloužit dobu zasychání penetračních nátěrů. Stavební 

konstrukce náchylné ke znečištění se musí zakrýt 

a vodotěsně zalepit. 

Zpracování / Montáž 

Jádrová omítka 

1. Omítka se nanese na podklad, na silně nebo 

rozdílně nasákavé podklady nebo na staré 

zdivo se omítka nanese ve dvou pracovních 

krocích „čerstvá do čerstvé“. 

2. Povrch se plošně srovná h-latí. 

3. Po cca 1 hodině se povrch omítky srovná se-

říznutím trapézovou v-latí a hranovým hoblí-

kem se vyrovnají i vnitřní kouty. 

Jednovrstvá omítka – hladký povrch 

1. Omítka se nanese na podklad, na silně nebo 

rozdílně nasákavé podklady nebo na staré 

zdivo se omítka nanese ve dvou pracovních 

krocích „čerstvá do čerstvé“. 

2. Povrch se plošně srovná h-latí. 

3. Po cca 1 hodině se povrch omítky seřízne 

a vyrovná trapézovou v-latí a hranovým hoblí-

kem se vyrovnají i vnitřní kouty. 

4. Povrch se zahladí fasádní špachtlí a vyplní se 

případné otevřené póry a kaverny 

5. Po cca 1,5 hodině se povrch omítky navlhčí 

a vyhladí se hrubým houbovým hladítkem – 

oranžová houba. Následně se povrch vyhladí 

fasádní špachtlí. 

6. Po cca 1 hodině se povrch omítky navlhčí 

a vyhladí se fasádní špachtlí znovu. 

V jedné vrstvě je možné nanést maximálně cca 30 mm 

omítky. Při požadavcích na větší lokální vyrovnání 

stěn je možné po ztuhnutí první vrstvy nanášet další 

vrstvu omítky až do celkové tloušťky cca 50 mm. U 

větších podkladních ploch z tepelně izolačního mate-

riálu (např. extrudovaný polystyren XPS a pěnový po-

lystyren EPS apod.) a změn materiálu v podkladu se 

musí na omítku, v dostatečném časovém odstupu, 

nanést výztužná vrstva z tenkovrstvé omítky a armo-

vací tkaniny maxit. Ve všech rozích otvorů provést 

diagonální armování v omítkové vrstvě o velikosti 

min. 300 x 500 mm. Nezatížené zdivo pod parape-

tem oken vyztužit na okolní zatížené zdivo vložení 

vodorovného pásu armovací tkaniny s přesahem 

min. 150 mm na zatížené zdivo. Změny materiálů 

v podkladu vyztužit vložením armovací tkaniny 

s přesahem min. 150 mm na okolní zdivo. Armo-

vací tkanina musí být umístěna v horní třetině 

omítky blíže k povrchu. Pro vyztužení se používá ar-

movací tkanina maxit GP/MW Armierungsgewebe. 

Spotřeba materiálu 

Vrstva mm 8 10 15 20 

Spotřeba kg/m2 6,7 8,4 12,5 16,7 

Vydatnost m2/t 150 120 80 60 

 l/t 1200    

m2 / pytel 30 kg 4,5 3,6 2,4 1,8 

(Údaje se vztahují na rovný a hladký podklad) 

Ošetřování 

Čerstvá omítka se musí chránit před rychlým vyschnu-

tím a až do úplného vyschnutí před mrazem. 

Následující den po dokončení omítek musí být zajiš-

těné dostatečné průběžné větrání, aby vlhkost v inte-

riéru nepřekračovala dlouhodobě 60%. Pomalé vysy-

chání omítek může způsobit korozi omítkových profilů 

nebo tvorbu výkvětů na povrchu omítky. 

Další zpracování 

Po vytvrdnutí lze omítku natřít všemi běžnými paropro-

pustnými barvami maxit a nanášet všechny ušlechtilé 

omítky maxit.  

Pokud slouží omítka maxit ip 23 E jako podklad pod 

obklady lepené tenkého lože ve vlhkém prostředí, 

musí se povrch pouze srovnat a seříznout latí a ošetřit 

odpovídající stěrkovou hydroizolací na bázi polymer-

cementu, disperze nebo reaktivní pryskyřice. Povrch 



 

 

    

 
 

 
 

omítky se nesmí vyhlazovat. Při následném obkládání 

keramickými obklady dbejte informací v technických 

informacích k omítkám na www.maxit.cz. 

Nanášení dalších vrstev: 

Nanášení dalších vrstev je možné po úplném vytvrd-

nutí a vyschnutí omítky. Minimální technologická pře-

stávka je 1 den na každý 1 mm tl. omítky. 

Všeobecná upozornění 

V případě pochybností ohledně zpracování nebo 

u konstrukčních zvláštností si vyžádejte technické po-

radenství. Malta se nesmí míchat s žádnými jinými 

materiály. Pro navrhování a provádění omítek se řiďtě 

pokyny v normě EN 13914-2. 

Malta reaguje s vodou silně alkalicky, proto: chraňte 

kůži a oči, při zasažení důkladně opláchněte, při zasa-

žení očí neprodleně vyhledejte lékaře. 

Dbejte bezpečnostních listů (aktuální bezpečnostní 

listy naleznete na www.maxit.cz).  

Ve ztvrdlém stavu je fyziologicky a ekologicky nezá-

vadná. 

Skladování 

Materiál je možné skladovat v originálně uzavřených 

pytlích v suchu na paletách minimálně 6 měsíců. Da-

tum výroby je uvedený na bočním potisku. 

Likvidace 

Malta a obaly se nesmí se likvidovat spolu s komunál-

ním odpadem. 

Malta se nesmí se vylévat do kanalizace. 

Pouze zcela vyprázdněné pytle je možné předat 

k recyklaci. Suchou směs likvidujte jako 17 08 02 Sta-

vební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 

17 08 01. Po rozmíchání s vodou vytvrzenou hmotu 

likvidujte jako 10 13 99 (Odpady jinak blíže neurčené). 

Obaly likvidujte jako 15 01 01 Papírové a lepenkové 

obaly). Více informací naleznete v bezpečnostním 

listu. 

Forma dodávky 

• volně ložené v sile 

• balené 30 kg/pytel, 35 pytlů/pal = 1,05 t 

Strojní zařízení 

Omítka je zpracovatelná všemi běžnými omítačkami 

a také ručně.  

Dodává se ve speciálních silech transportního a do-

pravního systému maxit s pneumatickým dopravní-

kem. 

Právní upozornění 

Údaje v tomto listu jsou založeny na našich součas-

ných technických znalostech a zkušenostech. Ne-

zprošťují zpracovatele, kvůli mnoha možným vlivům 

při zpracování a použití našich produktů, vlastních 

zkoušek a ověřování a představují pouze obecné po-

kyny a nemůže z nich být odvozeno právně závazné 

ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnost pro 

konkrétní účel. Veškerá ochranná práva a stávající zá-

kony a předpisy musí vždy dodržovat zpracovatel na 

vlastní zodpovědnost. Vydáním tohoto technického 

listu ztrácejí veškerá předchozí vydání svou platnost. 

 

 

  



 

 

    

 
 

 
 

Technická data 

maxit ip 23 E 

Použití v exteriéru ne 

Použití v interiéru ano 

Reakce na oheň A1 dle EN 13501-1, nehořlavé 

Pevnost v tlaku cca 2,0 N/mm2 

Třída malty 
B6/50/2 dle EN 13279-1 

P IV dle DIN 18550 

Přídržnost ≥ 0,1 N/mm2 

Maximální velikost zrna 1 mm 

Doporučená tloušťka omítky 10 – 15 mm 

Minimální tloušťka 8 mm 

Maximální tloušťka 

na stěnách 30 mm v jedné 

vrstvě, cca 50 mm ve více 

vrstvách 

na stropech 15 mm 

Objemová hmotnost  

v suchém stavu 

≤ 1000 kg/m3 

Teplota zpracování 

Nesmí se zpracovávat při tep-

lotách vzduchu a/nebo ob-

jektu pod +5°C a přes +30°C, 

stejně tak při očekávaných 

nočních mrazech. 

Tepelná vodivost 

λ10,dry,mat≤ 0,25 W/(m·K)  
(P = 50 %) 
 (Tabulková hodnota dle EN 

1745) 

Záměsová voda ca. 17,5 l / 30 kg pytel 

Propustnost vodních par µ ≤ 10 

Upozornění 
Uvedené technické parametry 

byly stanoveny v laboratoři. 

  

 


