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maxit ip 23 F

moaxat
ip23F

GIPS-KALK-MASCHINEN-PUTZ

4 £g d1 jpmw

Popis produktu

maxit ip 23 F je pramyslové vyrobena sucha maltova
smés na bazi sadry, vapna, vybranych frakci kame-
niva a pfisad pro zlepSeni zpracovatelnosti.

maxit ip 23 F je vapenosadrova omitka tfidy B3/50/2
dle EN 13279-1.

Vlastnosti produktu

maxit ip 23 F je snadno zpracovatelnd, strukturova-
telna vnitini omitka ur€ena k jednovrstvé upravé po-
vrchu stén a stropu v interiéru. Omitka vytvari zrnity
Stukovy povrch. Hrubost povrchu je zavisla na zpG-
sobu zpracovani, Ize s ni vytvofit velmi jemnou struk-
turu Stukovych povrchu i hrubS$i strukturu s 1 mm zr-
nem. Na zakladé svého sloZzeni omitka aktivné pfi-
spiva ke zlepSeni vnitfniho prostfedi staveb zejména
aktivni regulaci vzdudné vihkosti a také aktivnim pu0-
sobenim proti plisnim vlivem vapenného pojiva, které
udrzuje pH omitky v hodnotach, které nejsou pro rist
plisni vhodné.

Oblast pouziti

maxit ip 23 F se pouziva k upravé povrchl stén
a stropl v interiéru s vyjimkou trvale vihkych prostor
nad 70% rel. vihkosti, za které Ize povazovat napf. pri-
myslové kuchyné, hygienicka zafizeni v bazénech
apod. Pouziti v koupelnach v domacnostech neni
omezeno, jelikoz je zde plisobeni vysoké vihkosti
pouze narazové a nepredstavuje pro funkci omitky
zadné riziko. Povrchy omitky vystavené vihkosti pod
keramickymi  obklady @ musi byt  chranény

odpovidajicim hydroizolaénim natérem nebo stérkou
v zavislosti na intenzité plsobeni vihkosti.

Prednosti produktu

e jednovrstva omitka — rychlé dokoné&eni povrchu
e jemné zrnity povrch

e optimalizuje vnitfni prostfedi staveb

e s vysokou vydatnosti

o tfida reakce na ohen A1

e ekologicky Setrna omitka

e dodavka v sile nezatézuje Zivotni prostredi obaly

Stavebni pripravenost

Omitany podklad musi odpovidat pfislusnym normam
a stejné tak smérnicim vyrobcu zdicich prvkd.

Maximalni vihkost podkladu v 50 mm pod povrchem
omitané konstrukce.

Material Letni obdobi Zimni obdobi
Beton < 3% hm. <3 % hm.
Véapenopiskové cihly < 3% hm. < 3% hm.
Keramické zdivo <6 % hm. <4 % hm.
Pdérobeton <10 % hm. < 3% hm.
Drevocementové desky <4 % hm. <4 % hm.

(méFeno v betonovém jadru)

Omitka se nesmi zpracovavat pfi teploté podkladu
a/nebo vzduchu pod +5°C a pfes +30°C, stejné tak pfi
oCekavanych  noCnich mrazech. Karbonatace

menat ost

Franken Maxit s.r.o.
Karlovarské 147/22
35002 Cheb - Hradisté
Telefon: 311 644 610
www.maxit.cz

1/4

maxit ip 23 F
16.05.2023
Revize 2



bauen ist max.t

vapenného pojiva a sulfatace sadrového pojiva pro-
biha pfi teplotach od +5°C. Relativni vihkost v prostoru
nesmi prekrocit 60%.

Priprava podkladu

Podklad musi byt pevny, suchy, Cisty a bez prachu.
Separacni prostredky vytvarejici film se musi odstra-
nit. Silné nebo rozdilné nasakavé podklady se dopo-
ruéuje natfit penetracnim natérem maxit prim 2000.
Beton a ostatni hladké nebo nenasakavé podklady se
musi natfit adheznim penetraCnim natérem maxit prim
2010. P¥i praci v zimnim obdobi je nutné sledovat tep-
lotu rosného bodu na povrchu penetrovanych kon-
strukci, ktera muze znemoznit zasychani nebo pro-
dlouzit dobu zasychani penetraénich natérd. Stavebni
konstrukce nachylné ke znecisténi se musi zakryt a
vodotésné zalepit.

Zpracovani / Montaz

Jadrova omitka

1. Omitka se nanese na podklad, na silné nebo
rozdilné nasakavé podklady nebo na staré
zdivo se omitka nanese ve dvou pracovnich
krocich ,Cerstva do Cerstvé®.

2. Povrch se ploSné srovna h-lati.

3. Po cca 1 hodiné se povrch omitky srovna se-
fiznutim trapézovou v-lati a hranovym hobli-
kem se vyrovnaji i vnitfni kouty.

Jednovrstva omitka — zrnity Stukovy povrch

1. Omitka se nanese na podklad, na silné nebo
rozdilné nasakavé podklady nebo na staré
zdivo se omitka nanese ve dvou pracovnich
krocich ,Cerstva do Cerstvé”.

2. Povrch se ploSné srovna h-lati.

3. Po cca 1 hodiné se povrch omitky sefizne
a vyrovna trapézovou v-lati a hranovym hobli-
kem se vyrovnaji i vnitfni kouty.

4. Povrch se zahladi fasadni Spachtli a vyplni se
pfipadné oteviené pory a kaverny

5. Po cca 1 hodiné se povrch omitky navlh&i
a vyhladi se hrubym houbovym hladitkem —
oranzova houba.

6. Po cca 30 minutach se povrch omitky vyhladi
jemnym houbovym hladitkem — bila houba

Jednovrstva omitka — jemné zrnity Stukovy povrch
1. Omitka se nanese na podklad, na silné nebo
rozdilné nasakavé podklady nebo na staré

zdivo se omitka nanese ve dvou pracovnich
krocich ,Cerstva do Cerstvé”.

2. Povrch se plosné srovna h-lati.

3. Po cca 1 hodiné se povrch omitky sefizne
a vyrovna trapézovou v-lati a hranovym hobli-
kem se vyrovnaji i vnitini kouty.

4. Povrch se zahladi fasadni Spachtli a vyplni se
pfipadné oteviené pory a kaverny

5. Po cca 1 hodiné se povrch omitky navlh&i
a vyhladi se hrubym houbovym hladitkem —
oranzova houba.

6. Po cca 20 minutach se povrch omitky vyhladi
fasadni Spachtli a zatla¢i se hruba zrna do po-
vrchu omitky

7. Po cca 10 minutach se povrch omitky vyhladi
jemnym houbovym hladitkem — bila houba

V jedné vrstvé je mozné nanést maximalné cca 30 mm
omitky. Pfi pozadavcich na vétsSi lokalni vyrovnani
stén je mozné po ztuhnuti prvni vrstvy nanaset dalSi
vrstvu omitky az do celkové tloustky cca 50 mm. U
vétSich podkladnich ploch z tepelné izolacniho mate-
ridlu (napf. extrudovany polystyren XPS a pénovy po-
lystyren EPS apod.) a zmén materialu v podkladu se
musi na omitku, v dostateném Casovém odstupu,
nanést vyztuzna vrstva z tenkovrstvé omitky a armo-
vaci tkaniny maxit. Ve v§ech rozich otvorii provést
diagonalni armovani v omitkové vrstvé o velikosti
min. 300 x 500 mm. Nezatizené zdivo pod parape-
tem oken vyztuzit na okolni zatizené zdivo vlozeni
vodorovného pasu armovaci tkaniny s presahem
min. 150 mm na zatizené zdivo. Zmény materialt
v podkladu vyztuzit vlozenim armovaci tkaniny
s presahem min. 150 mm na okolni zdivo. Armo-
vaci tkanina musi byt umisténa v horni tretiné
omitky blize k povrchu. Pro vyztuzeni se pouziva ar-
movaci tkanina maxit GR/MW Armierungsgewebe.

Spotieba materialu

Vrstva mm 8 10 15 20

Spotfeba kg/m2 8,9 11,2 16,7 22,3

Vydatnost m2/t 113 90 60 45
It 900

m2 / pytel 30 kg 3,4 2,7 1,8 1,4

(Udaje se vztahuji na rovny a hladky podklad)
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Osetrovani
Cerstva omitka se musi chranit pred rychlym vyschnu-
tim a az do upIného vyschnuti pfed mrazem.

Nasledujici den po dokonc¢eni omitek musi byt zajis-
téné dostate¢né prubézné vétrani, aby vlhkost v inte-
riéeru nepiekracovala dlouhodobé 60%. Pomalé vysy-
chani omitek mlze zplsobit korozi omitkovych profild
nebo tvorbu vykvétl na povrchu omitky.

Dalsi zpracovani

Po vytvrdnuti Ize omitku natfit vSemi béznymi paropro-
pustnymi barvami maxit a nanaset vSechny uslechtilé
omitky maxit.

Pokud slouzi omitka maxit ip 23 F jako podklad pod
obklady lepené tenkého loze ve vihkém prostfedi,
musi se povrch pouze srovnat a sefiznout lati a oSetfit
odpovidajici stérkovou hydroizolaci na bazi polymer-
cementu, disperze nebo reaktivni pryskyfice. Povrch
omitky se nesmi vyhlazovat. Pfi nasledném obkladani
keramickymi obklady dbejte informaci v technickych
informacich k omitkam na www.maxit.cz.

Nanaseni dalsSich vrstev:

Nanaseni dalSich vrstev je mozné po Uplném vytvrd-
nuti a vyschnuti omitky. Minimalni technologicka pfre-
stavka je 1 den na kazdy 1 mm tl. omitky.

VSeobecna upozornéni

V pfipadé pochybnosti ohledné zpracovani nebo
u konstrukénich zvlastnosti si vyzadejte technické po-
radenstvi. Malta se nesmi michat s Zadnymi jinymi
materialy. Pro navrhovani a provadéni omitek se fidté
pokyny v normé& EN 13914-2.

Malta reaguje s vodou silné alkalicky, proto: chrafte
kUzi a oci, pfi zasazeni dukladné oplachnéte, pfi zasa-
Zeni o€i neprodlené vyhledejte |ékafe.

Dbejte bezpecnostnich listl (aktualni bezpecnostni
listy naleznete na www.maxit.cz).

Ve ztvrdlém stavu je fyziologicky a ekologicky neza-
vadna.

Skladovani

Material je mozné skladovat v originalné uzavfenych
pytlich v suchu na paletach minimalné 6 mésicu. Da-
tum vyroby je uvedeny na boénim potisku.

Likvidace

Malta a obaly se nesmi se likvidovat spolu s komunal-
nim odpadem.

Malta se nesmi se vylévat do kanalizace.

Pouze zcela vyprazdnéné pytle je mozné predat
k recyklaci. Suchou smés likvidujte jako 17 08 02 Sta-
vebni materialy na bazi sadry neuvedené pod Cislem
17 08 01. Po rozmichani s vodou vytvrzenou hmotu
likvidujte jako 10 13 99 (Odpady jinak blize neuréené).
Obaly likvidujte jako 15 01 01 Papirové a lepenkové
obaly). Vice informaci naleznete v bezpeénostnim
listu.

Forma dodavky

e volné lozené v sile
e balené 30 kg/pytel, 42 pytld/pal = 1,26 t

Strojni zarizeni

Omitka je zpracovatelna vSemi béznymi omitackami
a také rucné.

Dodava se ve specialnich silech transportniho a do-
pravniho systému maxit, na prfani se silo-michaci
pumpou SMP.

Silo-michaci-pumpa SMP:

e délka hadic standardné do 50 m priimér 35 mm,
poslednich 5 m hadic 25 mm.

e sestava strojniho zafizeni umoZiiuje po dohodé se
servisnim oddélenim maxit maximalni dopravni
vzdalenost az 80 m.

Pravni upozornéni

Udaje v tomto listu jsou zaloZeny na nasich soudas-
nych technickych znalostech a zkuSenostech. Ne-
zproStuji zpracovatele, kvili mnoha moznym vlivim
pfi zpracovani a pouziti nasich produktd, vlastnich
zkousek a ovéfovani a pfedstavuji pouze obecné po-
kyny a nemuze z nich byt odvozeno pravné zavazné
ujisténi o urcitych vlastnostech nebo vhodnost pro
konkrétni ucel. VeSkera ochranna prava a stavajici za-
kony a pfedpisy musi vzdy dodrzovat zpracovatel na
vlastni zodpovédnost. Vydanim tohoto technického
listu ztraceji veSkera predchozi vydani svou platnost.
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Technicka data

maxit ip 23 F
Pouziti v exteriéru  ne
Pouziti v interiéru  ano

Reakce na ohen

Al dle EN 13501-1, nehoflavé

Pevnost v tlaku  cca 2,0 N/mm?
Trida malty B3/50/2 dle EN 13279-1
P 1V dle DIN 18550
Pfidrznost = 0,08 N/mm?
Maximalni velikost zrna 1 mm
Doporuc¢ena tloustka omitky 10 — 15 mm
Minimalni tloustka 8 mm

Maximalni tloustka

na sténach 30 mm v jedné
vrstvé, cca 50 mm ve vice
vrstvach

na stropech 15 mm

Objemova hmotnost
v suchém stavu

<1200 kg/m?®

Teplota zpracovani

Nesmi se zpracovavat pfi tep-
lotach vzduchu a/nebo ob-
jektu pod +5°C a pres +30°C,
stejné tak pfi o¢ekavanych
no¢nich mrazech.

Tepelna vodivost

)\lo,dw,mats 0,33 W/(mK)

(P =50 %)

(Tabulkova hodnota dle EN
1745)

Zamésova voda

cca 12 1/ 30 kg pytel

Propustnost vodnich par

u<10

Upozornéni

Uvedené technické parametry
byly stanoveny v laboratofi.
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