maxit ip 390

vapenotrasovda omitka

vodoodpudivd, minerdlni, paropropustnd
pro opravu historickych pamatkové chranénych staveb

tida malty CS Il dle CSN EN 998-1, P Il dle DIN'V 18550

Forma doddavky Prodejni baleni

42 pytld / paleta 30 kg / pytel, 1.26 t / paleta
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% Qﬁ m jako jadrové nebo findlnf omitka
ChE mf&\,‘u;l m zritost do 1 mm
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¢. art. Spotieba
cca hodnota
100030 191/ pytel = cca 1.1 m? pfi 20 mm = 28.5 kg/m?
200024 700 |/t = cca 35 m? pfi 20 mm = 28.5 kg/m?

ST
Podklad

predepsanym zplsobem.

Obr.2
omfta¢ky nebo silo michaci pumpy.

pripravit

Popis

maxit ip 390 je vapennd trasova malta na bazi hydratu
bilého vzdusného vapna, hydraulického pojiva, trasu a
vybranych zrnitosti kameniva. maxit ip 390 je omitka
skupiny malt P II podle DIN V 18550 a tridy pevnosti CS II
CSN EN 998-1. maxit ip 390 se snadno zpracovava,
vykazuje dobrou objemovou stalost a vynikajici stavebné
fyzikalni vlastnosti, které vytvareji prijemné a zdravé
prostiedi pro bydleni.

Pouziti

maxit ip 390 se pouziva jako jadrova nebo jednovrstva
omitka uhlazend plsténym nebo houbovym hladitkem.
Nanasi se na vSechny bézné podklady a historické zdivo.

maxit ip 390 se vyborné hodi pro nasledné natéry a malby
mineralnimi barvami a vapennymi natéry .

Vlastnosti

vodoodpudiva, mineralni, paropropustna

pro opravu historickych pamatkové chranénych staveb
pro vnéjsi a vnitfni pouziti

jako jadrova nebo findlni omitka

zrnitost do 1 mm

tfida malty CS II dle CSN EN 998-1, P II dle DIN V 18550

Podklad

Zdivo vdech druhl se soudinitelem
A > 0,18 W/mK, beton a nosi¢e omitek.

tepelné vodivosti

PFiprava podkladu

Podklady musi byt nosné, suché, bez prachu, &leml a
uvolnénych ¢astic.

Oleje, mastnoty a jiné n%c‘fistoty, které vytvari separacni
vrstvu, nejprve odstrante dukladnym ocisténim.

PFi vysSi nasakavosti zdiva a na staré zdivo se doporucuje
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Nésttik omitky pomoci Obr.3 Urovndni povrchu.
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SILO SILO
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Obr.4 Uprava povrchu plsténym
nebo houbovym hladitkem..

tras-cementovy prohoz maxit ip 393.

Na beton a dalSi hladké nebo nenasdkavé podklady (napf.
extrudovany  polystyren) pfedem nanést ozubenym
hladitkem pojici mustek maxit multi 280.

Labilni podklady, zmé&ny materiald v podkladu a rohy otvorli
vyztuzte v horni tfetiné omitkové vrstvy vloZzenim maxit
armovaci tkaniny MW .

Priprava omitkové smési

Materiadl se zpracovava béznymi omitackami, michackami
nebo silo michacimi pumpami (SMP).

Zpracovani
Zrnitd omitka uhlazena pisténym / houbovym
hladitkem:
1. Na silné nasadkavé podklady doporucujeme podklad

pfedem lehce navlhcit nebo nanaset ve dvou vrstvach
"Cerstva do Clerstvé", tzn. nejprve tenkou vrstvu
postfikem a potom doplnit zbyvajici tloustku vrstvy
hustsi konzistenci).

Omitku ploSné urovnat "h-lati"
Po zatuhnuti sefiznout omitku "v-lati"

4. Nejpozdéji nasledujici den nanést v tloustce zrna
stejny materidl a po =zatuhnuti uhladit plsténym
hladitkem nebo houbovym hladitkem.

Zrnita omitka na staré zdivo uhlazena plsténym /
houbovym hladitkem:

1. Nanést prvni vrstvu omitky cca 10 mm pres lic zdiva.

2. Omitku plodn& urovnat "h-lati" a v prlb&hu tuhnuti
vodorovné zdrsnit hrubym kostétem.

3. Po technologické prestavce 1 mm tl. omitky / 1 den
vysychani nanést druhou vrstvu omitky v tl cca 5 - 10
mm a urovnat "h-lati".
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4, Nejpozdé&ji nasledujici den nanést v tloudtce zrna
stejny materidl a po zatuhnuti uhladit plsténym
hladitkem nebo houbovym hladitkem.

Ma-li se druhd vrstva pfimo strukturovat, je nutno Casovy
odstup prodlouzit minimalné o jeden tyden Totéz plati pro
omitani zdiva s hrubym povrchem a na nosicich omitek.

Tloustka jedné vrstvy maximalné 20 mm.

Dalsi zpracovani

Cerstvou omltku chranit pred mrazem, rychlym vysychanim v
disledku plsobeni sluneéniho zafeni a / nebo vétru.

Hotovou omitku udrzovat po néjaky cas ve vlhkém stavu.

Karbonizac¢ni a rovnéz i hydraulické tvrdnuti se Uplné zastavi
jiz pfi +5° C. Teplota nesmi klesnout pod tuto hodnotu a
vlhkost vzduchu nesmi prekrocit 60%.

Nanaseni dalsi vrstvy
Na omitku uhlazenou plsténym/ houbovym hladitkem:

Po vyschnuti a vytvrdnuti, 1 mm tl. omitky / 1 den vysychani,
je mozné nandsSet natérové systémy maxit napf. vapenné
barvy maxit purcalc 330 nebo silikatové barvy maxit
Silikarfarbe I / A.

Pokud omitka slouzi jako podklad pro keramické obklady
v tenkovrstvém loZi, je nutné omitku pouze sefiznout lati
nebo zdrsnit. Povrchova plocha omitky se nesmi vyhladit.
Pouzivat omitkové malty, které vykazuji pevnosti v tlaku
minimalné 2,5 N/mm?.

PFi pouzivani dlazdic o malém rozméru aZ do velikosti 20 cm
x 20 cm, ]e mozno pouzit maltu s minimalni pevnosti v tlaku
2,0 N/mm

Zvlastni upozornéni

V pripadé pochybnosti ohledné zpracovani, podkladu nebo
konstrukcnich zvlastnosti si vyZzadejte odborné poradenstvi.

PFi vysokém podilu trasu mdze dojit k prodlouZeni ¢asového
odstupu vlivem povétrnostnich podminek nebo kvalité
podkladu.

Dodrzujte tloustku vrstvy omitky podle platnych norem.
Nemichat s jinymi materialy.
Skladovani

V dobre uzavrenych originalnich obalech je mozno vyrobek
skladovat v suchych prostorech minimalné po dobu 9 mésicl
od data vyroby. Datum vyroby viz tisk na strané obalu.

Bezpecnostni pokyny

Vyrobek reaguje s vodou alkalicky; proto chranit pokozku a odi pred zasazenim,
Noste ochranné bryle, nebo ochranny $tit, pracovni rukavice. Pfi zasazeni oi
okamzité dlikladné vyplachnete vodou a vyhlede]te |ékaFskou pomoc. Nastavit
recepturu na nizky obsah chromanu. Sledujte informace z aktudlniho
bezpecnostniho listu, aktualizace na www.maxit.cz. Ve ztuhlém stavu fyziologicky
a ekologicky nezavadny.

Souvisejici dokumenty

Bezpecnostni list

Pravni upozornéni

UdaJe v tomto list¢ jsou zaloZeny na nasich sougasnych technickych znalostech a
zkusenostech Kvili- Siroké Skale moznych vlivQ pri zpracovam a pouziti na5|ch
vyrobku nechrani zpracovatele pred moznym| vlivy vlastnich zkousek a pokusu pFi
zpracovam a pouziti nasich vyrobku a predstavu;n pouze vSeobecné smérnice.
Neni moZno z nich odvodit pravné zévazné ujisténi o urcitych vlastnostech nebo
vhodnosti pro konkrétni zpusob pouziti. Zpracovatel mu5| vzdy na svou vlastni
odpovyedqost dodrzovat pfipadnad ochranna prava pravé tak jako existujici zakony
a nafizeni.

Vydanim tohoto listu pozbyvaji platnosti vsechny dfivéjsi listy.

www.maxit.cz

Technické Gadaje

Vydatnost a spotfeba materidlu:

Spotfeba materialu:

(Hodnoty se vztahuji na plochy rovny podklad.)

Objemova hmotnost v suchém stavu:

Minimalni vrstva:
Maximalni vrstva:

Teplota zpracovani:
(prostor i podklad)

TFida pevnosti v tlaku:

Pevnost v tlaku po 28 dnech:
PFidrznost:

Nasakavost:

Propustnost vodnich par:

Tepelna vodivost:

Pozarni odolnost:

Zrnitost:

Pouziti ve vnitfnich prostorech
Pouziti ve vnéjsich prostorech:

Potfeba vody:

Doba zpracovatelnosti:

Zarizeni pro zpracovani a michani:

Cisténi nastrojl:

1 tuna vyda na cca 700 litr{i
gerstvé malty; pfi tloustce vrstvy
20 mm cca 35 m.

cca 28.5 kg suché malty na m? pfi
20 mm.

< 1300 kg/m?
cca 10 mm

cca 20 mm

+ 5°C a% + 30°C,

nezpracovavat pri ocekavanych
noc¢nich mrazech.

CS 11 dle SN EN 998-1
P II dle DIN V 18550

> 2.5 N/ mm?2

> 0,08 N/ mm?2
w1

M <25

A < 0.93 W/ mK

namérena hodnota podle DIN
4108-4, tabulkova hodnota P 90%

Al, nehorlavé
0-1 mm
ano

ano

cca 7 | / 30 kg pytel,
cca 23%

< 60 min

PYTEL:
m-tec duo-mix

m-tec m3 a dalsi.

SILO:
m-tec SMP PU

Prlimér hadice minimalné 35 mm
PFi kazdém preruseni prace je

nutno pracovni nastroje odistit
Cistou vodou.



