
 

 

    

 
 

 
 

maxit ip 55 therm 
 

 

 

Popis produktu 

maxit ip 55 therm je omítka typu T, CS II, WC 1 dle EN 

998-1, skupině malt P II dle DIN 18550. 

maxit ip 55 je tepelněizolační omítka na bázi cementu, 

vybraných frakcí kameniva, mikrosfér – dutých skleně-

ných mikrokuliček a přísad pro zlepšení zpracovatel-

nosti. 

Vlastnosti produktu 

maxit ip 55 therm je snadno zpracovatelná systémová 

tepelněizolační omítka s nízkou tepelnou vodivostí 

λ10,dry=0,055 W/(m·K) pro vrstvy od 20 do 100 mm a to 

bez potřeby podkladního nosiče omítky. Vydatnost 

omítky je 2 600 l z jedné tuny suché směsi. 

Oblast použití 

maxit ip 55 therm se používá jako lehká tepelněizo-

lační omítky bez vnitřního napětí na všechny běžné 

podklady. Systém se skládá ze spojovacího můstku, 

systémové tepelněizolační omítky a povrchové 

úpravy. 

Omítku lze použít jako dodatečnou tepelnou izolaci 

pro tepelněizolační zdivo, např. lehké děrované cihly, 

beton z lehčeného kameniva (liaporbeton) nebo póro-

beton. Stejně tak u stávajících staveb, kde ji lze použít 

na všechny nosné podklady, které lze omítat. Pomocí 

omítky maxit ip 55 therm lze vytvářet bezesparé tepel-

něizolační vrstvy, které se přizpůsobí jakémukoli tvaru 

podkladu. 

maxit ip 55 therm lze použít i jako vnitřní zateplení pro 

zlepšení tepelněizolačních vlastností obvodových stěn 

a zvýšení jejich povrchové teploty (eliminace konden-

zace vzdušné vlhkosti). Při použití jako vnitřní zatep-

lení je nutné provést hydrotermální simulaci staveb-

ním fyzikem pomocí speciálního výpočetního soft-

waru, jako je např. WUFI nebo podobný, aby se ověřila 

funkce v případě větších aplikačních tlouštěk a ten-

kých průřezů stěn nebo hrázděných konstrukcí. 

Díky nízkému modulu pružnosti se dosahuje vysokého 

oddělení podkladní konstrukce od povrchu omítky, a 

tím se výrazně zvyšuje ochrana proti trhlinám 

v omítce, které by mohl způsobit stav podkladu. Sys-

tém je vhodný i pro vyrovnávání velkých nerovností. 

maxit ip 55 therm není vhodná pro oblast soklu. Pro 

tento účel jsou vhodné soklové tepelněizolační desky 

perimetr a XPS nebo sanační tepelněizolační omítka 

maxit san Vario. 

Omítka se nanáší ve vrstvě od 10 do 100 mm (na fa-

sádě od 20 mm). Větší tloušťky omítek od 100 do 150 

mm jsou také možné, ale vyžadují použití nosiče 

omítky připevněného na podklad (např. Welnet). Alter-

nativně je možné mechanické přikotvení omítkové 

vrstvy přes armovací tkaninu talířovými hmoždinkami. 

 

 

  

 



 

 

    

 
 

 
 

Výhody produktu 

• na minerální bázi 

• výborné tepelněizolační vlastnosti 

• difuzně otevřená 

• pro interiér i exteriér 

• vysoká akumulace tepla 

• k dispozici v sile i v pytlích 

• nehořlavé (třída reakce na oheň A1) 

• bezespárá izolace bez dutin 

• bez potřeby vyrovnání podkladu 

• velmi vhodná pro budovy v památkové péči 

 

Stavební připravenost 

Podklad musí odpovídat souvisejícím normám a pro-

váděcím předpisům výrobců zdicích prvků. Neomítejte 

při teplotách vzduchu a/nebo objektu pod + 5°C a nad 

+ 30°C nebo pokud se očekávají noční mrazy. 

Příprava povrchu 

Podklad musí být pevný, únosný, suchý, bez prachu a 

jiných separačních vrstev. Při posuzování a přípravě 

podkladu dodržujte pokyny uvedené v EN 13914. 

Všechny druhy podkladu musí být zcela ztvrdlé, su-

ché, pevné a únosné. Stejně jako u každého zateplení 

musí být vyloučeno pronikání vlhkosti do podkladní 

konstrukce, např. v důsledku vzlínající vlhkosti apod. 

• Pro spojení se starým zdivem naneste postřik ze 

sanačního podhozu maxit san Vorspritz (krytí 50 - 

70 %) nebo cementový postřik maxit ip 12 (krytí 

100%). Alternativně lze nanést celoplošně spojo-

vací můstek z maxit multi 280 a povrch zdrsnit 

ozubeným hladítkem nebo koštětem.  

• Na betonové monolitické konstrukce naneste ce-

loplošně spojovací můstek z maxit multi 280 a po-

vrch zdrsnit ozubeným hladítkem nebo koštětem.  

• Na novém zdivu není nutné používat žádné po-

střiky ani spojovací můstky.  

Po přípravě podkladu následuje technologická pře-

stávka cca 2 až 3 dny.  

Stavební konstrukce citlivé na znečištění zakryjte 

nebo je vodotěsně zalepte. Omítané plochy vystavené 

povětrnostním vlivům chraňte před deštěm a sluneč-

ním zářením. 

Zpracování 

Omítka se zpracovává běžnými omítačkami uprave-

nými ke zpracování tepelněizolačních omítek. Na 

přání ji lze dodat i v sile se speciální omítačkou SMP. 

Materiál lze také zpracovávat ručně na malých plo-

chách. 

Dutiny ve zdivu předem uzavřete vhodným materiá-

lem, např. omítkou maxit ip 55 therm kroku a povrch. 

Omítku maxit ip 55 therm lze nanášet v jednom kroku 

v tloušťce 10 - 40 mm. Pokud je požadovaná tloušťka 

větší, je nutné omítku nanést v několika vrstvách tech-

nologickou přestávkou na vyzrání. 

Celková možná tloušťka omítky je 10 - 100 mm. Po-

vrchy omítky mezi jednotlivými vrstvami je nutné dobře 

zdrsnit hrubým koštětem nebo ozubeným hladítkem 

se zubem tvaru “V“. Technologická přestávka mezi 

jednotlivými vrstvami omítky a také před nanesením 

povrchové úpravy by měla být 3 - 4 dny na každých 

10 mm tloušťky omítky (v závislosti na relativní 

vzdušné vlhkosti a podmínkách pro vysychání). 

Při požadované tloušťce omítky od 100 do 150 mm je 

nutné použít vhodný nosič omítky např. Welnet. 

Ruční míchání: 

Pro míchání použijte vysoký kbelík, přidejte cca 12,5 

vody na pytel, pomalu sypejte materiál a zpočátku mí-

chejte stavebním míchadlem při nízkých otáčkách, do-

kud se voda viditelně nevsákne do materiálu. Poté 

zvyšte otáčky, od tohoto okamžiku je doba míchání 

cca 40 s. 

Ošetřování 

Čerstvou omítku chraňte před mrazem a rychlým vy-

schnutím. 

K dosažení dobré pevnosti a přídržnosti k podkladu, 

se musí omítnuté prostory, opakovaně krátkodobě vě-

trat. Vysoká vlhkost narušuje nárůst pevnosti omítky. 

Omítka se musí před prvním vyschnutím chránit proti 

dodatečnému provlhčen, před zvýšenými teplotami 

(např. vytápění) a stejně tak před mrazy. 

Nanášení dalších vrstev 

Interiér 

Po vyzrání omítky cca 3 – 4 dny na každý 10 mm 

tloušťky (v závislosti na relativní vzdušné vlhkosti 

a podmínkách vysychání) naneste celoplošně armo-

vací vrstvu z tenkovrstvé vápenné omítky maxit ip 315 



 

 

    

 
 

 
 

purcalc s vloženou armovací tkaninou maxit PS Ar-

mierungsgewebe. Armovací tkanina musí mít přesahy 

min. 100 mm a musí ležet v horní třetině vrstvy. 

Fasáda 

Po vyzrání omítky cca 3 – 4 dny na každý 10 mm 

tloušťky (v závislosti na relativní vzdušné vlhkosti 

a podmínkách vysychání) naneste celoplošně armo-

vací vrstvu z ze stěrkové hmoty vyztužené vlákny ma-

xit multi 292 s vloženou armovací tkaninou maxit PS 

Armierungsgewebe. Armovací tkanina musí mít pře-

sahy min. 100 mm a musí ležet v horní třetině vrstvy.  

Ve všech rozích otvorů se musí provést diagonální 

armování v armovací vrstvě o velikosti min. 300 x 

500 mm armovací tkaninou maxit PS Ar-

mierungsgewebe, které se umístí do horní třetiny 

omítkové vrstvy. 

Před nanášením povrchových úprav a tenkovrstvých 

omítek na fasádě se povrch omítky musí natřít základ-

ním nátěrem maxit prim 1060 / 1060 E. 

Povrchová úprava 

Na fasádě je možné použít vápenocementovou tenko-

vrstvou omítku maxit multi 270 FP nebo vápennou 

tenkovrstvou omítku maxit ip 316 purcalc, v oblasti so-

klu vápenocementovou tenkovrstvou omítku se zvýše-

nou hydrofobizací maxit multi 262. 

V interiéru je možné použít vápennou tenkovrstvou 

omítku maxit ip 315 nebo vápenný štukovou omítku 

maxit ip 305. 

Nátěry a povrchové úpravy musí svou paropropust-

ností odpovídat vlastnostem omítky. Např. lze použít 

maxit silikátové barvy a silikonové barvy. 

Strojní zařízení a míchání 

Omítka se zpracovává běžnými omítačkami. Na přání 

ji je možné dodat i v sile se speciální omítačkou SMP. 

Materiál lze také zpracovávat ručně na malých plo-

chách. 

Konfigurace stroje: 

• míchací metla pro tepelněizolační malty 

• šneková pumpa D8/1,5, D6/3, D4/1 

• délka hadic 20 m 

• průměr hadic 35 mm, neredukovaný 

• u SMP je délka hadic omezena na 40 m, průměr 

hadic 35 mm, neredukovat. 

 

Ruční míchání: 

Použijte vysoký kbelík na míchání malty, nalijte cca 

12,5 l vody/pytel, hmotu pomalu sypejte do kbelíku a 

zpočátku míchejte při nízkých otáčkách, dokud se 

voda viditelně nevsákne do hmoty. Poté zvyšte rych-

lost, od tohoto okamžiku je doba míchání cca 40 s. 

Spotřeba materiálu 

Vrstva mm 10 20 30 40

Spotřeba kg/m2 3,9 7,7 11,6 15,4

Vydatnost m2/t 257 130 87 65

  l/t 2600       

m2 / pytel 15 kg 3,8 1,9 1,3 1

Všeobecná upozornění 

V případě pochybností ohledně zpracování nebo 

u konstrukčních zvláštností si vyžádejte technické po-

radenství. Nemíchejte omítku s jinými materiály. Je 

nutné dodržovat normové tloušťky omítky a ustano-

vení norem EN 998-1, EN 13914-1, EN 13914-2.  

Malta reaguje s vodou silně alkalicky, proto: chraňte 

kůži a oči, při zasažení důkladně opláchněte, při zasa-

žení očí neprodleně vyhledejte lékaře. 

Dbejte bezpečnostních listů (aktuální bezpečnostní 

listy naleznete na www.maxit.cz).  

Ve ztvrdlém stavu je fyziologicky a ekologicky nezá-

vadná. 

Skladování 

Materiál je možné skladovat v originálně uzavřených 

pytlích v suchu na paletách minimálně 12 měsíců. Da-

tum výroby je uvedený na bočním potisku. 

Likvidace 

Nesmí se likvidovat spolu s komunálním odpadem. 

Nesmí se vylévat do kanalizace. 

Pouze zcela vyprázdněné pytle je možné předat 

k recyklaci. Suchou směs likvidujte jako 10 13 11 (Od-

pady z jiných směsných materiálů na bázi cementu ne-

uvedené pod čísly 10 1309 a 1013 10). Po rozmíchání 

s vodou vytvrzenou hmotu likvidujte jako 10 13 99 (Od-

pady jinak blíže neurčené). Obaly likvidujte jako 15 01 



 

 

    

 
 

 
 

01 Papírové a lepenkové obaly). Více informací nalez-

nete v bezpečnostním listu. 

Forma dodávky 

• volně ložené v sile 

• balené 15 kg/pytel, 42 pytlů/pal = 1,26 t 

Právní upozornění 

Údaje v tomto listu jsou založeny na našich součas-

ných technických znalostech a zkušenostech. Ne-

zprošťují zpracovatele, kvůli mnoha možným vlivům 

při zpracování a použití našich produktů, vlastních 

zkoušek a ověřování a představují pouze obecné po-

kyny a nemůže z nich být odvozeno právně závazné 

ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnost pro 

konkrétní účel. Veškerá ochranná práva a stávající zá-

kony a předpisy musí vždy dodržovat zpracovatel na 

vlastní zodpovědnost. Vydáním tohoto technického 

listu ztrácejí veškerá předchozí vydání svou platnost. 

zkoušek a ověřování a představují pouze obecné po-

kyny a nemůže z nich být odvozeno právně závazné 

ujištění o určitých vlastnostech nebo vhodnost pro 

konkrétní účel. Veškerá ochranná práva a stávající zá-

kony a předpisy musí vždy dodržovat zpracovatel na 

vlastní zodpovědnost. Vydáním tohoto technického 

listu ztrácejí veškerá předchozí vydání svou platnost. 

 

Technická data 

maxit ip 55 therm 

Použití v exteriéru ano 

Použití v interiéru ano 

Reakce na oheň A1 dle EN 13501-1, nehořlavé 

Třída pevnosti 
PII DIN 18550 

CS II EN 998-1 

Pevnost v tlaku cca 1,5 N/mm2 

Vydatnost cca 2600 l/t 

Minimální tloušťka interiér 10 mm 

Minimální tloušťka fasáda 20 mm 

Maximální tloušťka 
40 mm,  

ve více vrstvách až 150 mm 

Maximální velikost zrna 1 mm 

Objemová hmotnost v su-

chém stavu 

cca 450 kg/m3 

Teplota zpracování 

Nesmí se zpracovávat při tep-

lotách vzduchu a/nebo ob-

jektu pod +5°C a přes +30°C, 

stejně tak při očekávaných 

nočních mrazech. 

Tepelná vodivost 

λ10,dry,mat≤ 0,05 W/(m·K)  

(P = 50 %) (Tabulkové hod-

noty dle EN 1745) 

λD ≤ 0,055 W/(m·K)  

Kapilární absorpce vody WC 1 

Záměsová voda cca 12,5 l / 15 kg pytel 

Propustnost vodních par µ ≤ 6 

Upozornění 
Uvedené technické parametry 

byly stanoveny v laboratoři. 

  

 


