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Einleitung

Beim Einsatz von benzin- oder fliissiggasbetriebenen
Glattmaschinen wird aufgrund der unvollstandigen
Verbrennung des Kraftstoffes Kohlenmonoxid (CO)
freigesetzt. Bei Benzinmotoren kann die CO-Emission
durch einen Katalysator reduziert werden.

Dieselmotoren emittieren dagegen DieselruRpartikel,
Stickoxide, Kohlendioxid und nur sehr geringe
Konzentrationen an CO.

Elektrisch betriebene Glattmaschinen mit Kabel oder
Akku sind emissionsfrei, d. h. es werden keine
Motorabgase freigesetzt.

CO ist ein farb- und geruchloses Gas. Es besitzt hohe
Bindungsaffinitat am Hamoglobin (200- bis 300-mal
hoher als Sauerstoff) und vermindert dadurch den
Sauerstofftransport im Korper. Das fiihrt zunachst zu
Symptomen wie Kopfschmerzen, Schwéchegefiihl,
Ubelkeit, Schwindel, Erbrechen und Atemnot. Bei hohen
Konzentrationen kann CO zu Koordinationsschwierigkei-
ten, Herzrhythmusstérungen bis hin zur Bewusstlosigkeit
und sogar zum Tod fiihren. Neben der Umgebungskon-
zentration hat auch die Expositionsdauer einen
entscheidenden Einfluss auf mogliche gesundheitliche
Folgen. CO ist neurotoxisch, kardiotoxisch und
embryotoxisch (d. h. es kann das Kind im Mutterleib
schadigen). Als Spatfolgen einer CO-Vergiftung kdnnen
neurologische Symptome wie Apathie, Psychosen,
Sprachstérungen und Amnesie auftreten.

Der Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) fiir CO wurde am
15.01.2024 von 30 ppm bzw. 35 mg/m?* auf 20 ppm bzw.
23 mg/m?® abgesenkt. Der AGW gilt fiir eine Arbeitsschicht
von 8 Stunden.

Wird langer als 8 Stunden gearbeitet, ist dann eine
entsprechend niedrigere CO-Konzentration einzuhalten
(z. B. bei 9 Stunden: 8 Stunden x 23 mg/m?*/ 9 Stunden =
20,4 mg/m?3).

Neben dem AGW muss aufierdem ein Kurzzeitwert von

60 ppm bzw. 69 mg/m? eingehalten werden. Der
Kurzzeitwert bezieht sich auf einen Beurteilungszeitraum
von 15 Minuten. Wahrend einer Arbeitsschicht darf die
CO-Konzentration nur 4-mal innerhalb von 15 Minuten bis
60 ppm bzw. 69 mg/m? betragen. Zwischen den Perioden
mit einer Konzentration oberhalb des Arbeitsplatzgrenz-
wertes sollte ein Zeitraum von einer Stunde unterhalb des
AGWs eingehalten werden. Es sind auch langere
Beurteilungszeitraume zuldssig wie: z. B. 30 ppm bzw.
34,5 mg/m?3 fiir 30 Minuten. Der AGW von 20 ppm bzw.

23 mg/m?® darf jedoch nicht liber einen Beurteilungszeit-
raum von 45 Minuten liberschritten werden.

Der Grenzwert fiir CO gilt als eingehalten, wenn der AGW
und der Kurzzeitwert eingehalten werden.

In Deutschland werden bei Glattarbeiten in ganz oder
teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen (wie in
Raumen, Hallen) bereits SchutzmaRnahmen umgesetzt.
Die Absenkung des AGW fiir CO stellt fiir die
Unternehmen, die Glattarbeiten ausfiihren, neue
Herausforderungen dar und erfordert weiterfiihrende
MaRnahmen.

Ganz oder teilweise geschlossene Arbeitsbereiche im
Sinne dieser Branchenlosung sind Arbeitsbereiche mit
mindestens teilweiser rdumlicher UmschlieBung. Ein
Arbeitsbereich gilt als teilweise geschlossen, sobald ein
Dach bzw. eine Decke und mindestens zwei Wande (auch
mit Offnungen, wie Tiiren, Tore, Fenster, Dachreiter)
vorhanden sind.

Abb. 1

Abb. 2



Alle Beteiligten wie Bauherren, Auftraggeber, Planer,
Ingenieurbiiros, Koordinatoren nach Baustellenverord-
nung, Geratehersteller sowie deren Vertrieb und Verleih,
ausfiihrende Betriebe und deren Beschaftigten, sind fiir
die Gesundheitsgefadhrdungen durch CO bei den
betreffenden Tatigkeiten zu informieren. Alle Beteiligten
sind zu einer umfassenden Akzeptanz und Anwendung
der in dieser Branchenldsung beschriebenen Mafinahmen
zur CO-Minimierung anzuhalten. Von zentraler Bedeutung
fiir den Erfolg ist die Praktikabilitat aller MaBnahmen.

Der Bauherr tragt nach der Baustellenverordnung die
Verantwortung, eine BaumafRnahme so zu planen und
auszuschreiben, dass die Erstellung unter Einhaltung des
Standes der Technik nach § 4 Arbeitsschutzgesetz mdglich
ist. Daher kommt ihm und seinen Planern gerade bei der
CO-Minderung eine besondere Bedeutung zu, da
wesentliche Randbedingungen fiir die Bauausfiihrung
bereits sehr friih im Prozess (u. a. im Rahmen der
Planung) festgeschrieben werden. Hierzu zadhlen
insbesondere das Ausschreiben von Flief3estrich oder
elektrisch betriebenen Glattmaschinen.

Die Geratehersteller beschreiben den Anwendungs-
bereich ihrer Maschinen. Die Unternehmerin und der
Unternehmer miissen im Rahmen der Gefdhrdungs-
beurteilung tiberpriifen, ob die Maschinen fiir den
geplanten Einsatz geeignet sind.




1 Arbeitsunfalle und Berufskrankheiten

Die Erkrankungen durch Kohlenmonoxid (CO) sind als
Berufskrankheit (BK-Nr. 1201) in der Berufskrankheiten-
verordnung gelistet. Von 2014 bis 2024 wurden bei der
BG BAU insgesamt (liber alle Gewerke) neun
Erkrankungen als BK-Nr. 1201 angezeigt und zwei
anerkannt bzw. bestatigt. In keiner der neun Meldungen
wurde ein Bezug zu Glattarbeiten angezeigt.

Die CO-Vergiftungen, die auf Baustellen auftreten, werden
meistens als Arbeitsunfélle behandelt. Jedes Jahr
ereignen sich CO-Vergiftungsunfalle bei Glattarbeiten.

Die Dunkelziffer ist hoch, da sich die Beschaftigten
vermeintlich schnell erholen und daher diese Unfalle bei
der zustandigen Berufsgenossenschaft nicht anzeigt
werden.

Laut medizinischer Fachliteratur besteht in Folge einer
Kohlenmonoxidvergiftung das Risiko, dass es zu einem
verzogert einsetzenden neurologischem Defizit (DNS)
kommt. Ein DNS tritt haufig innerhalb des ersten Monats
nach einer Kohlenmonoxidvergiftung auf. In Einzelfallen
scheint das Auftreten eines DNS auch deutlich verzogert
innerhalb des ersten Jahres nach Kohlenmonoxidvergif-
tung moglich zu sein. Ein erhdhtes Risiko flir ein DNS
besteht nach Bewusstseinsverlust. Die Symptome eines
DNS umfassen motorische Dysfunktion, Parkinsonismus,
Verhaltensveranderungen, Gedachtnisstorungen,
Kopfschmerz, Schwindel, Depression und
Demenzentwicklung.

Deutsche Interdisziplinadre Vereinigung fiir Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI e. V.). S2k-Leitlinie Diagnostik und

Therapie der Kohlenmonoxidvergiftung. Verflighbar unter:

@ https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/040-012.html

https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/040-012.html (Zugriff am 05/02/24)




2 Kohlenmonoxid-Expositionen

Bei Glattarbeiten mit benzin-, diesel- und flussiggas-
betriebenen Glattmaschinen entstehen je nach Motorart
z. T. sehr hohe Konzentrationen an CO. Durch den Einsatz
von Katalysatoren an Benzinmotoren kann die
CO-Konzentration reduziert werden.

Bei Dieselmotoren entstehen nur sehr geringe
Konzentrationen an CO.

stoffer

In der Expositionsbeschreibung ,,Einsatz von Glatt-
maschinen“ sind die Expositionswerte dargestellt.

Beim Einsatz von benzinbetriebenen Glattmaschinen
(weder mit noch ohne Katalysator) in ganz oder teilweise
geschlossenen Arbeitsbereichen (wie in Raumen, Hallen, shisi
Tiefgaragen) kann der neue abgesenkte AGW fiir CO nicht SIRSRER
eingehalten werden.

hatr | Erklimag rur Banesefeihe | ReadSpesker | Bildecte | Kuriese

Expositionsbeschreibung: "Einsatz von Glattmaschinen"

Abb. 5

(@ https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/gisbau/expositionsbeschreibungen

3 Schutzmaf3nahmenkonzept

Diese zwischen den Sozialpartnern und der BG BAU
abgestimmte Branchenldsung beinhaltet das
SchutzmaRnahmenkonzept zur CO-Minderung bei
Glattarbeiten.

Mit dieser Branchenlosung wird aufgezeigt, welche
MaRnahmen ergriffen werden kdnnen, um eine
CO-Exposition zu vermeiden bzw. den AGW fiir CO
einzuhalten. Unternehmen kénnen in ihrer Gefahrdungs-
beurteilung auf dieses SchutzmalRnahmenkonzept
verweisen.



4 Brancheniibliche Verfahren und
Betriebsweisen mit Expositionsdaten

In der Tabelle werden in der ersten Spalte Tatigkeiten der
Branche aufgelistet. In den nachfolgenden vier Spalten
erfolgt eine Bewertung der Tatigkeiten in Abhangigkeit
der gewahlten Glattmaschinen bzw. Alternativverfahren.
Links sind die weniger CO-belasteten Arbeitsweisen,
rechts sind Arbeitsweisen mit den hochsten Belastungen

aufgefiihrt.

Die Arbeitsweisen wurden entsprechend farblich

gekennzeichnet:

Griin unterlegt sind Tatigkeiten, bei denen die
Expositionen aller betrachteten Abgaskomponenten
unter den Arbeitsplatzgrenzwerten liegen (Dieselruf3-
partikel: 0,05 mg/m?3, Stickstoffmonoxid: 2,5 mg/m?3,
Stickstoffdioxid: 0,95 mg/m?, Kohlenmonoxid: 23 mg/m?,
Kohlendioxid: 9.100 mg/m?3).

Tatigkeit

Glattarbeiten
im Freien

Glattarbeiten
in Raumen
(auch mit
Offnungen)

Glattarbeiten
in Hallen
(auch mit
Offnungen)

Glattarbeiten
in Tiefgaragen
(auch mit
Offnungen)

Estricharbeiten

Rot unterlegt sind Tatigkeiten, bei denen die Exposition
von mindestens einer der Abgaskomponenten liber dem

jeweiligen Arbeitsplatzgrenzwert liegt.

Weil} unterlegt/sind Tatigkeiten, zu denen keine bzw.
unzureichende Expositionsdaten vorliegen. Kann die
Exposition der Tatigkeit abgeschatzt werden, ist die
Schrift bei geschatzter Uberschreitung in roter Schrift
bzw. bei geschatzter Unterschreitung in griiner Schrift

dargestellt.

Abstufung entsprechend der Hierarchie der SchutzmafBnahmen | Bemerkungen

Glattmaschinen mit
Elektroantrieb oder
dieselbetriebene
Glattmaschinen
(mit oder ohne
Dieselpartikelfilter)

Glattmaschinen mit
Elektroantrieb

Glattmaschinen mit

Elektroantrieb

Glattmaschinen mit

Elektroantrieb

Einsatz von
FlieRestrich

Benzinbetriebene
Glattmaschinen mit
Katalysator oder

fliissiggasbetriebene

Glattmaschinen

Dieselbetriebene
Glattmaschinen mit
Dieselpartikelfilter
oder fliissiggas-
betriebene
Glattmaschinen

Dieselbetriebene
Glattmaschinen mit
Dieselpartikelfilter

nicht akzeptable Praxis

Benzinbetriebene
Glattmaschinen
ohne Katalysator

Dieselbetriebene
Glattmaschinen
ohne
Dieselpartikelfilter

Flussiggasbetrie-
bene
Glattmaschinen

Benzinbetriebene
Glattmaschinen
mit oder ohne
Katalysator

Benzinbetriebene
Glattmaschinen
mit oder ohne
Katalysator

Benzinbetriebene
Glattmaschinen
mit oder ohne
Katalysator

Der Einsatz von
benzinbetriebenen
Glattmaschinen mit
Katalysator in
Hallen ist ab dem
01.01.2029 nicht
mehr erlaubt.

Beim Einsatz von
FlieRestrich werden
keine Glattmaschi-
nen benotigt.



5 Hinweise und Optimierungsmoglichkeiten
der SchutzmafRnahmen nach dem STOP-Prinzip

S - Substitutionsmoglichkeiten

Arbeitsverfahren sind grundsatzlich so zu gestalten, dass
Motorabgase nicht freigesetzt werden.

Elektrisch betriebene Glattmaschinen mit Kabel oder
Akku sind emissionsfrei. Es gibt schon langer elektrisch
betriebene Einfachglattmaschinen mit Kabel.
Glattmaschinen mit Akku werden erst seit einigen Jahren
als Einfach- und Doppelglattmaschinen angeboten.

Die Anschaffung von Glattmaschinen mit Akku wird von
der BG BAU gefordert. Nahere Informationen finden sie
unter ,,8 Weiterflihrende Hinweise und Links".

Durch die Verwendung von Flief3estrich sind keine
Glattarbeiten erforderlich.

T - Technische Schutzmalinahmen

Motorabgase fiihren zu Uberschreitungen der
Arbeitsplatzgrenzwerte, wenn

® benzinbetriebene Gerate mit oder ohne Katalysator
oder
@ dieselbetriebene Gerate ohne Dieselpartikelfilter

in ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen
eingesetzt werden.

Eine natiirliche Liftung durch das Offnen von z. B.
Fenstern, Tiiren oder Toren reicht auf keinen Fall aus, um
eine ausreichende CO-Reduzierung bei Benzinmotoren
bzw. Dieselruf3partikel-Reduktion bei Dieselmotoren ohne
Dieselpartikelfilter zu bewirken.

Liftungstechnische MaRnahmen kénnen zur Rissbildung
im Beton bzw. Estrich durch eine zu schnelle Trocknung
fiihren und sind daher nur bedingt anwendbar. Eine
Absaugung der Abgase direkt am Auspuff ist nicht
praxisgerecht, da ein Schlauch die Arbeit behindert und
nur sehr umstandlich mitgefiihrt werden kann.

Die Verwendung von benzinbetriebenen Glattmaschinen
mit Katalysatoren bringt keine ausreichende Reduzierung
der CO-Konzentration, um den neuen AGW in geschlosse-
nen Hallen einzuhalten. Diese Aussage trifft umso mehr
auf Tiefgaragen zu, da dort schlechtere Liiftungsbedin-
gungen als in Hallen herrschen, auch wenn wahrend der
Glattarbeiten eine maschinelle Abluftanlage nach
Garagenverordnung in Betrieb ist.

Die Verwendung von dieselbetriebenen Doppelglattma-
schinen mit Dieselpartikelfilter (DPF) flihrt gemaR TRGS
554 zu einer ausreichenden Reduzierung des AGW fiir
Dieselruf3partikel.

Bei Glattarbeiten im Freien mit dieselbetriebenen
Glattmaschinen ist gemaR TRGS 554 eine Einhaltung der
AGW auch ohne DPF gegeben.

Einzelne Messungen im Freien mit benzinbetriebenen
Glattmaschinen ohne Katalysator zeigen hohere
CO-Konzentrationen als mit Katalysator.

Die CO-Emission wird grundsatzlich durch die richtige
Motoreinstellung und eine regelmaRige Wartung
erheblich beeinflusst. Daher ist eine regelméfige Wartung
der Glattmaschinen gemaf} den Angaben des Herstellers
in der Betriebsanleitung wichtig.

O - Organisatorische Schutzmafinahmen

Nach den Grundséatzen der geltenden Vorschriften sind
immer zuerst die Substitution und technischen
SchutzmaRBnahmen zur Vermeidung von Motorabgasen
auszuschopfen. Erst wenn diese Malinahmen nicht
moglich oder unzureichend sind, sollen organisatorische
SchutzmaRnahmen gewahlt werden. Dazu zahlt der
Einbau und das Glatten des Betonbodens vor Herstellung
der Gebaudehiille.

P - Personenbezogene
SchutzmalRnahmen

Nach den Grundsatzen der geltenden Vorschriften sind
immer zuerst die Substitution, dann die technischen und
organisatorischen SchutzmafRnahmen zur Vermeidung
oder Reduzierung von Motorabgasen auszuschopfen.
Erst wenn diese MaRnahmen oder eine Kombination
solcher Mafinahmen nicht mdéglich oder unzureichend
sind, sollen persdnliche Schutzmafinahmen wie z. B.
Atemschutz eingesetzt werden.

Fiir Kohlenmonoxid gibt es aber keinen praxistauglichen
Atemschutz fiir Baustellen.



6 Beschrankung des Einsatzes von
benzinbetriebenen Glattmaschinen

In ganz oder teilweise geschlossenen Arbeitsbereichen
diirfen keine benzinbetriebenen Glattmaschinen, weder
mit noch ohne Katalysator, eingesetzt werden. Bei
Glattarbeiten in Hallen gilt eine Ubergangsfrist.

Der Einsatz von benzinbetriebenen Glattmaschinen mit
Katalysator in Hallen ist ab dem 01.01.2029 nicht mehr
erlaubt.

7 Betriebsanweisung und Unterweisung

Soweit alles N&tige zum Schutz der Beschéftigten vor
Motorabgasen umgesetzt wurde, liegt immer noch ein
Risiko im Verhalten der Personen selbst. Um dieses Risiko
zu begrenzen, miissen Beschaftigte angewiesen und
unterwiesen werden, sodass sie sich selbst und andere
schiitzen.

® Fiir Tatigkeiten, bei denen Motorabgase freigesetzt
werden, ist eine Betriebsanweisung zu erstellen.

® Die Beschaftigten und Auszubildenden sind vor
Aufnahme der Arbeiten liber auftretende Gefahrdungen
und entsprechende SchutzmalRnahmen sowie {iber die
richtige Anwendung des Arbeitsverfahrens zu
unterweisen. Teilnehmende, Inhalt, Ort und Datum der
Unterweisung sind zu dokumentieren.

® Die Unterweisung ist danach mindestens einmal
jahrlich oder aus besonderem Anlass zu wiederholen.
Bei Jugendlichen muss die Unterweisung mindestens
halbjahrlich durchgefiihrt werden.

10

® Esist sicherzustellen, dass die festgelegten MaRnahmen
vollstandig umgesetzt werden.

® Werden Defizite festgestellt, sind diese im Rahmen
einer erneuten Unterweisung anzusprechen. Ziel ist es,
dass die Unterweisungsinhalte umgesetzt werden.

® Esist eine allgemeine arbeitsmedizinisch-
toxikologische Beratung (als Bestandteil der
Unterweisung) zur Unterrichtung der Beschaftigten
Uber die Gesundheitsgefahren und zur Erlauterung der
arbeitsmedizinischen Vorsorge durchzufiihren. In der
TRGS 554 werden in Abschnitt 5.2 die erforderlichen
Themen beschrieben, die in der Beratung
angesprochen werden sollen.



8 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorgen sind individuelle
Beratungen durch eine Arbeitsmedizinerin oder einen
Arbeitsmediziner, die mit weiteren medizinischen
Untersuchungen kombiniert werden konnen.

Durch die regelmaRige Teilnahme an der arbeitsmedizini-
sche Vorsorge konnen Verdnderungen des Gesundheits-
zustandes friihzeitig erkannt und einer Verschlechterung
vorgebeugt werden.

Pflichtvorsorge - muss vor Aufnahme der Tatigkeit
durchgefiihrt werden:

® bei Tatigkeiten mit Kohlenmonoxid, wenn der
Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten wird (Anhang
Teil 1 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a ArbMedVV).

AMD der BG BAU

Angebotsvorsorge - muss regelméaRig und schriftlich
angeboten werden:

® bei Tatigkeiten mit Kohlenmonoxid, wenn der
Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten wird, aber eine
Exposition der Beschaftigten nicht ausgeschlossen
werden kann (Anhang Teil 1 Absatz 2 Nummer 1
ArbMedWV).

Beachtet werden sollten auch die moglichen weiteren
Vorsorgeanlasse, die in Zusammenhang mit Glattarbeiten
stehen, z. B. Larm, Vibrationen etc.

Unternehmen, die dem ASD der BG BAU angeschlossen sind, konnen sich fiir eine arbeitsmedizinische

Vorsorge an den AMD der BG BAU wenden.

Terminbuchung unter:

A

Ty
]

(@ https://www.amd.bgbau.de/standorte

Abb. 6




9 Weiterfiihrende Verweise und Links

Arbeitsschutzpramien

https://www.bgbau.de > Service > Angebote > Arbeitsschutzpramien > Staub und Gefahrstoffe

Alle Férdermoglichkeiten fiir Akku-Glattmaschinen konnen liber das Arbeitsschutzpramien-
programm der BG BAU in Anspruch genommen werden.

Weiterfiihrende Informationen

VdS 3103 Lithium-Batterien
Publikation der deutschen Versicherer (GDV e. V.)

ZVEI Merkblatt Nr. 36

Versand von Lithium-lonen-Batterien und Lithium-lonen-Batterien in/mit Geraten:
Umsetzung der Gefahrgut-Vorschriften

Medien der DGUV

DGUV Information 205-041 Brandschutz beim Umgang mit Lithium-lonen-Batterien

DGUV Regel 110-010 Verwendung von Fliissiggas
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