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maxit coll AM 10

         jetzt mit komplett neuer Rezeptur 

        perfekt für den Bodenleger

        pumpfähig

coll



maxit AM 10  |  Ausgleichsmasse Fein

maxit coll AM 10
Ausgleichsmasse Fein

maxit coll AM 10 ist eine schnellhär-
tende, selbstverlaufende, hoch belastba-
re Bodenspachtelmasse im Innenbereich, 
z. B. als Ausgleich im Verbund unter Bo-
denbelägen wie Keramik, Textil, PVC-, 
CV-, Linoleum-, Kork- oder Gummibelä-
gen, Parkett oder Laminat.
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www.maxit.de 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krölpa
Telefon:	 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433 � 380
E-Mail:	 info@maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf
Telefon:	 09220/18 � 0
E-Mail:	 info@maxit.de

maxit coll AM 10
Baustoffklasse A2flS1

Begehbar nach ca. 2 Stunden

Belegereif

nach ca. 24 Stunden
bei Parkett/Laminat mit 
Spachtelschichtdicken über 
5 mm nach 3 Tagen

Fließringmaß ca. 25 − 27 cm
Ring 68/H 35 mm

Reifezeit ca. 2 Minuten

Verarbeitungstemperatur +5 °C bis +25 °C

Verarbeitungszeit ca. 15 Minuten

Vollbelastbar nach 7 Tagen

Wasserbedarf 25 kg = ca. 6,0 − 6,5 Liter

� komplett neue Rezeptur

� nach DIN EN 13813 / CT-C30-F7

� hoch belastbare Bodenspachtelmasse 
    im Innenbereich

� für jeden Bodenleger geeignet

� Schichtdicken: 1 − 10 mm

� begehbar: nach ca. 2 Std. 

� belegreif: nach ca. 24 Std. 

� maschinell verarbeitbar und pumpbar 

� Stuhlrolleneignung ab 1 mm
    (Spachteldicke für Stuhlrollen nach 
    DIN EN 12529)

� auf Heizestrich geeignet

� für schubfeste Parkettverklebung  
    (min. 3 mm Schichtdicke)

Keine Angst vor großen Flächen!


