restorit san - Mauerwerkssanierung

Negativabdichtung Kellerwand mit flexibler Dichtungsschlamme -

und fehlender vertikaler Mauerwerksabdichtung nach DIN 18533

Wassereinwirkungsklasse "Bodenfeuchte" nach DIN 18533
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ca. OKFG
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sind nur

Detailzeichnungen

saugfahiges, raues Mauerwerk 7
nachtragliche Horizontalsperre,

z.B. maxit san Horizontalsperre SMK

N =

8

3 maxit san Vorspritz, flachendeckend

4 maxit san Stop, Auftragstarke 10-15 mm 9
5 maxit AD-1K-Aussendicht / maxit SDS 16 10
6

Haftbriicke maxit san Vorspritz in die
frische Abdichtung werfen oder
maxit multi 280 (aufgekdmmt) aufbringen

www.maxit.de

Empfehlungen wund

ersetzen keine Fachplanung

maxit Sanierputze z.B. san Standard / san Solo,
san Weil3 / Dammputz maxit ip 76 therm
Gewebespachtelung mit maxit ip 315 purcalc

mit Gewebe 8 x 8 bei dem Einsatz eines Dammputzes
Oberputz gefilzt, z.B. maxit ip 315 purcalc

Hohlkehle, maxit san Hohlkehlenmortel HKM

bauen ist

menxat




