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Fassadensanierung und Sockel / Perimeterputz Abdichtung

Salz- und feuchtbelasteter Sockel

l o "
10
| al
| 9
\ e
B Sl
R - N |
s 7
|
|
| 6
]‘
f‘
|
| o
| (32]
J — el
— c
| é
== | ca. OKFG
N
- iy x o
| —
“ | .
\ ‘ -
Il £
N 1S
|
Alle Mafde in cm
Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung
Mauerwerk

Sperrputz maxit san Stopp 10-15 mm

8 Sanierputz maxit san Standard gefilzt,
ca. 15 mm

Vertikalbeschichtung z.B. maxit san Superdicht 2 K 9 Unterputz z.B. maxit ip 390 Kalk-Trassputz
Bauwerksabdichtung maxit SDS 16, mind. 2 mm ca. 15-20 mm

Putzabdichtung maxit SDS 16, ca. 2 mm 10 Armierungsspachtelung z.B. maxit multi 270
Vorspritz volldeckend, maxit san Vorspritz, mit Armierungsgewebe MW 8 x 8 mm

ca. 80-90-% flachendeckend im Bereich Sperrputz 11 Oberputz, z.B. maxit ip artista

Sanierputz, untere Lage Koérnung 2 mm ca. 4-6 mm

maxit san Standard ca. 15-20 mm 12 maxit san Schutz- und Drainagematte

www.maxit.de
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