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maxit Maschinentechnik für 
konventionelle Schnellestriche und Leichtausgleich

maxit Praxistipp: Automatische Materialzuführung

Eine gelungene Kombination:

Ihre Estrichmischpumpe & maxit Silologistik



maxit Praxistipp für konventionelle Estriche 
und Leichtausgleich

Eine gelungene Kombination: 
Estrichpumpe & Silologistik

Bei der Kombination von konventionellen  
Estrichpumpen mit der maxit Silologistik 
werden sie gleich mehrfach profitieren:

99 optimale Nutzung Ihres eigenen  
Maschinenparks
99 kein händisches Mischen auf der 

Baustelle
99 kein Anrühren von Sackware
99 vollautomatische Materialzuführung
99 deutliche Zeiteinsparung
99 dauerhaft gleichbleibende und werks-

geprüfte Materialqualität
99 optimale Silologistik vom Hersteller
99 saubere Baustelle

Fordern Sie uns. 
Wir beraten Sie gerne. 

Der maxit Praxistipp für 
konventionelle Estriche und 
Leichtausgleich

Baustellenmischung und Estrichpumpe

Der Einbau konventioneller Schnellestriche 
und gebundener Schüttungen (Leichtaus-
gleich) erfolgt in der Regel durch die 
Nutzung von bewährter Maschinentechnik 
wie z. B. Estrichpumpen. Die Zuführung des 
Materials erfolgt hier jedoch noch händisch 
und auf althergebrachte Art und Weise. 
Baustellenmischungen bzw. das Anrühren 
von Sackware gehören noch immer zum 
Verarbeiter-Alltag.
 

Bewährtes clever nutzen: 
Die automatische Materialzuführung

Ebenso einfach wie clever ist hier der maxit 
Praxistipp: Nutzen Sie zur Materialzufüh-
rung anstelle von Baustellenmischungen das 
bewährte maxit Freifall-Silo mit Durchlauf-
mischer. Fix und fertig wird das Material auf 
Ihrer Baustelle angeliefert und dann frisch 
und in gleichbleibender Qualität ange-
mischt. Der Silo-Durchlaufmischer führt das 
Material vollautomatisch Ihrer unter dem Silo 
positionierten Estrichpumpe mit Drehklappen-
verschluss zu. Die Steuerung der Estrich-
pumpe erfolgt dabei vollautomatisch über 
den mitgelieferten Steuerschrank am Silo. 
Die Bodenmasse wird dann in gewünschter 
Konsistenz und auf gewohnte Art und Weise 
bis zum Ort der Verarbeitung gepumpt.

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa

Telefon:	 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433 � 380

E-Mail: 	 info@maxit-kroelpa.de
Internet:	 www.maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf

Telefon:	 09220/18 – 0
Telefax:	 09220/18 � 200

E-Mail: 	 info@maxit.de 
Internet:	 www.maxit.de
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