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Der schnelltrocknende Calciumsulfat-Fließestrich

maxit plan 450

spannungsarm

fließfähig

schwindarm

für Fußbodenheizung

schnell belegbar
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maxit plan 450 
Calciumsulfat-Fließestrich

Calciumsulfatgebundener, fließfähiger, la-
borüberwachter, als Heizestrich schnell auf-
heizbarer und schneller trocknender Werktro-
ckenmörtel mit Körnung 0 – 4 mm. Erfüllt alle 
Anforderungen der EN 13813 und der DIN 
18560 für einen CAF-C30-F6 bzw. CAF-C25-
F5.

Anwendungsbereich

Der maxit plan 450 wird im Wohnungsbau, 
Objekt- und Gewerbebau, in Krankenhäu-
sern, Altenwohnanlagen und Verwaltungsge-
bäuden als schnell aufheizbarer und schneller 
belegbarer Heizestrich verwendet.

Eigenschaften

	9 schneller trocknend
	9 spannungsarm
	9 fließfähig
	9 schwindarm
	9 für Fußbodenheizung

Stets doppelt gut.
Jetzt doppelt schnell.

Doppelt gut

Mit dem maxit plan 450 Calciumsulfat- 
Fließestrich profitieren Sie von den bekannten 
Vorteilen eines Calciumsulfat-Fließestrich:

	9 geringere Einbaudicken als bei konven-
tionellen Estrichen möglich
	9 hohe Ebenheiten sorgen für wenig 

Spachtelarbeiten
	9 spannungsarme und fugenfreie Groß-

flächen verlegbar
	9 umweltfreundlicher Naturanhydrit

Doppelt schnell

Das Austrocknungsverhalten eines Estrichs be-
stimmt im Wesentlichen die so wichtige Zeit-
spanne zwischen Rohbau und Innenausbau. 
Heutige Niedertemperaturheizungen reichen 
oft nicht aus, um Estriche ohne zusätzliche 
Heizmaßnahmen trocken zu heizen. Zusätzli-
che Kosten und zeitliche Verzögerungen sind 
die Folge. 

Mit dem schneller trocknenden maxit plan 
450 Calciumsulfat-Fließestrich erzielen Sie 
jetzt extrem kurze Austrocknungszeiten für 
eine möglichst kurze Heizdauer mit maxi-
maler Vorlauftemperatur. 

	9 kurze Austrocknungszeiten
	9 bis zu 50 % Zeiteinsparung 
	9 deutliche Heizkostenreduzierung
	9 Lüften und Heizen vom ersten Tag an 

erlaubt
	9 weniger Baufeuchte 
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www.maxit.de 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa
Telefon:	 03647/433 − 0
Telefax:	 03647/433 − 380
E-Mail: 	 info@maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf
Telefon:	 09220/18 − 0
E-Mail: 	 info@maxit.de


