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coll
Fliesentechnik

maxit coll – Das Gesamtsortiment 
für den Fliesenleger

Das maxit coll Fliesenlegerprogramm 
bietet Systemlösungen, die nicht nur  
mehr können, sondern auch noch mehr 
schaffen. maxit coll steht dabei für hoch-
wertige Fliesenverlegeprodukte mit Mehr-
wert. Egal, ob es um hoch funktionale 
Klebe-, optimal zu handhabende Verle-
ge- oder um besonders sichere Abdich-
tungssysteme geht: Die modernen maxit 
Systemlösungen sparen Zeit und Geld, 
sind überaus verarbeitungsfreundlich 
und in der Regel ökologisch unbedenk-
lich. Qualität, Service und Innovation auf 
höchstem Niveau sind unser Anspruch 
für die vielfältigsten Anwendungsgebie-
te. Ob Keller oder Bad, Terrasse oder 
Schwimmhalle – maxit bietet dem Flie-
senleger ein Gesamtsortiment, das keine 
Wünsche offen lässt.

Fugenfarben

Geprüfte Qualität schafft Sicherheit

Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. 
Daher achtet maxit bei der Entwicklung 
seiner Fliesenlegerprodukte neben der 
Funktionalität besonders auf eine emissi-
onsarme Verarbeitungsweise. Eine Vielzahl 
der Produkte in unserem Fliesenlegersorti-
ment wurde daher mit dem Siegel EC1 und 
EC1PLUS ausgezeichnet. Gerne stellen wir 
Ihnen detaillierte Prüfzeugnisse nach den 
neuesten Normen zur Verfügung. 

maxit – Partner des Handwerks

maxit steht für innovative Produkte und 
Serviceleistungen für die Bauindustrie und 
das Bauhandwerk und hat sich in vier Jahr-
zehnten zu einem Unternehmen mit mehr 
als 850 Mitarbeitern an neun Standorten 
entwickelt. Auf modernsten Anlagen produ-
ziert maxit Trockenmörtel in Sack & Silo 
und bietet ein umfassendes Produktpro-
gramm für die Bereiche Rohbau, Ausbau 
und Fassade.

maxit coll Fliesenlegerprodukte sind geprüft nach

   
GEPRÜFT  NACH

DIN  EN  13888

CG 2
WA

   
GEPRÜFT  NACH

DIN  EN  12004

C2 TE
 S1

Partner des Handwerks

maxit coll FDs 
Fugendichtstoff Silikon 

  anthrazit

  mittelgrau

  balibraun

  caramel

  dunkelgrau

  pergamon

  anthrazit

  dunkelgrau

  mittelgrau

  zementgrau

  sandgrau

  silbergrau

  pergamon

  balibraun

  braun

  sandgrau

  silbergrau

  braun

  zementgrau

  bahamabeige

  weiß

  caramel

  bahamabeige

  weiß

  transparent

maxit coll EP 3K 
Reaktionsharz-Fugenmörtel

  mittelgrau

  schwarz

  weiß

maxit coll SFX 
Schmalfuge flex

maxit coll BFX 
Flexfuge 

Farbauswahl wie maxit coll SFX, 
ausgenommen weiß

Unsere maxit coll Fugen- und Silikonfarbfächer 
erhalten Sie direkt von unserem Außendienst.



maxit coll FG
Fliesengrund (für saugende Untergründe)

Dispersionsgrundierung auf Acrylatbasis für saugen-
de Untergründe im Innen- und Außenbereich, für 
Wand und Boden. Dient zur Regulierung des Saug-
verhaltens der Untergründe, wie z. B. Gipskarton, 
Zement-/Kalk-Zement-/Gipsputze, Beton, Zement-/
Calciumsulfatestriche.

  auf Calciumsulfatestriche: 0,5 CM-% bis 
     Fliesen-Kantenlänge 40 cm 
  auf Zementestriche: 1,8 − 2,0 CM-%
  belegbar/überarbeitbar nach ca. 1 Stunde
  1:1 verdünnbar lösemittelfrei, frostbeständig 
  Verbrauch: ca. 0,1 – 0,2 l/m2

maxit coll SpG
Spezialgrundierung (für nicht saugende Untergründe)

Spezialgrundierung für den Innen- und Außenbereich 
an Wand und Boden. Für glatte und nicht saugende 
Untergründe, wie z. B. Fliese auf Fliese, auf Holz-
dielen, OSB-Platten, dichten Farbanstrichen, Glas-
faser-Kunststoffen, Fliesen- und Terrazzobelägen, 
V100-Spanplatten [Belegung mit ETP Entkopplungs-
platten oder Dicht- und Entkopplungsbahn].

  Haftvermittlung mit Quarzsandanteil
  belegbar nach ca. 4 Stunden und 
     nach ca. 12 Stunden auf Holzuntergründen
  1-komponentig
  Verbrauch: ca. 0,1 – 0,15 l/m2

maxit floor 4710 EP
2-komponentige Epoxidharzgrundierung

Ungefülltes, niedrigviskoses, lösungsmittelfreies, 
2-komponentiges Grundier-/Mörtelharz auf Epoxid-
harzbasis für den Innen- und Außenbereich, insbe-
sondere für Industriebodenflächen.

  hohe Sperrwirkung gegen Restfeuchte im 
     Betonuntergrund bis 4,5 CM-%
  Bindemittel für Epoxidharzestriche
  bei Epoxidharzestrichen, zzgl. mit maxit plan
     4932 und maxit plan 4933 Estrichsieblinie 
  als Grundierung mit maxit plan 4936 Abstreu- 
     sand einstreuen
  Verbrauch: ca. 0,3 – 0,5 kg/m2/mm

maxit floor 4712 EP
2-komponentige Epoxidharzgrundierung

Sehr emissionsarmes, ungefülltes, hochwertiges, 
niedrigviskoses, lösungsmittelfreies, 2-komponentiges 
Grundier-/Mörtelharz auf Epoxidharzbasis für den 
Innen- und Außenbereich.

  besonders geeignet für sensible Innenräume
  hohe Sperrwirkung gegen Restfeuchte im 
     Betonuntergrund bis 4,5 CM-%
  verfestigt mineralische Untergründe
  Bindemittel für Epoxidharzestriche
  sehr emissionsarm [EC1 plus]
  als Grundierung mit maxit plan 4936 Abstreu- 
     sand einstreuen
  Verbrauch: ca. 0,3 – 0,5 kg/m2/mm

maxit coll AM 30 
Zementäre Bodenausgleichsmasse

Schnellhärtende, selbstverlaufende Bodenspachtelmasse 
für Innen, z. B. als Ausgleich unter Bodenbelägen wie 
Keramik, Textil, PVC-, CV-, Linoleum-, Kork- oder Gummi-
belägen sowie für dünnschichtige Fußbodenheizungssys-
teme, Heizestriche und Altfliesenbeläge.

  nach DIN EN 13813/CT-C30-F7
  Schichtdicken: 1 – 30 mm
  begehbar nach ca. 3 Stunden
  belegreif nach ca. 24 Stunden
  maschinell verarbeitbar und pumpbar
  Verbrauch: ca. 1,7 kg/m2/mm

maxit coll HAM 50
Zementäre Renovationsbodenausgleichsmasse

Schnellhärtende, faserarmierte, polymermodifizierte, 
selbstverlaufende Ausgleichsmasse und Dünnestrich 
im Innenbereich für Schichtdicken von 2 – 50 mm 
unter Fliesen, PVC-, Linoleum-, Naturstein- und Kork-
belägen sowie für dünnschichtige Fußbodenheizungs- 
systeme, Heizestriche und Altfliesenbeläge. Zur Anwen-
dung im Verbund auf Holzuntergründen mit maxit floor 
4945 Systemgewebe, Mindestschichtdicke 10 mm; 
auf Trennlage Mindestschichtdicke 20 mm, auf Däm-
mung Mindestschichtdicke 25 mm beachten.

  nach DIN EN 13813/CT-C30-F7
  begehbar nach ca. 3 Stunden
  belegreif mit Fliesen nach ca. 24 Stunden
  maschinell verarbeitbar und pumpbar
  Verbrauch: ca. 1,7 kg/m2/mm

maxit floor 4945
Systemgewebe

Glasfaser-Armierungsgewebe mit alkaliresistenter Imprä-
gnierung zum Einsatz bei dünnschichtigen Trenn-/Dämm- 
lagenkonstruktionen und auf kritischen Untergründen.

  Maschenweite: 8 x 8 mm | Gewicht: ca. 210 g/m²
  Maße: 1,10 x 50 m | pro Rolle 55 m2

maxit floor 4960
Randdämmstreifen TDS

Randdämmstreifen, der bei allen maxit Ausgleichs-
massen und Dünnestrichen sowie in Kombination mit 
der maxit floor 4955 Trittschall- und Trennlagenbahn 
eingesetzt wird.

  Maße: 50 mm hoch, 8 mm dick, 25 lfm/Rolle
  integrierter Rückstell- und Federeffekt, spannungs-
     ausgleichend, Klebelasche übergießbar

maxit floor 4040 
Schnelle standfeste Bodenausgleichsmasse

Werksmäßig hergestellte, zementgebundene, polymer-
modifizierte Bodenausgleichsmasse für Innen/Außen.

  CT-C30-F7 nach EN 13813
  Baustoffklasse A2fl-s1, sehr emissionsarm [EC1PLUS]
  empfohlene Schichtdicke: 1 − 50 mm
  belegbar nach ca. 2 Stunden
  standfest und zäh fließfähig einstellbar
  Verbrauch: ca. 1,6 kg/m2/mm

1. 2.Grundieren Ausgleichen und Spachteln
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maxit AD-1K-Außendicht 
Flexible zementäre Dichtschlämme

Flexible, hydraulisch abbindende, wasserundurchlässige, 
rissüberbrückende, 1-komponentige Dichtungsschlämme 
für den Innen- und Außenbereich sowie als Verbund-
abdichtung unter keramischen Belägen.

  dampfdiffusionsfähig, hohes Wasserrückhaltevermögen
  roll-, spachtel-, streich- und spritzfähig
  überarbeitbar nach ca. 4 Stunden
  belegbar nach ca. 20 Stunden
  ZDB-Merkblatt Abdichtungen im Verbund: 2019-08
  Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534: 
     W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
  Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18531-5, 
     DIN 18533, DIN 18535: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
  Verbrauch: ca. 1,4 kg/m2/mm

maxit SDS 16 
Hochflexible zementäre Dichtschlämme 
MDS, 2-K

2-komponentige, kälteflexible, höchst druckstabile, riss- 
überbrückende Verbundabdichtung für den Innen- und 
Außenbereich zur Verwendung unter Fliesen und Plat-
ten, ebenfalls auf Bitumen einsetzbar.

  radondicht und flexibel, hohe Druckbelastbarkeit
  lösemittelfrei, umweltverträglich, tausalzbeständig
  belegbar nach ca. 2 − 4 Stunden
  druckwasserbelastbar nach 16 Stunden
  ZDB-Merkblatt Abdichtungen im Verbund: 2019-08
  Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534: 
     W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
  Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18531-5, 
     DIN 18533, DIN 18535: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
  Verbrauch: ca. 3,2 kg/m², zweilagig

maxit coll ID Innendicht
Hochelastische Dispersionsabdichtung

Gebrauchsfertige, hochelastische, flüssige, 1-komponen-
tige, lösungsmittelfreie Dichtfolie zur Flächenabdichtung 
unter Fliesen an Wand und Boden für den Innen- und Au-
ßenbereich, ideal für Feucht- und Nassräume.

  dampfdiffusionsfähig
  überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
  belegbar nach ca. 24 Stunden
  ZDB-Merkblatt Abdichtungen im Verbund: 2019-08
  Wassereinwirkungsklassen nach DIN 18534: 
     W0-I, W1-I, W2-I [nur Wand]
  Verbrauch: ca. 1,8 kg/m2, zweilagig

3. Abdichten

maxit coll Abdichtbahn 

Beidseitig vliesbeschichtete, hoch reißfeste, wasser-
dampfbremsende Abdichtungsbahn mit sehr guter 
Verbundhaftung zu unseren zementären Dünn- und 
Mittelbettmörteln, flüssigen Verbundabdichtungen, 
Polymerdispersionen, flexiblen Dichtschlämmen und 
Reaktionsharzen für Innen und Außen. Besonders ge-
eignet für Balkone und Terrassen unter Keramik-/Na-
tursteinbelägen. Maße: 30 lfm/Rolle, Breite 105 cm.

maxit coll Dichtecke plus Innen/Außen

Beidseitig mit Polyestervlies beschichtete, dauerelasti-
sche Dichtecke auf NBR-Kautschuk-Basis mit überste-
hendem Vliesträger für den Innen- und Außenbereich 
zur Eckausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen 
gemäß ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. 

maxit coll Dicht- & Entkopplungsbahn

Eigenschaften wie bei der maxit coll Abdichtbahn. Be-
sonders geeignet zur Entkopplung auf Holzdielen und 
Holzspanplatten unter Keramik- und Natursteinbelä-
gen. Maße: 15 lfm/Rolle, Breite 105 cm.

maxit coll Dichtecke Vlies Innen/Außen

Beidseitig vliesbeschichtete, dauerelastische Dichtecke 
für den Innen- und Außenbereich zur Eckausbildung so-
wie zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt 
in Verbundabdichtungen. Aus einem Stück geformt.

Weitere Vorteile bei allen Dichtbändern, Abdicht- und 
Entkopplungsbahn, Dichtecken und Manschetten

  hohe Querdehnung & silikon- und reaktionsharzbeständig
  nach ZDB-Merkblatt Abdichtungen im Verbund: 2019-08
  Wassereinwirkungsklassen, DIN 18534: W0-I, W1-I, W2-I, W3-I
  Wassereinwirkungsklassen, DIN 18531-5 (Balkone, Loggien usw.),
     DIN 18535-3 (Schwimmbecken & Behälterbau): W0-I, W1-I, W2-I, W3-I

maxit coll Wand-/Bodendichtmanschette plus

Beidseitig vliesbeschichtete, dauerelastische Manschet-
te auf NBR-Kautschuk-Basis für Innen und Außen, für 
Rohrdurchführungen mit mittiger Dehnzone gemäß 
ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen.

  Maße Boden: 350 x 350 mm, ø 100 − 130 mm
  Maße Wand: 150 x 150 mm, ø 30 − 50 mm
  Maße Wand: 120 x 120 mm, ø 12 − 25 mm

maxit coll Dichtband Vlies

Beidseitig vliesbeschichtetes, dauerelastisches Dicht- 
band für Innen und Außen zur Eckausbildung sowie 
zur Überbrückung von Fugen gemäß ZDB-Merkblatt in 
Verbundabdichtungen. 
Maße: 50 lfm/Rolle, Breite 120 mm.

maxit coll Dichtband plus

Beidseitig mit Polyestervlies beschichtetes, dauerelas-
tisches Dichtband auf NBR-Kautschuk-Basis mit über-
stehendem Vliesträger für Innen und Außen zur Eck-
ausbildung sowie zur Überbrückung von Fugen gemäß 
ZDB-Merkblatt in Verbundabdichtungen. 
Maße: 50 lfm/Rolle, Breite 120 mm.

4. Zubehör Abdichtung
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Abdichtungsnorm DIN EN 18534 
Abdichtung von Innenräumen

Wasserein- 
wirkungsklasse Produkte

W0-I  gering 1 – 5
W1-I  mäßig 2 – 5, 1*
W2-I hoch 2 – 5, 1**
W3-I sehr hoch 2 – 5

empfohlene 
maxit coll Produkte
1***
2***
3***
4***
5

maxit coll ID Innendicht
maxit AD-1K-Außendicht
maxit SDS 16
maxit coll Abdichtbahn
maxit coll SD Säuredicht

*** Produkte geprüft nach Abdichtungsnorm:
       DIN 18531 (Balkone, Loggien, Laubengänge)
       DIN 18533 (erdberührte Bauteile)
       DIN 18534 (Innenräume)
       DIN 18535 (Becken und Behälter) 

*   Für häusliche Wandflächen über Badewannen
     und in Duschen in Bädern. 
** Bei Wand-/Bodenflächen in Sport-/Gewerbe- 
     stätten weitere geltende Vorschriften beachten.



maxit coll PKM plus
Profikleber

Flexibler, kunststoffvergüteter, hydraulisch abbinden-
der Dünn- und Mittelbettmörtel für den Innen- und Au-
ßenbereich zum Kleben von keramischen Wand- und 
Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug, Mosaik und 
Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Natur-
steinplatten.

  nach DIN EN 12004/C2 TE
  begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
  auf Heizestrichen geeignet
   Verbrauch: ca. 4,1 kg/m2, 10 mm Zahnung

maxit coll PKM plus weiß
Profikleber

Flexibler, kunststoffvergüteter, hydraulisch abbinden-
der weißer Dünn- und Mittelbettmörtel für den In-
nen- und Außenbereich zum Kleben von keramischen 
Wand- und Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug, 
Mosaik und Feinsteinzeug und verfärbungsunemp-
findlichen Natursteinplatten, besonders geeignet für 
Glasmosaik.

  nach DIN EN 12004/C2 TE
  begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 4,3 kg/m2, 10 mm Zahnung

maxit coll FXK 
Großformat-Flexkleber 

Hoch kunststoffvergüteter, faserarmierter, hydraulisch 
abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel für den In-
nen- und Außenbereich zum Kleben von keramischen 
Wand- und Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug, Mo-
saik und Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindli-
chen Natursteinplatten.

  nach DIN EN 12004/C2 TE S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
  besonders für großformatige Fliesen
  mikrofaserarmiert
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 3,8 kg/m2, 10 mm Zahnung

maxit coll ETP 
Entkopplungs- und Trittschallplatte 

Kunstharzgebundene Faserplatte zur Entkopplung 
keramischer Beläge von kritischen Untergründen bzw. 
zur nachträglichen Wärme- und Trittschalldämmung für 
den Innenbereich.

  Format: 1.000 x 600 mm | 0,6 m2/Platte 
  Trittschallverbesserung: 10 db 

     (bei fester Verklebung)
  Stärken: 4 mm, 9 mm, 15 mm

maxit coll FXKs 
Großformat-Flexkleber schnell

Schneller, kunststoffvergüteter, faserarmierter, hydrau-
lisch abbindender Dünn- und Mittelbettmörtel für den 
Innen- und Außenbereich zum Kleben von keramischen 
Wand- und Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug, Mo-
saik und Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindli-
chen Natursteinplatten.

  nach DIN EN 12004/C2 FT S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 2 Stunden
  besonders für großformatige Fliesen
  mikrofaserarmiert
  schnell abbindend
  schnellklebend
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 4,1 kg/m2, 10 mm Zahnung

maxit coll FXK ultraleicht
XXL-Großformat-Leichtkleber 

Hoch kunststoffvergüteter, faserarmierter, hydraulisch 
abbindender, staubreduzierter, leichter Dünn- und 
Mittelbettmörtel für den Innen- und Außenbereich zum 
Kleben von keramischen Wand- und Bodenfliesen aus 
Steingut, Steinzeug, Mosaik und Feinsteinzeug und ver-
färbungsunempfindlichen Natursteinplatten.

  nach DIN EN 12004/C2 TE S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
  besonders für großformatige Fliesen, auch XXL-Format
  40 % höhere Ergiebigkeit
  hohe Standfestigkeit
  sehr lange klebeoffene Zeit
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 2,1 kg/m2, 10 mm Zahnung

maxit coll FLB plus 
Fließbettkleber

Hydraulisch beschleunigt abbindender, faserarmier-
ter, fließfähiger, flexibler Klebemörtel für den Innen- 
und Außenbereich zur hohlraumfreien Verlegung von 
keramischen Bodenfliesen aus Steingut, Steinzeug, 
Feinsteinzeug und verfärbungsunempfindlichen Natur-
steinen.

  nach DIN EN 12004/C2 E S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 5 − 8 Stunden
  besonders für großformatige Fliesen
  für hohlraumfreie Fliesenverlegung
  mikrofaserarmiert
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 3,6 kg/m2, 10 mm Zahnung

5. Kleben
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maxit coll MK weiß 
Marmorkleber

Hoch kunststoffvergüteter, hydraulisch abbindender, 
weißer Dünn- und Mittelbettmörtel für den Innen- und 
Außenbereich zum Kleben von keramischen Fliesen.

  nach DIN EN 12004/C2 TE S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
  besonders für großformatige Fliesen & Naturstein
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 4,3 kg/m2, 10 mm Zahnung

maxit coll MKT 
Mittelbettkleber Trass

Ein verfärbungshemmender, faserarmierter Mittelbett-
mörtel für den Innen- und Außenbereich zum Kleben 
von keramischen Wand- und Bodenfliesen aus Stein-
gut, Steinzeug, Mosaik, Feinsteinzeug, Naturstein, 
Betonwerkstein, Cotto und Spaltplatten.

  nach DIN EN 12004/C2 TE S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 12 Stunden
  Schichtstärke: 5 − 20 mm
  besonders für großformatige Fliesen & Naturstein
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 6,9 kg/m2, 15 mm Zahnung

maxit coll MKTs
Mittelbettkleber Trass schnell 

Schneller, faserarmierter, verfärbungshemmender Mit-
telbettmörtel für den Innen- und Außenbereich zum 
Kleben von keramischen Wand und Bodenfliesen aus 
Steingut, Steinzeug, Mosaik, Feinsteinzeug, Natur-
stein, Betonwerkstein, Cotto und Spaltplatten.

  nach DIN EN 12004/C2 FT S1
  begeh- und verfugbar nach ca. 2 Stunden
  Schichtstärke: 5 − 20 mm
  besonders für großformatige Fliesen und Naturstein
  auf Heizestrichen geeignet
  Verbrauch: ca. 8,4 kg/m2, 15 mm Zahnung

maxit coll AVT 
Ansetz- & Verlegemörtel Trass

Verfärbungshemmender, trasshaltiger Dickbettmörtel 
für den Innen- und Außenbereich zur Verlegung und 
Verfugung von keramischen Wand- und Bodenfliesen 
aus Steingut, Steinzeug, Mosaik, Feinsteinzeug, Na-
turstein, Betonwerkstein, Cotto und Spaltplatten.

  nach DIN EN 18352
  begeh- und verfugbar nach ca. 24 Stunden
  Schichtstärke: 15 − 40 mm
  Verbrauch: ca. 1,9 kg/mm/m2

maxit coll NH 
Natursteinhaftbrücke Trass

Trasszementhaltige Haftbrücke für den Innen- und Au-
ßenbereich zur sicheren Verlegung von verfärbungs- 
unempfindlichen Naturwerksteinbelägen im Mittel- 
und Dickbettverfahren; für Fliesen-, Naturstein- und 
GaLa-Arbeiten. Auch als Verbundhaftbrücke geeignet.

  nach DIN EN 18352
  Verbrauch: ca. 2,25 kg/m2 pro Auftrag

maxit coll FDs
Fugendicht Sanitär

Anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponen-
ten-Silikon-Dichtstoff für Innen/Außen mit hohem Kaut-
schuk-Anteil zum Herstellen von Anschluss-/Bewegungs-
fugen mit fungizider Ausrüstung gegen Schimmelbefall.

  acetatvernetzend, pilz- und bakterienhemmend
  witterungs- und alterungsbeständig
  wasser- und abriebfest, optimale Hautbildungszeit
  Verbrauch: ca. 6,5 m/Kartusche 
     (bei 8 x 6 mm Fuge)

maxit coll SFX
Schmalfuge flex

Flexibler, kunststoffmodifizierter, hydraulisch abbinden-
der Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich zum 
Verfugen von keramischen Fliesen und Platten für Fein-
steinzeug, Steinzeug und Steingut, Mittel- und Kleinmo-
saik, Bodenklinkerplatten und Betonwerkstein etc.

  erfüllt die Anforderung: DIN EN 13888/CG 2 WA
  begehbar nach ca. 2 Stunden
  Fugenbreite: 1 − 10 mm
  hoch wasserabweisend, hohe Flankenhaftung, 
     hoch verformbar 
  hohe Abriebbeständigkeit
  Verbrauch: ca. 0,2 – 0,9 kg/m2

maxit coll BFX
Breit-Flexfuge

Flexibler, kunststoffmodifizierter, hydraulisch abbinden-
der Fugenmörtel für den Innen- und Außenbereich zur 
Verfugung von keramischen Fliesen und Platten, Spalt-
platten, Betonwerksteinen, Glasbausteinen, Fassaden-
riemchen, Feinsteinzeug sowie verfärbungsunempfind-
licher Natursteine wie Granit und Solnhofer Platten.

  erfüllt die Anforderung: DIN EN 13888/CG 2 WA
  begehbar nach ca. 2 Stunden
  Fugenbreite: 2 − 20 mm
  Verbrauch: ca. 0,3 – 1,1 kg/m2

maxit coll EP 3K 
Epoxidharz-Fuge

Hochfester, chemikalienbeständiger Reaktionsharz-
mörtel für den Innen- und Außenbereich an Wand 
und Boden für hohe mechanische Beanspruchung,  
z. B. in Großküchen, Laboratorien, Schwimmbädern, 
Brauereien, Molkereien, Fleischereien, Bereichen der 
Lebensmittel- und chemischen Industrie sowie für be-
heizte Estrichkonstruktionen.

  erfüllt die Anforderung: DIN EN 13888/R2 RG
  Fugenbreite: 1,5 − 10 mm
  chemisch hoch widerstandsfähig
  sehr hohe Festigkeiten, keine Wasseraufnahme
  hygienisch und pflegeleicht
  Verbrauch: ca. 1,25 kg/m2/5 mm

6. 7.Naturstein kleben Fugenmörtel
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Unsere maxit coll Fugen- und Silikonfarben 
finden Sie auf Seite 2.



maxit coll Fliesentechnik

 Sackware bis 3 Tonnen

 maschinelle Verarbeitung

 zweifach homogene 
       Aufmischung

 trockenes & sauberes
       Arbeiten

 mehr effektive Arbeitszeit

 konstantes Verhältnis von 
       trockenem Material zu 
       Wasser

 einfache Bedienung

 lose Ware ab 3 Tonnen 

 hervorragende Aufmischung

 trockenes & sauberes Arbeiten

 mehr effektive Arbeitszeit

 konstantes Verhältnis von trockenem 
       Material zu Wasser

 einfache Bedienung
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Technische Infos zur Mischpumpe

Fördermenge ca. 22 l/min.  
(je nach Schnecken-
pumpe)

Förderweite
Förderhöhe
Förderdruck

bis zu 60 m
bis zu 30 m
bis zu 30 bar

Förderbereich 3,0 kW, 400 V, 50 Hz

Mischpumpenbereich 5,5 kW, 400 V, 50 Hz

Absicherung 25 A

Zuleitung 5 x 4,0 mm²

Steckvorrichtung 32A 5P 6h

Wasseranschluss ¾“ Wasserschlauch mit 
GEKA-Kupplung, erfor-
derlicher Wasserdruck 
min. 2,5 bar bei laufen-
der Maschine

Technische Infos zum Silo mit SMP

Fördermenge ca. 80 l/min.

Förderweite
Förderhöhe

bis zu 120 m
bis zu 90 m

Absicherung 25 A

Zuleitung 5 x 4,0 mm²

Steckvorrichtung 32A  5P  6h

Wasseranschluss ¾“ Wasserschlauch mit 
GEKA-Kupplung, erfor-
derlicher Wasserdruck 
min. 2,5 bar bei laufen-
der Maschine

Maschinentechnik
Keine Angst vor 
großen Flächen

Mischpumpe m-tec duo-mix

Silo mit Silomischpumpe (SMP)
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Nachbemerkung

Die Angaben in dieser Broschüre basieren auf 
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen 
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter 
wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Ver-
arbeitung und Anwendung unserer maxit Pro-
dukte nicht von eigenen Prüfungen sowie Ver-
suchen und stellen nur allgemeine Richtlinien 
dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften oder die Eignung 
für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus 
nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte 
sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen 
sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwor-
tung zu beachten. Mit dem Erscheinen dieser 
Broschüre (Stand: November 2022) verlieren 
alle früheren Ausarbeitungen ihre Gültigkeit.

www.maxit.de
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Bayerns 

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1 
D-07387 Krölpa
Telefon:	 03647/433 � 0
Telefax:	 03647/433 � 380
E-Mail: 	 info@maxit-kroelpa.de

Franken Maxit 
Mauermörtel GmbH & Co.
Azendorf 63 
D-95359 Kasendorf

Telefon:	 09220/18 – 0
E-Mail: 	 info@maxit.de 

maxit coll Fliesenlegerprogramm
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maxit coll
Das Fliesenlegerprogramm

maxit coll
Fugensortiment

Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschüren und unter 
www.maxit.de


