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Die Herausforderung
Filigrane Rippendecken

Beim Umbau des Sicherheitszentrums 
Tirol bedurften die Geschossdecken des 
vollständig entkernten Gebäudes einer 
brandschutztechnischen Aufrüstung. Die 
typische Anforderung an filigrane Rip-
pendecken wie in diesem Fall in Inns-
bruck lautet: Die Brandschutzbekleidung 
muss vor allem effektiv sein, aber eben 
auch leicht, um möglichst viel von der 
Tragfähigkeit der Decken zu bewahren. 
Dazu kommen die Anforderungen an 
die Innenraumoptik. Entweder muss das 
Brandschutzsystem diese miterfüllen oder 
es wird eine zusätzliche Bekleidung erfor-
derlich – zu Lasten der Statik. 

Die Lösung
„Alleskönner“ aus dem Hause maxit

Die Wahl fiel auf den Brandschutzputz 
maxit ip 160, denn dieser geprüfte 
Brandschutzputz kann beides: Er bietet 
sowohl effektivsten Brandschutz für die 
besagten Bauteile als auch gestalterische 
Freiräume für alle Anforderungen an die 
Oberflächen.

maxit ip 160 wurde in einer Schichtstär-
ke von 10 – 20 mm auf den Rippenbeton-
decken appliziert. Auf eine Verkleidung 
der Brandschutzputzflächen konnte ver-
zichtet werden, weil mit maxit ip 160 
die verschiedensten Architektenwünsche 
an die Oberfläche erfüllt werden können. 
Die Unterseite der Betonrippen wurde 
über Putzschienen glatt abgezogen, der 
Rest der Flächen blieb spritzrau.

Das Ergebnis
Effektiv, leicht, optisch anspruchsvoll

Der Einsatz von maxit ip 160 zur brand-
schutztechnischen Ertüchtigung stellte sich 
als hervorragende Wahl heraus.

Der geprüfte Brandschutzputz ermöglich-
te nicht nur höchsten Brandschutz, son-
dern auch den Erhalt der Gebäudestatik. 
Neben der Erfüllung sämtlicher Prüfanfor-
derungen und technischer Vorgaben war 
auch die kurze Verarbeitungszeit ein ent-
scheidender Vorteil.
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Bautafel

Baustelle: 		  Sicherheitszentrum, Kapuzinergasse 1, Innsbruck

Verarbeiter:		  CHEMBAU GmbH, Innsbruck

Zeitraum:		  Januar – März 2025

Produkte:		  maxit ip 160 Brandschutzputz | ca. 39 t
			   maxit multi 280 Haftbrücke | ca. 2 t

Oberflächen:		 Rippenbetondecken | ca. 7.000 m2

Untergrundvorbereitung mit Haftbrücke 
maxit multi 280

www.maxit.de

Aufgetragen auf konturfolgend ange-
brachtem Putzträger
Die Verarbeitung erfolgte per Putz- 
maschine aus dem Silo.

Die Ausführung der Rippen erfolgte in spritzrau, die der Rippenunterkanten glatt.


