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Mit maxitsolar
bleiben Fassaden
lange intakt und schon.

Die Fassade ist das Aushangeschild eines Gebdudes. Sie bietet Schutz, Fur mehr \/\/erfbesfc'jndigkeif.
reprasentiert das Bauwerk und verleiht ihm Individualitat.
Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, historische Bausubstanz,
Gewerbebau oder Industriegebdude — der Fassadenbau

mit dem maxit Fassadensystem ist die Schlusseltech-

In diesem Zusammenhang bieten wir mit dem maxit Fassadensystem
Putze und Farben an, die nicht nur energetisch sinnvoll sind, sondern grund-
satzlich dabei helfen, die Gebaudehille bauphysikalisch zu optimieren, nologie fur wertbestandiges Bauen und Sanieren.

Unterhaltskosten niedrig zu hallen und den Wert der Immobilie zu bewahren.

maxit wurde als Energiesparprodukt entwickelt und in den lefzten Redirfni A ickel
12 Jahren zu einem hochwertigen Fassadensystem perfektioniert. Die neu- edurtnisgerecnt entwickel.

arige Zusammensefzung der maxit Fassadenputze und Hfarben, bei Das maxit Fassadensystem ist die Antwort auf die

Bedirfnisse der Bauherren mit hohem Anspruch an Bau-
qualitat, Individualitit und Okologie und kombiniert Einzel

der Microhohlglaskugeln die herkommlichen chemischen und mineralischen
Zusatze weitgehend ersetzen, vereint dabei finf wesentliche Qualitéts-

eigenschaften: produkfe zu einem aufeinander abgesfimmten Komplettsystem.

nachhaltige Widerstandsfahigkeit

dkologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit Wissenschafilich be|egT ond prcxiserprobt.
Energiespareffekt durch warmeregulierende Eigenschaften
) Als Baustoffanbieter entwickeln wir fir Bauherren, Architekten
langlebiger Schutz der Bausubstanz und Handwerksfirmen praxisnahe Lésungen. Die Produkte

des maxit Systems basieren daher auf nevesten bau-

physikalischen Erkenntnissen und jahrelangen Erfahrungen im

bestandige Farbbrillanz, egal ob Renovierung, Sanierung

und Neubau

Fassadenbau.

Uber viele Jahre hinweg optisch ansprechende Fassaden sind das Ergebnis,
das sich in jedem Fall sehen lassen kann.
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Damit Feuchtigkeit, Schmutz
und Algen keine Chance haben.

Regen, Sonnenschein und Kalteeinwirkung belasten im Laufe der Jahre die Aubenfassade enorm.
Schon kleine Risse in der Fassadenoberflache lassen Feuchtigkeit eindringen, was zu schwer-
wiegenden Schaden an Putz und Anstrich fihren kann. Schmutzablagerungen und die Bildung
von Algen beschleunigen den Alterungsprozess zusatzlich. Das macht die Fassade nicht nur
unansehnlich, sondern fihrt haufig auch zu hohem Instandhaltungsaufwand.

Damit lhr Gebadude langfristig vor Umwelteinflissen geschiitzt und damit bestandig intakt und
schon bleibt, haben wir mit dem Farb- und Putzsystem maxit eine permanente Lésung
entwickelt, die dem witterungsbedingten ,Verfall auf Zeit” entgegenwirkt.

Die maxit Produkte zeichnen sich dabei durch eine hohe Schutzwirkung aus und sorgen
dafir, dass Fassadenoberflachen langer trocken, sauber, algen- und wartungsfrei bleiben.

Witterungseinflisse [ a
auf eine Fassade
-

+30° @
10"1 0%-100%

Mit maxit der natirlichen Veralgung entgegen wirken.

Zahlreiche Testreihen und Praxiserfahrungen der letzten 12 Johre haben gezeigt, dass
maxit Fassadenputze und farben im Vergleich mit herkémmlichen Produkten deutlich
langer Schutz biefen. Feuchtigkeit, Schimmelanhaftungen und Algenbefall haben durch die
infegrierten Microhohlglaskugeln als mineralischer Leichtzuschlag keine Chance.

Herkémmliche Fassade Fassade mit maxit

nach 1 Jahr nach 6 Jahren nach 1 Jahr nach 6 Jahren

nach 10 Jahren nach 12 Jahren nach 10 Jahren nach 12 Jahren
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Die Schutzmembran fir lhre Fassade.

Die ausgezeichneten bauphysikalischen Eigenschaften Mikroskopische Ansicht der Solarfarbschicht maxit schitzt lhre Fassade nach dem
velle: Universitat Bayreuth,
machen Siliconharzputze und farben zum derzeit leistungs- Lot ir orksofheratbeiig

fahigsten Wetterschutz bei Fassadenbeschichtungen. ot Dl kaungsprmzp einer modernen Funkhonspcke.

Durch die Molekularstruktur von meaxit wird auftreffende Feuchtigkeit, z. B. Tau und
Regen wie bei einer Funkfionsjacke sofort von der Oberflache abgeleitet, wahrend VWasserdampf

maxit ist die innovative Kombination von Siliconharz-

putz und Hfarbe mit einem hohen Anteil mikrofeiner Hohl-

glaskigelchen. Die in einer Siliconharzmatrix eingebstieten von innen nach aulen sowie von auBen nach innen durchgelassen wird.

Microhohlglaskugeln ergeben dabei eine glattere, mikro-

porose und abweisende Oberlache, so dass bei Regen 0,00 mm — Das Wirkungsprinzip von maxit im Vergleich mit einer Funktionsjacke:
. . A mm — e
auftreffendes Wasser zusammen mit Schmutzpartikeln - : \\
auf natirliche VWeise von der Fassade abgeleitet wird E : A ’
L . . 0,01 mm_— ) Futter Aufenschicht (wasserdicht, Mauerwerk
(schlagregenbestandig mit geringer Verschmutzungs- - dennoch afmungsakiiv -
. = utz ¢
nelgung). - \ ) Schutzmembran maxit : :
0,02 mm-— \ Fassadenfarbe/Putz
. . . .. . . = (= Schutzmembran)
Die mikrofeine Molekularstrukiur tréigt zu einem ausgegliche- - oy :
nen Temperatur und Feuchtigkeitshaushalt bei. Das heift, 008 mm = ) AN
. . . . Einzelne Microhohlglaskugel, “%
Wasserdampf wird wie bei einer atmungsakfiven Regen- ca. 1.100fach vergraBert &
jacke nach aufen hin durchgelassen, so dass kein ,Stau- \y\ e
Effekt” durch Kondenswasser entstehen kann. Wy,

auffreffende Néasse
wird abgeleitet, wodurch
die Oberflache

schnell abtrocknet

Damit erfillt maxit alle Grundvoraussetzungen fir

eine daverhafte Funkfionsfahigkeit der Fassade.

Wasserdampf wird von
innen nach aufen geleitet

Schematische Darstellung Schichtaufbau einer Funktionsjacke Schematische Darstellung Wandaufbau mit maxit

®
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Warmeregulierende Eigenschatten.

Warme und frockene Bausfoffe isolieren besser und kénnen so helfen VWarmeenergie
zu sparen. Die integrierfen Microhohlglaskugeln mit isolierender Wirkung nach dem
Thermoskannen-Prinzip in den maxitsolar-Beschichtungen fragen spirbar zu einem
ausgeglichenen Temperatur- und Feuchtigkeitshaushalt im Gebaude bei.

Wirkung im Sommer

Neben seinen isolierenden Eigenschaften unterstiitzen die mikrofeinen Hohlglaskiigelchen das Feuchtemanagement. Durch den Aus-
gleich von hohem Lufidruck auBBen und niedrigem Luftdruck innen (Wasserdampf-Partialdruck) sowie unterschiedlicher Verhdliisse in
der Luftfeuchtigkeit entsteht ein natirlicher Ausgleich, durch den Wasserdampf von aufen nach innen geleitet wird. Die Feuchtigkeit
verdampft, es entsteht Verdunstungskdilte. In der Folge sinkt die Oberfléchentemperatur an der Innenwand.

maxitsolar Waérmeabsorption bei
Wirkungsweise hohem Sonnenstand
im Sommer V1 %

10 3% 50 78 B%

Hydrophil (durchlassig) fir Wasserdampf,

T hydrophob (abweisend) gegen Schlagregen

I —— maxit solar | 8

Spannungs@rmere Fassadenoberflache durch
................................. Ausgleich der Oberfléchentemperaturen
ie nach Tageszeit und VWetterlage.

Figenschaften im Winter

Wenn die Sonne im Winter tiefer steht, absorbieren die Microhohlglaskugeln die flach auftreffende Sonnenstrahlung und fihren
Sonnenwérme dem Mauerwerk zu. Niedriger Luftdruck auBBen und hoher Lufidruck innen (WasserdampfPartialdruck) sowie
unterschiedliche Verhdlinisse in der Luftfeuchtigkeit sorgen fir einen natirlichen Druckausgleich, durch den Wasserdampf von
innen nach auBen geleitet wird. Dadurch wird die Baukonstruktion entfeuchtet und die Wérmespeicherfchigkeit deutlich erhéht. Im
Ergebnis erhsht sich die Oberfléchentemperatur an der Innenwand — der Raum kihlt langsamer aus.

I maxitsolar Waérmeabsorption bei
__ = Wirkungsweise niedrigem Sonnenstand
w v - im Winter

t

0 5 B TSR

—Te Hydrophil (durchlassig) fir Wasserdampf,
hydrophob (abweisend) gegen Schlagregen
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Natirlich, ékologisch, Glas —
Putze und Farben mit Gesundheitsaspekt.
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Viele Hersteller von Fassadenpuzen und Harben, die maxit verringert den Einsatz von Algiziden und Fungiziden
algenfreie und saubere Fassadenoberfléchen versprachen, 0 F denbereich auf ei bedenkliches Mafd
griffen oft auf chemische Hilfsmittel wie Algizide und OKOLOGISCH M rassadenbereich aut ein Unbedenkiiches /vVidl.

EINWANDFREI

Fungizide in unverkapselter Form zuriick. Dadurch wurden
Dort, wo herkémmliche Fassadenbau-Produkte mit chemischen Hilfsmitteln fir algen- und pilzfreie

Oberflachen sorgten, sefzt maxit den umweligerechten und gesundheitsvertréglichen Baustoff
Clas in Form von Microhohlglaskugeln als langfristig wirkungsvollen Farb- und Putzbestandteil ein.

anfangs hohe Konzentrationen dieser Wirkstoffe bei Be-
witterung ausgewaschen. Waren die Wirkstoffe einmal
verbraucht, blieb die Fassadenoberfléche ungeschitzt.

maxit Fassadenputze und farben beugen dieser o ' .
Gefahr fir Umwelt und Gesundheit durch eine niedrigere H?rkomm|'Che Fossode.nf.orbe Fassade mit maxit
Dosierung von verkapselten Filmkonservierungssfoffen wie mit Algiziden und Fungiziden

Algizide und Fungizide gegen Algen- und Pilzbefall vor.
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Méglich macht das der natirliche Baustoff Glas als Haupt
bestandteil der maxit Produkte in Form von Micro-
hohlglaskugeln. Diese sorgen fur eine glatte und trockene

Oberflache im basischen pH-Bereich.
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Die isolierende Wirkung der Microhohlglaskugeln bewirkt

W=

eine Veranderung des Taupunkfes und einen schnelleren
Feuchtigkeitstransport, wodurch die Ansiedlung von Algen,
Pilzen und anderen Mikroorganismen auf rein physikalische

. m;;rﬁ_l"*\_- FRERy :t'-l::-'-:"'f‘h‘?. L e

und nicht etwa auf chemische Art und Weise von vornher
ein vermieden wird.

In herkémmlichen Fassadenfarben enthaltene, unver maxit Produkie kommen aufgrund ihres algen-
kapselte Algizide und Fungizide wuschen sich aus und pilzhemmenden pH-VVertes im basischen Bereich
der Fassade aus, so dass diese in die Umgebung > 8,5 mit einer niedrigen, fir Umwelt und Gesundheit
gelangen kénnen. unbedenklichen Dosierung aus.

; ; sz MGt
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Die Alleskénner unter den
Fassadenputzen und -farben.

Daverhafter Schutz gegen Moos und Algenbefall Schitzt die Fassade wie eine Funktionsjacke

Mikroorganismen wie Schimmelpilze, Algen und organische & S Feuchtigkeit wird zusammen mit Schmutzteilchen von
Ablagerungen finden durch das optimale Abtrocknungsver-

?ﬁ/ der Fassade abgeleitet, wahrend VWasserdampt durch-
halten weniger Nahrboden. = ,ﬁy/é gelassen wird.

Okologisch

Chemische Hilfsmittel werden durch den ko ®
logischen Bausfoff Glas in Form von Microhohl-

glaskugeln auf ein unbedenkliches Mal reduziert. mGXI
Fassadensystem
Putze & Farben

Warmeregulierung

Durch den hohen Vakuumanteil im Produkt hat der Putz

oder die Farbe eine hervorragende warmeisolierende

Geringe Verschmutzungsneigung Wirkung.

Die Oberflachenstrukiur garantiert die lange
Farbechtheit des Anstrichs. Die mikropordse Oberflache
verhindert das Festsetzen von Schmutzpartikeln.

Rissfreiheit durch Flexibilitat des Farbfilms E‘L—:‘f Sehr gute bauphysikalische Eigenschaften
Die leicht beweglichen Microhohlglaskugeln == g maxit Fassadenputze und -farben begiinstigen
verfiillen feine Rissgefiige bis 0,5 mm und sorgen E_:E' | das Abtrocknungsverhalten und wirken entfeuchtend in
fur eine daverhaft spannungsarme Oberflache. :

der Baukonstruktion.
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Das maxi

Die Einzelkomponenten

des max

tsolar entfalten in

i
Verbindung mit den qualitativen maxit-Bauprodukien
fur den Fassadenaufbau optimale Wirkung und hochste

Die Eigenschaften von max

Systems:
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maxit solar | Fassadensystem Putz & Farbe

menxat nord

maxit Baustoffwerke GmbH
Brandensteiner Weg 1
D-07387 Krélpa

Telefon: 03647/433-0
Telefax: 03647/433-380

E-Mail:  info@manxitkroelpa.de
menat sid

Franken Maxit

Mavuermértel GmbH & Co.

Azendorf 63
D-95359 Kasendorf

Telefon: 09220/18-0
E-Mail:  info@manxit.de

www.maxit.de

maxit
AuBen- und Renovierfarbe

maxitsolance
Innenfarbe
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Weitere Informationen finden Sie in folgenden Broschiren:

Nachbemerkung

Die Angaben in dieser Broschiire basieren auf
unseren derzeitigen technischen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verar-
beiter wegen der Fiille méglicher Einflisse

bei Verarbeitung und Anwendung unserer
maxit Produkte nicht von eigenen Priffungen
sowie Versuchen und stellen nur allgemeine
Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche
Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder
die Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck
kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in
eigener Verantwortung zu beachten.

Mit dem Erscheinen dieser Broschiire (Stand
Juni 2020) verlieren alle friiheren Ausarbei-
tungen ihre Giiltigkeit.

bauen ist mGXIE

N /65597/06.2020/7/800/710249

klimaneutral designed www.rittwegerteam.de



